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1. ǰVADAS 

 

Ġios 1520 mm ploļio vǟģǟs prekiniȎ vagonȎ depinio remonto instrukcijos (toliau tekste ï 

Instrukcija) reikalavimai yra privalomi visiems remonto padaliniams nepriklausomai nuo jȎ 

nuosavybǟs formos atliekant 1520 mm ploļio vǟģǟs geleģinkelio prekiniȎ vagonȎ (toliau tekste ï 

vagonai) depinǱ remontŃ. 

VagonȎ depinio remonto darbai turi bȊti atliekami laikantis tipinio depinio remonto 

technologinio proceso kiekvienam remontuojamo vagono tipui ir remonto Ǳmonǟs remontiniȎ padaliniȎ 

technologiniȎ darbȎ procesȎ, patvirtintȎ pagal norminiȎ techniniȎ dokumentȎ reikalavimus ir 

suderintȎ su geleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytoju. 

 

2. TAIKYMO SRITIS  

 

Ġi Instrukcija taikoma prekiniȎ vagonȎ depo darbuotojams, atliekantiems 1520 mm ploļio 

vǟģǟs geleģinkelio prekiniȎ vagonȎ depinǱ remontŃ. 

 

3. NUORODOS 

 

Tam tikrȎ vagono detaliȎ ir mazgȎ remontas turi bȊti atliekamas vadovaujantis norminiais 

dokumentais, nurodytais ġiame skyriuje arba kitais, geleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytojo patvirtintais, 

dokumentais.  

Nuoroda Ģymuo Pavadinimas Patvirtinta (pastabos) 

[1] V/74 1520 (1524) mm vǟģǟs vagonȎ aġiraļiȎ 

apģiȊros, tikrinimo, remonto ir formavimo 

instrukcija 

1998-05-20 SPAB 

ĂLietuvos 

geleģinkeliaiñ Ǳsakymu 

Nr. 151 

[2]  Lietuvos Respublikos darbuotojȎ saugos ir 

sveikatos Ǳstatymas 

2003-07-01, Nr. IX-

1672 (Ģin. 2003, Nr. 

70-3170) 

[3] -  

DarbovieļiȎ Ǳrengimo bendrieji nuostatai  

Socialinǟs apsaugos ir 

darbo ir Sveikatos 

apsaugos ministerijȎ 

1998-05-05 Ǳsakymu 

Nr. 85/233 (Ģin. 1998, 

Nr. 44-1224) 

[4] -  

Darbo ǱrenginiȎ naudojimo bendrieji nuostatai  

Socialinǟs apsaugos ir 

darbo ministrǟs 1999-

12-22 Ǳsakymu Nr. 102 

(Ģin. 2000, Nr. 3-88) 

[5] - DarbuotojȎ aprȊpinimo asmeninǟmis 

apsaugos priemonǟmis nuostatai 

Socialinǟs apsaugos ir 

darbo ministerijos 

2010-09-17 Ǳsakymu 

Nr. A1-425 (Ģin. 2010, 

Nr. 112-5717) 
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[6] -  

 

Profesinǟs rizikos vertinimo nuostatai 

Socialinǟs apsaugos ir 

darbo ministro ir 

Sveikatos apsaugos 

ministro 2003-10-16 

Ǳsakymu Nr. A1-159/V-

612 (Ģin. 2003, Nr. 

100-4504) 

[7] -  

Kǟlimo kranȎ naudojimo taisyklǟs 

Socialinǟs apsaugos ir 

darbo ministerijos 

2010-09-17 Ǳsakymu 

Nr. A1-425 (Ģin. 2010, 

Nr. 112-5717) 

[8] ADV/6 KroviniȎ veģimo geleģinkelio transportu 

taisyklǟs 

Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 

2000-06-20 Ǳsakymu 

Nr. 174 

[9] (60/V) RiedmenȎ automatinǟs sankabos remonto ir 

techninǟs prieģiȊros instrukcija (rus. 

Ăʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʨʝʤʦʥʪʫ ʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ 

ʘʚʪʦʩʮʝʧʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʧʦʜʚʠʞʥʦʛʦ 

ʩʦʩʪʘʚʘ ʞʝʣʝʟʥʳʭ ʜʦʨʦʛñ). 

53 GTT Tarybos 

protokolas (2010-10-

02) 

[10] TK-109 CisterniniȎ vagonȎ kalcinuotajai sodai veģti 

remonto technologinis procesas (rus. 

,,ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʧʦ ʨʝʤʦʥʪʫ 

ʮʠʩʪʝʨʥ ʜʣʷ ʧʝʨʝʚʦʟʢʠ ʢʘʣʴʮʠʥʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 

ʩʦʜʳñ) 

1987 m. 

[11] TK-251 PKB 

CV 

CisterniniȎ vagonȎ naftos produktams veģti 

apsauginiȎ-ǱleidģiamȎjȎ voģtuvȎ remonto 

tipinis technologinis procesas (rus. 

Ăʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʝʤʦʥʪʘ 

ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʦ-ʚʧʫʩʢʥʳʭ ʢʣʘʧʘʥʦʚ 

ʮʠʩʪʝʨʥ ʜʣʷ ʧʝʨʝʚʦʟʢʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚñ). 

2000 m. 

[12] TU32 CV 2456-

97 

PlatforminiȎ vagonȎ (13-470, 13-900.4 

modeliai) depinis arba kapitalinis remontas 

atnaujinant fitingines atramas (rus. 

,,ɼʝʧʦʚʩʢʦʡ ʠʣʠ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʤʦʥʪ ʩ 

ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ ʬʠʪʠʥʛʦʚʳʭ ʫʧʦʨʦʚ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤ ʤʦʜʝʣʝʡ 13-470, 13-900.4ñ) 

1997 m. 

[13]  VagonȎ remonto suvirinant ir aplydant 

instrukcija(rus. Ăʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʩʚʘʨʢʝ ʠ 

ʥʘʧʣʘʚʢʝ ʧʨʠ ʨʝʤʦʥʪʝ ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

48 GTT Tarybos 

protokolas (2008 m. 

geguģǟs 29-30 d.) 

[14] CVT 6 VagonȎ detaliȎ bandymȎ tempimu ir 

defektoskopavimo nurodymai (rus. 

,,ʋʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ ʠʩʧʳʪʘʥʠʶ ʥʘ ʨʘʩʪʷʞʝʥʠʝ ʠ 

ʜʝʬʝʢʪʦʩʢʦʧʠʨʦʚʘʥʠʶ ʜʝʪʘʣʝʡ ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

1982 m. 

[15] CV-CL-945 VagonȎ stabdģiȎ ǱrenginiȎ remonto 

instrukcija. (rus. ,,ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʨʝʤʦʥʪʫ 

ʪʦʨʤʦʟʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

2003-06-27 

[16] RD 32 CV 052-

2009 

PrekiniȎ vagonȎ veģimǟliȎ remonto 

nurodymai. (rus. Ăʈʫʢʦʚʦʜʷʱʠʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪ 

çʈʝʤʦʥʪ ʪʝʣʝʞʝʢ ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚèñ) 

52 GTT Tarybos 

protokolas (2010 m. 

geguģǟs 13-14 d.)  

[17] 3-CVRK, 

32CV-CL-

BNIIĢT-

11.00.01-25/01-

VagonȎ aġidǟģiȎ su ritininiais guoliais 

eksploatacijos ir remonto instrukciniai 

nurodymai su pakeitimais ir papildymas (rus. 

,,ʀʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʳʝ ʫʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ 

2001-04-01 
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2003   ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʨʝʤʦʥʪʫ ʚʘʛʦʥʥʳʭ ʙʫʢʩ ʩ 

ʨʦʣʠʢʦʚʳʤʠ ʧʦʜʰʠʧʥʠʢʘʤʠ ʩ 

ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʤʠ ʠ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷʤʠñ) 

[18] M 1224 PKB 

CV 

KeturaġiȎ platforminiȎ vagonȎ grindȎ danga 

ir jos tvirtinimas (rus. ,,ʅʘʩʪʠʣ ʧʦʣʘ ʠ ʝʛʦ 

ʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʥʘ 4-ʦʩʥʦʡ ʧʣʘʪʬʦʨʤʝñ) 

1983 m. 

[19] TK-137 Tipinis technologinis procesas. Aġtuonaġiai 

cisterniniai vagonai naftos produktams veģti, 

specializuoti Ǳrenginiai ir cisterna (rus. 

,,ʊʠʧʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ. 8-

ʦʩʥʳʝ ʮʠʩʪʝʨʥʳ ʜʣʷ ʧʝʨʝʚʦʟʢʠ 

ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʝ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʠ ʢʦʪʝʣñ) 

1986 m. 

[20] TK-136 PKB 

CV 

Tipinis technologinis procesas keturaġiȎ 

metaliniȎ vagonȎ su iġplatintomis durȎ 

angomis specializuotȎ ǱrenginiȎ ir kǟbulo 

remontui (rus. ,,ʊʠʧʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ 

ʧʨʦʮʝʩʩ ʥʘ ʨʝʤʦʥʪ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ 

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʢʫʟʦʚʘ 

ʮʝʣʴʥʦʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʭ ʚʘʛʦʥʦʚ ʩ 

ʫʰʠʨʝʥʥʳʤʠ ʜʚʝʨʥʤrʠ ʧʨʦʝʤʘʤʠñ) 

1996-12-10 

[21] Nr. 632-2000 

PKB CV 

1520 mm ploļio vǟģǟs prekiniȎ vagonȎ 

ģenklai ir uģraġai (rus. ,,ɿʥʘʢʠ ʠ ʥʘʜʧʠʩʠ ʥʘ 

ʚʘʛʦʥʘʭ ʛʨʫʟʦʚʦʛʦ ʧʘʨʢʘ ʞʝʣʝʟʥʳʭ ʜʦʨʦʛ 

ʢʦʣʝʠ 1520 ʤʤñ) 

2000 m. 

[22] TK-166 PKB 

CV 

CisterniniȎ vagonȎ iġpylimo ǱtaisȎ remonto 

tipinio technologinio proceso dokumentȎ 

rinkinys (rus. Ăʂʦʤʧʣʝʢʪ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʥʘ 

ʪʠʧʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʝʤʦʥʪʘ 

ʩʣʠʚʥʳʭ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʮʠʩʪʝʨʥñ) 

1989-10-15 

[23]  Lietuvos Respublikos veterinarijos Ǳstatymas 1991-12-17, Nr.I-2110 

(Ģin., 1992, Nr.2-15). 

[24] TK ï 231 Kulno-pakulnio mazgo remonto tipinio 

technologinio proceso dokumentȎ komplektas 

(rus. Ăʂʦʤʧʣʝʢʪ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʥʘ ʪʠʧʦʚʦʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʝʤʦʥʪʘ ʫʟʣʘ 

ʧʷʪʥʠʢ ʧʦʜʧʷʪʥʠʢñ) 

1996 m. 

[25] Nr. 655-2000 

PKB CV 

PrekiniȎ vagonȎ daģymo instrukcija (rus. 

Ăʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʦʢʨʘʩʢʝ ʛʨʫʟʦʚʳʭ 

ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

2000-11-24 

26 GOST 380-94 ǰprastos kokybǟs plienas. Markǟs (arba lygiavertis) 

27 GOST 1033-79 Riebalinis solidolo tepalas. Techninǟs sŃlygos (arba lygiavertis) 

28 GOST 3762-78 Amonio sultatas. Techninǟs sŃlygos (arba lygiavertis) 

29 GOST 4405-75 Karġtojo valcavimo juostos ir kaltiniai iġ 

Ǳrankinio plieno 

(arba lygiavertis) 

30 GOST 4543-71 Lydiniai iġ konstrukcinio plieno. Techninǟs 

sŃlygos 

(arba lygiavertis) 

31 GOST 5152-82 Riebokġliai. Techninǟs sŃlygos (arba lygiavertis) 

32 GOST 5264-80 Rankinis suvirinimas elektros lanku. 

Suvirinimo siȊlǟs. Pagrindiniai tipai 
 

32 GOST 5520-79 Lydiniai iġ anglinio maģai legiruoto ir 

legiruoto plieno. Techniniai duomenys. 

(arba lygiavertis) 

33 GOST 9433-80 Tepalas CIATIM-221 (rus. ʎʀɸʊʀʄ-221). 

Techninǟs sŃlygos 

(arba lygiavertis) 
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34 GOST 14771-

76 

Rankinis suvirinimas elektros lanku. 

Suvirintieji sujungimai 
 

35 GOST 19281-

89 

Padidinto tvirtumo plieno lydiniai. Bendrieji 

techniniai reikalavimai. 

(arba lygiavertis) 

[36] RD 32 CV 050-

2005 

Veģimǟlio 18-100 virġlinginǟs sijos, ġoniniȎ 

sijȎ, spyruokliȎ ir linginio komplekto 

matavimȎ atlikimo metodika depinio remonto 

metu (rus. Ăʄʝʪʦʜʠʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ ʥʘʜʨʝʩʩʦʨʥʦʡ ʙʘʣʢʠ, ʙʦʢʦʚʳʭ 

ʨʘʤ, ʧʨʫʞʠʥ ʠ ʨʝʩʩʦʨʥʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʪʘ ʧʨʠ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʜʝʧʦʚʩʢʦʛʦ ʨʝʤʦʥʪʘ ʪʝʣʝʞʢʠ 

18-100ñ) 

2005 m. 

[37] RD 32 CV 053-

96 

CisterniniȎ vagonȎ universaliȎjȎ iġpylimo 

ǱtaisȎ remonto ir bandymȎ instrukcija (rus. 

Ăʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʨʝʤʦʥʪʫ ʠ ʠʩʧʳʪʘʥʠʶ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʦʛʦ ʩʣʠʚʥʦʛʦ ʧʨʠʙʦʨʘ 

ʮʠʩʪʝʨʥñ) 

1996 m. 

[38] RD 32 CV 067-

2000 

Mazgo kulnas-pakulnis kontrolǟs metodika 

prekiniȎ vagonȎ depinio remonto metu (rus. 

Ăʄʝʪʦʜʠʢʘ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʫʟʣʘ ʧʷʪʥʠʢ-

ʧʦʜʧʷʪʥʠʢ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʜʝʧʦʚʩʢʦʛʦ 

ʨʝʤʦʥʪʘ ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚñ). 

2000 m. 

[39] RD 32 CV 072-

2009 

PrekiniȎ vagonȎ 18-100 modelio veģimǟliȎ 

remontas su atspariȎ nusidǟvǟjimui elementȎ 

trinties mazguose pastatymu (rus. Ăʈʝʤʦʥʪ 

ʪʝʣʝʞʝʢ ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚ ʤʦʜʝʣʠ 18-100 ʩ 

ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ ʠʟʥʦʩʦʩʪʦʡʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʚ 

ʫʟʣʘʭ ʪʨʝʥʠʷñ) 

52 GTT Tarybos 

protokolas (2010 m. 

geguģǟs 13-14 d.)  

[40] RD 32 CV 081-

2006 

Veģimǟlio 18-578 mazgȎ ir detaliȎ matavimȎ 

atlikimo metodika planinio remonto metu 

(rus. Ăʄʝʪʦʜʠʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ 

ʜʝʪʘʣʝʡ ʠ ʫʟʣʦʚ ʪʝʣʝʞʢʠ 18-578 ʧʨʠ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʧʣʘʥʦʚʳʭ ʚʠʜʦʚ ʨʝʤʦʥʪʘñ) 

2006 m. 

[41] RD 32 CV 082-

2006 

PrekiniȎ vagonȎ 18-578 modelio veģimǟliȎ su 

tampriais ritininiais prekiniȎ vagonȎ 

ġliauģikliais remontas (rus. Ăʈʝʤʦʥʪ ʪʝʣʝʞʝʢ 

ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚ ʤʦʜʝʣʠ 18-578 ʩ ʫʧʨʫʛʦ-

ʢʘʪʢʦʚʳʤʠ ʩʢʦʣʴʟʫʥʘʤʠ ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

2006 m. 

[42] RD 32 CV 149-

2000 

Ferozondinis vagonȎ detaliȎ neardomosios 

kontrolǟs metodas (rus. Ăʌʝʨʨʦʟʦʥʜʦʚʳʡ 

ʤʝʪʦʜ ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʝʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʜʝʪʘʣʝʡ 

ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

2000 m. 

[43] RD 32 CV 159-

2000 

Magnetinis miltelinis vagonȎ detaliȎ 

neardomosios kontrolǟs metodas (rus. 

Ăʄʘʛʥʠʪʦʧʦʨʦʰʢʦʚʳʡ ʤʝʪʦʜ 

ʥʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʝʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʜʝʪʘʣʝʡ 

ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

2000 m. 

[44] RD 32 CV 174-

2001 

VagonȎ detaliȎ neardomoji kontrolǟ. 

Bendrosios nuostatos (rus. Ăʅʝʨʘʟʨʫʰʘʶʱʠʡ 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʜʝʪʘʣʝʡ ʚʘʛʦʥʦʚ. ʆʙʱʠʝ 

ʧʦʣʦʞʝʥʠʷñ) 

2001 m. 

[45] Nr. 478 PKB 

CV 

Transporteriniai vagonai. Depinio remonto 

instrukcija (rus. Ăʊʨʘʥʩʧʦʨʪʝʨʳ. 

ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦ ʜʝʧʦʚʩʢʦʤʫ ʨʝʤʦʥʪʫñ). 

1986 m. 
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[46] Nr. 656-2000 

PKB CV 

PrekiniȎ ir keleiviniȎ vagonȎ detalǟs. 

BandymȎ tempimu metodika (rus. Ăɼʝʪʘʣʠ 

ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʠ ʧʘʩʩʘʞʠʨʩʢʠʭ ʚʘʛʦʥʦʚ. 

ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʠʩʧʳʪʘʥʠʡ ʥʘ ʨʘʩʪʷʞʝʥʠʝñ) 

2000 m. 

[47] Nr. 670-2009 

PKB CV 

SMGS lentelǟ (rus. Ăʊʘʙʣʠʯʢʘ ʉʄɻʉñ) 2009 m. 

[48] TK-07-TVM LaikanļiȎjȎ konstrukcijȎ remonto suvirinimu 

taikant antdǟklus technologinis procesas (rus. 

Ăʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʝʤʦʥʪʘ 

ʩʚʘʨʢʦʡ ʥʝʩʫʱʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʩ 

ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʥʘʢʣʘʜʦʢñ) 

2007 m. 

[49] TK-100 PKB 

CV 

Tipinǟ technologinǟ cisternȎ remonto 

instrukcija (rus. Ăʊʠʧʦʚʘʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʥʘ ʨʝʤʦʥʪ ʢʦʪʣʦʚñ) 

1987-11-03 

 

[50] TK-104 PKB 

CV 

CisterniniȎ vagonȎ kalcinuotajai sodai veģti 

remonto tipinis technologinis procesas, 

specializuota Ǳranga (rus. ,,ʊʠʧʦʚʦʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʧʦ ʨʝʤʦʥʪʫ 

ʮʠʩʪʝʨʥ ʜʣʷ ʧʝʨʝʚʦʟʢʠ ʢʘʣʴʮʠʥʠʨʦʚʘʥʥʦʡ 

ʩʦʜʳ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝñ) 

1988 m. 

[51] TK-289 PKB 

CV 

Tipinis technologinis automatinǟs sankabos 

remonto procesas (rus. Ăʊʠʧʦʚʦʡ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʝʤʦʥʪʘ 

ʘʚʪʦʩʮʝʧʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘñ) 

2009 m. 

[52] TK-232 PKB 

CV 

DokumentȎ rinkinys. Tipinis technologinis 

keturaġio veģimǟlio jungiamosios sijos 

remonto procesas (rus. Ăʂʦʤʧʣʝʢʪ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ. ʊʠʧʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ 

ʧʨʦʮʝʩʩ ʥʘ ʨʝʤʦʥʪ ʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʙʘʣʢʠ 

ʯʝʪʳʨʝʭʦʩʥʦʡ ʪʝʣʝʞʢʠñ) 

1996-06-05 

[53] ʄ 1034 PKB 

CV 

CisterniniȎ vagonȎ, skirtȎ naftos ir benzino 

veģimui, universalaus iġpylimo Ǳtaiso 

modernizavimas (rus. Ăʄʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʦʛʦ ʩʣʠʚʥʦʛʦ ʧʨʠʙʦʨʘ 

ʥʝʬʪʝʙʝʥʟʠʥʦʚʦʡ ʮʠʩʪʝʨʥʳñ) 

1978-06-05 

[54] ʄ 1321 PKB 

CV 

CisterniniȎ vagonȎ, skirtȎ naftos ir benzino 

veģimui, dangļiȎ dangteliȎ modernizavimas 

(rus. Ăʄʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ ʢʨʳʰʢʠ ʣʶʢʘ 

ʥʝʬʪʝʙʝʥʟʠʥʦʚʦʡ ʮʠʩʪʝʨʥʳñ) 

1984-03-28 

[55] ʄ 1412 PKB 

CV 

DengtȎjȎ vagonȎ grindȎ dangos 

modernizavimas (rus. Ăʄʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ 

ʥʘʩʪʠʣʘ ʧʦʣʘ ʢʨʳʪʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚñ) 

1986-01-23 

[56] ʄ 1555 PKB 

CV 

13-401 modelio platforminiȎ vagonȎ miġko 

medģiagai veģti Ǳranga (rus. Ăʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤ ʤʦʜʝʣʠ 13-401 ʧʦʜ ʧʝʨʝʚʦʟʢʫ 

ʣʝʩʦʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚñ) 

2003 m. 

[57] ʄ 1604 PKB 

CV 

Unifikuotas dengtȎjȎ vagonȎ dangtis su 

lankais virġuje (rus. Ăʋʥʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʘʷ 

ʢʨʳʰʘ ʢʨʳʪʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚ ʩ ʜʫʛʘʤʠ ʧʦʚʝʨʭʫñ) 

1994-06-07 

[58] ʄ 1691 PKB 

CV 

CisterniniȎ vagonȎ, skirtȎ naftai ir benzinui 

veģti, Ǳranga, apsauganti nuo krovinio 

grobstymo (rus. Ăʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 

ʥʝʬʪʝʙʝʥʟʠʥʦʚʳʭ ʮʠʩʪʝʨʥ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘʤʠ 

ʦʪ ʭʠʱʝʥʠʷ ʛʨʫʟʦʚñ) 

1997-06-30 
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[59] ʄ 1734 PKB 

CV 

Blokavimo ǱtaisȎ irengimas pakrovimo-

iġkrovimo dangļiuose (rus. Ăʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 

ʟʘʛʨʫʟʦʯʥʦïʨʘʟʛʨʫʟʦʯʥʳʭ ʣʶʢʦʚ 

ʙʣʦʢʠʨʦʚʦʯʥʳʤʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘʤʠñ) 

2000 m. 

[60] ʄ 1736, ʄ 

1739 PKB CV 

13-401 modelio platforminiȎ vagonȎ 

Ǳrengimas miġko medģiagai ir metaliniams 

vamzdģiams veģti (rus. Ăʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤ ʤʦʜʝʣʠ 13-401 ʧʦʜ ʧʝʨʝʚʦʟʢʫ 

ʣʝʩʦʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʭ ʪʨʫʙñ) 

2003 m. 

[61] ʄ 1742, ʄ 

1743 PKB CV 

13-401 modelio platforminiȎ vagonȎ, skirtȎ 

miġko medģiagai veģti, Ǳranga su 

nuimamomis sekcijomis (rus. 

Ăʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʩʦ ʩʲʸʤʥʳʤʠ ʩʝʢʮʠʷʤʠ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤ ʤʦʜʝʣʝʡ 13-401, 3-4012, 13-469 

ʧʦʜ ʧʝʨʝʚʦʟʢʫ ʣʝʩʦʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚñ) 

2003 m. 

[62] ʄ 1745 PKB 

CV 

DviejȎ eigos ribotuvȎ Ǳrengimas cisterniniȎ 

vagonȎ su Ăsparninio tipoñ pakrovos dangļiȎ 

dangteliuose (rus. Ăʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʮʠʩʪʝʨʥ ʩ 

ʢʨʳʰʢʘʤʠ ʟʘʛʨʫʟʦʯʥʦʛʦ ʣʶʢʘ 

çʙʘʨʘʰʢʦʚʦʛʦ ʪʠʧʘè ʜʚʫʤʷ 

ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʷʤʠ ʭʦʜʘñ) 

2001-05-21 

[63] ʄ 1765 PKB 

CV 

BiraliniȎ vagonȎ pakrovos dangļiȎ dangteliȎ 

uģdarymo-plombavimo mechanizmas (rus. 

Ăɿʘʧʦʨʥʦ-ʧʣʦʤʙʠʨʦʚʦʯʥʳʡ ʤʝʭʘʥʠʟʤ 

ʢʨʳʰʝʢ ʟʘʛʨʫʟʦʯʥʳʭ ʣʶʢʦʚ ʚʘʛʦʥʦʚ 

ʭʦʧʧʝʨʦʚñ) 

2002 m. 

[64] ʄ 1790.000 Dengtojo vagono durȎ uģdarymo Ǳtaisas (rus. 

Ăɿʘʧʦʨʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʜʚʝʨʝʡ ʢʨʳʪʦʛʦ 

ʚʘʛʦʥʘñ) 

GTT protokolas (2006 

m. geguģǟs 16-17 d.) 

[65] V-3 Bendrosios paskirties TKT tipo stabdģiȎ 

montavimo ir eksploatavimo instrukcija (rus. 

Ăʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʤʦʥʪʘʞʫ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ 

ʪʦʨʤʦʟʘ ʦʙʱʝʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʪʠʧʘ ʊʂʊñ) 

1980-12-02  

[66] TIïTNP/2001 

VNIIĢT 

PrekiniȎ vagonȎ kulno atkȊrimas atspariu 

nusidǟvǟjimui automatiniu aplydymu su po to 

sekanļiu mechaniniu apdorojimu (rus. 

Ăɺʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʠʟʥʦʩʦʩʪʦʡʢʦʡ 

ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʧʣʘʚʢʦʡ ʧʷʪʥʠʢʘ 

ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʡ 

ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʦʡñ) 

2001-04-25 

[67] - PrekiniȎ vagonȎ, kuriȎ veģimǟliai 

modernizuoti pagal C 03.04 projektŃ, depinio 

remonto ir eksploatavimo instrukcija (rus. 

Ăʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʜʝʧʦʚʩʢʦʤʫ ʨʝʤʦʥʪʫ ʠ 

ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʛʨʫʟʦʚʳʭ ʚʘʛʦʥʦʚ, ʪʝʣʝʞʢʠ 

ʢʦʪʦʨʳʭ ʤʦʜʝʨʥʠʟʠʨʦʚʘʥʳ ʧʦ ʧʨʦʝʢʪʫ ʉ 

03.04ñ) 

 

[68] CV-0015 VeģimǟliȎ remonto instrukcija (rus. 

Ăʀʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ ʨʝʤʦʥʪʫ ʪʝʣʝʞʝʢñ) 

Ukraina 

[69] OST 26-291-94 Plieniniai suvirinti indai ir aparatai. 

Bendrosios techninǟs sŃlygos (rus. ñʉʦʩʫʜʳ 

ʠ ʘʧʧʘʨʘʪʳ ʩʪʘʣʴʥʳʝ ʩʚʘʨʥʳʝ.ʆʙʱʠʝ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷñ) 

 

[70] - PavojingȎ darbȎ sŃraġas Vyriausybǟs 2002-09-
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03 nutarimu Nr. 1386 

(Ģin. 2002, Nr. 87-3751 

[71] - Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingȎ 

ǱrenginiȎ prieģiȊros ǰSTATYMAS 

Seimo 2000-10-03 Nr. 

VIII -1972 (Ģin. 2000, 

Nr. 89-2742) 

[72] -  

PavojingȎ darbȎ su dujomis taisyklǟs 

ȉkio ministro 2005-11-

07 Ǳsakymu Nr. 4-382 

(Ģin. 2005, Nr. 134-

4823) 

[73] -  

Reikalavimai remontuojant technologinius 

Ǳrenginius 

Vyriausiojo valstybinio 

darbo inspektoriaus 

2007-08-23 Ǳsakymu 

Nr. V-220 

(Informaciniai 

praneġimai, 2007, Nr. 

67-980) 

[74] -  

Mokymo ir atestavimo darbuotojȎ saugos ir 

sveikatos klausimais bendrieji nuostatai 

Socialinǟs apsaugos ir 

darbo ir Sveikatos 

apsaugos ministrȎ 

2011-06-17 Ǳsakymu 

Nr. A1-28/287/V-611 

(Ģin. 2011, Nr. 76-

3683) 

[75] - 

DarbuotojȎ saugos ir sveikatos instrukcijȎ 

rengimo ir instruktavimo tvarka 

Vyriausiojo valstybinio 

darbo inspektoriaus 

2005-04-20 Ǳsakymu Nr. 

1-107 (Ģin. 2005, Nr. 

53-1817) 

[76] -  

Techninis reglamentas ĂMaġinȎ saugañ  

Socialinǟs apsaugos ir 

darbo ministrǟs 2007-

12-05 Ǳsakymu Nr. A1-

350 (Ģin. 2007, Nr. 129-

5249) 

[77] - Buities, sanitariniȎ ir higienos patalpȎ 

Ǳrengimo reikalavimai 

Vyriausybǟs 2003-04-24 

nutarimu Nr. 501 (Ģin. 

2003, Nr. 40-1820) 

[78] -  

Bendrosios gaisrinǟs saugos taisyklǟs 

Prieġgaisrinǟs apsaugos 

ir gelbǟjimo 

departamento 2010-07-

27 Ǳsakymu Nr. 1-233 

(Ģin. 2005, Nr. 26-852) 

[79] - Saugos eksploatuojant elektros Ǳrenginius 

taisyklǟs 

ȉkio ministro 2010-03-

30 Ǳsakymu Nr. 1-100 

(Ģin. 2010, Nr. 39-1878) 
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4. BENDROSIOS NUOSTATOS. DARBUOTOJȍ SAUGA IR SVEIKATA  

 

4.1. PrekiniȎ vagonȎ depinis remontas atliekamas pagal tarpremontinius normatyvus 

(kalendorinis laikas mǟnesiais arba rida kilometrais pagal ġios Instrukcijos reikalavimus bei turint V-

23 formos PraneġimŃ apie remontuotinŃ vagonŃ (ģr. 1520 mm ploļio vǟģǟs prekiniȎ vagonȎ 

kapitalinio remonto instrukcijos 166/V 4 priedŃ)). 

4.2. Prieġ remontŃ iġ vagonȎ turi bȊti iġvalyti veģtȎ kroviniȎ likuļiai.  

Visi vagonai (nepriklausomai nuo jȎ nuosavybǟs formos), kuriuose buvo veģami ģmonǟs, 

gyvuliai, mǟsa, odos ģaliava, vilna, taip pat neģinomos veterinarinǟs sanitarinǟs bȊklǟs vagonai 

apdorojami pagal norminiȎ dokumentȎ [23] reikalavimus. 

4.3. Vagonai turi bȊti paruoġti depiniam remontui. Vadovaujantis veterinarinǟmisï

sanitarinǟmis ir (arba) kitomis normomis, vagonai turi bȊti iġvalyti nuo krovinio likuļio, prireikus 

iġplauti ir degazuoti. VagonȎ paruoġimas depiniam remontui atliekamas jȎ savininko sŃskaita. 

4.4. VagonȎ savininkas privalo: 

4.4.1. savo jǟgomis iġvalyti ir iġplauti iġorinǱ ir vidinǱ vagono kǟbulo pavirġiȎ, taip pat 

Ǳrenginius ir iġorinius pavirġius;  

4.4.2. nuplauti cisterniniȎ vagonȎ iġorinǱ pavirġiȎ, kruopġļiai iġvalyti iġorinǱ cisternos ir rǟmo 

pavirġiȎ nuo krovinio likuļiȎ, cisternas iġgarinti, iġplauti, iġvalyti ir degazuoti, neutralizuoti (iġ iġorǟs ir 

viduje). Neutralizuoti cisternas, skirtas rȊgġtims veģti. 

4.5. Baigus visus vagonȎ paruoġimo remontui darbus, vagonȎ savininkas privalo suraġyti ġiuos 

aktus (paģymas): 

4.5.1. V-24 formos Cisterninio vagono tinkamumo remontui aktŃ (ģr. 1520 mm ploļio vǟģǟs 

prekiniȎ vagonȎ kapitalinio remonto instrukcijos 166/V 5 priedŃ), apie atliktŃ vagonȎ iġvalymŃ ir 

iġplovimŃ. V-24 formos akte nurodoma, kad cisterninio vagono cisterna degazuota, sprogimo atģvilgiu 

nepavojinga ir joje leidģiama dirbti naudojant atvirŃ ugnǱ; 

4.5.2. cisterniniams vagonams, skirtiems veģti suskystintas dujas ï suraġomas rakinamȎjȎ ir 

apsauginiȎ ǱtaisȎ suremontavimo aktas ir pateikiama paģyma apie atliktŃ vagono cisternos iġbandymŃ, 

kurioje nurodoma ir sekanļio bandymo data. 

Paģymoje turi bȊti cisterninio vagono numeris, parengimo rȊġis, taip pat oro cisternos viduje 

tyrimo rezultatai su Ǳmonǟs ar organizacijos, atlikusios parengimŃ, iġvadomis, kad cisterninio vagono 

cisterna degazuota, sprogimo atģvilgiu nepavojinga ir joje leidģiama dirbti naudojant atvirŃ ugnǱ. 

4.5.3. Jei kǟbulus, cisternas, uģdarymo ir apsauginius Ǳtaisus bei specialiŃ ǱrangŃ remontuoja 

pats savininkas, turintis licencijŃ tokiems darbams atlikti, ji s privalo remonto depui pateikti atitinkamŃ 

paminǟtȎ ǱtaisȎ priǟmimo po remonto aktŃ ir paģymŃ apie atliktŃ cisternos iġbandymŃ, Ǳraġai kuriuose 

garantuoja saugȎ suremontuotȎ mazgȎ darbŃ. 
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4.6. Vagono savininkas privalo uģtikrinti savo jǟgomis suremontuotȎ mazgȎ tinkamŃ ir saugȎ 

veikimŃ iki kito planinio remonto. 

4.6.1. Prieġ priimant vagonŃ Ǳ remontŃ, jis turi bȊti vizualiai apģiȊrǟtas, prireikus reikalingais 

instrumentais nuodugniai patikrinta vagono bȊklǟ, kad galima bȊtȎ nustatyti darbȎ mastŃ ir rȊġǱ, o 

cisterniniȎ vagonȎ - cisternos vidaus oro miġinio analizň, kad bȊtȎ galima nustatyti degazacijos ir 

sprogimo saugos lygǱ. 

4.7. Prieġ pastatant vagonŃ Ǳ remontinň pozicijŃ, bendrovǟje nustatyta tvarka kiekvienas 

vagonas apģiȊrimas, nustatomas jo komplektiġkumas, realȊs duomenys sulyginami su GA ISC 

techninio vagono paso duomenimis ir, aptikus nesankcionuotus pakeitimus, suraġomas V-25 formos 

Vagono sugadinimo aktas (ģr. VagonȎ tikrintojo instrukcijos 66/V 4 priedŃ), Ǳ kurǱ Ǳtraukiamas ir 

stovǟjimo stabdģio mechanizmo komplektiġkumas. Vagono priǟmimas ir apģiȊra atliekama prieġ jǱ 

paduodant Ǳ vagonȎ remonto Ǳmonǟs kelius. Apsprňstas darbȎ mastas suraġomas Ǳ V-22 formos 

Remontuotino prekinio vagono defektȎ ģiniaraġtǱ (ģr. 1520 mm ploļio vǟģǟs prekiniȎ vagonȎ 

kapitalinio remonto instrukcijos 166/V 6 priedŃ). 

4.8. Tais atvejais, kada vagonȎ atskirȎ mazgȎ ir detaliȎ remonto techniniai reikalavimai, 

normos ir sŃlygos nenumatyti ġioje Instrukcijoje, vagonȎ depo virġininkui suteikiama teisǟ 

savarankiġkai sprňsti dǟl mazgȎ ir detaliȎ remonto techninio tikslingumo, kad bȊtȎ uģtikrinta traukiniȎ 

eismo sauga ir suremontuotȎ vagonȎ darbas iki kito planinio remonto be avarijȎ. Paminǟti darbai 

atliekami tik bȊtinai informavus apie tai vagono savininkŃ. 

4.9. Sugadinti vagonai su nepasibaigusiu depinio remonto terminu nukreipiami Ǳ depinǱ 

remontŃ Ǳvertinus jȎ techninň bȊklň ir suraġius V-25 formos Vagono sugadinimo aktŃ, kuriame turi 

bȊti iġvardyti visi sugadinimai, patvirtinantys tokio remonto atlikimo bȊtinybň. 

4.10. Vagonai remontuojami nenuǟmus remontuojamȎ vagono mazgȎ ar detaliȎ arba sugedň 

mazgai ir detalǟs keiļiami suremontuotais arba naujais, atitinkanļiais remontuojamo modelio vagonȎ 

techninius reikalavimus ir charakteristikas. 

4.11. Mazgai ir detalǟs remontuojami suvirinimo bȊdu pagal norminiȎ dokumentȎ [13] 

reikalavimus. 

4.12. SkirtingȎ tipȎ vagonȎ iġardymo tvarka ir lygis nustatyti ġioje Instrukcijoje. 

4.13. Po remonto visi svarbiausi vagono mazgai ï aġiraļiai, veģimǟliȎ detalǟs, automatinǟs 

sankabos Ǳtaisas, stabdģiȎ Ǳtaisai, suremontuotos kǟbulȎ rǟmȎ ir cisternȎ detalǟs turi bȊti su 

atitinkamais Ǳspaudais, ģenklais ir trafaretais apie pagaminimo, remonto ir iġbandymo vietŃ bei datŃ. 

Ant ġerdeso sijȎ, linginiȎ sijȎ, veģimǟliȎ ġoniniȎ sijȎ ir aġiraļiȎ esanļius valstybiȎ ï savininkiȎ 

kodus paģenklinti atitinkamai pagal 1 priedŃ. 

4.14. VagonȎ detalǟs bandomos pagal norminiȎ dokumentȎ [14] reikalavimus. 

4.15. Oro vamzdynas, ļiaupai, specializuotȎ vagonȎ iġkrovimo sistemos svirtinǟ pavara 

remontuojami pagal norminiȎ dokumentȎ [15] reikalavimus. 
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4.16. Ant cisterniniȎ vagonȎ pritvirtinamos lentelǟs su ģymomis apie periodinio ar tarpinio 

hidraulinio bandymo datŃ, o ant cisterniniȎ vagonȎ, skirtȎ pavojingiems kroviniams veģti (Ǳskaitant ir 

cisterninius vagonus suskystintoms dujoms veģti) ð uģdedamas trafaretinis uģraġas su paskutinio ir 

kito hidraulinio cisternos bandymo data. 

4.17. Medģiagos, pusfabrikaļiai, atsarginǟs dalys ir mazgai, naudojami vagonȎ remonto metu, 

turi atitikti atitinkamȎ instrukcijȎ reikalavimus, o nauji ï jȎ gamybos standartus, technines sŃlygas ir 

sertifikatus. Galima naudoti ġioje Instrukcijoje nenurodytas tepimo, sandarinimo ir kitas medģiagas, 

kuriȎ savybǟs atitinka keliamus reikalavimus. 

4.18. VagonȎ detalǟs turi bȊti patikimai pritvirtinamos: tvirtinimo elementai turi atitikti darbo 

brǟģiniȎ reikalavimus, sugedň, paģeisti korozijos turi bȊti pakeisti. VarģtȎ (kurie neǱtvirtinami 

vielokaiġļiais) galai iġ verģlǟs turi bȊti iġlindň ne maģiau kaip per 2 vijas ir ne daugiau kaip per varģto 

skersmenǱ, iġskyrus varģtus, kuriȎ ilgis reikalingas detaliȎ ir mazgȎ reguliavimui pagal darbo brǟģiniȎ 

reikalavimus. 

4.18.1. Varģtai ir velenǟliai turi bȊti Ǳstatomi verģlǟmis ir vielokaiġļiais Ǳ iġorň, iġskyrus tuos, 

kuriȎ Ǳstatymas galvutǟmis Ǳ iġorň numatytas konstrukcijoje. Po verģlǟmis, vielokaiġļiais ir kaiġļiais 

turi bȊti dedamos poverģlǟs, atitinkanļios darbo brǟģinius. Vielokaiġļiai ir kaiġļiai dedami tik nauji ir 

tipiniai, nesant specialiȎ reikalavimȎ jie nuo verģlǟs arba poverģlǟs turi bȊti ne daugiau kaip per 3 mm 

atstumu.  

4.18.2. VielokaiġļiȎ ir kaiġļiȎ galai turi bȊti iġskeļiami ne maģesniu kaip 90
o
 kampu. 

4.18.3. Sugadinti varģtai ir verģlǟs keiļiami naujais pagal atitinkamo vagono tipo 

projektiniuose-konstrukciniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

4.19. Remontuojamuose vagonuose draudģiama: 

4.19.1. pakeisti konstrukcijoje numatytas kniedytas ir varģtines jungtis suvirintomis; 

4.19.2. kniedes iġplakti, apvirinti pagal perimetrŃ ir paverģti; 

4.19.3. naudoti paprastŃsias verģles vietoje vainikiniȎ, numatytȎ brǟģiniuose (techninǟse 

sŃlygose); 

4.19.4. Ǳkalti sraigtus, juos bȊtina Ǳsukti; 

4.19.5. pradeginti kiaurymes medinǟse ir metalinǟse detalǟse; 

4.19.6. palikti arba sukti varģtus ir verģles su iġdilusiu, nutrauktu sriegiu arba apdauģytomis 

briaunomis, taip pat dǟti techniniuose dokumentuose nustatytȎ reikalavimȎ neatitinkanļius varģtus; 

4.19.7. palikti negruntuotas tas vagono kǟbulo, rǟmo ir veģimǟlio vietas, kurios lieļiasi su 

remontuoti nuimtais mazgais ir detalǟmis; 

4.19.8. naudoti medģiagas, neatitinkanļias techniniȎ dokumentȎ reikalavimȎ, taip pat naudoti 

kitas medģiagas, kuriȎ naudojimas remontuojant prekinius vagonus (riedmenis) nebuvo suderintas su 

geleģinkelio infrastruktȊros valdytoju. 
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4.20.VagonȎ depȎ vadovai, vagonȎ, jȎ mazgȎ ir detaliȎ remonto gamybiniȎ barȎ ir skyriȎ 

meistrai privalo rȊpintis, kad: 

4.20.1. darbuotojȎ darbui ir poilsiui skirtos vietos bȊtȎ Ǳrengtos pagal norminiȎ dokumentȎ [2], 

[3] ir [77] reikalavimus; 

4.20.2. Ǳrenginiai ir Ǳranga, remonto darbȎ sŃlygos attiktȎ norminiȎ dokumentȎ [4], [7], [70], 

[72], [73], [76] ir [79] reikalavimus; 

4.20.3. darbuotojȎ darbo vietose bȊtȎ Ǳvertinta profesinǟ rizika, numatytos priemonǟs rizikai 

ġalinti ar maģinti pagal norminio dokumento [6] reikalavimus. 

4.21. Darbuotojai, atliekantys 1520 mm ploļio vǟģǟs prekiniȎ vagonȎ depinǱ remontŃ, turi bȊti: 

4.21.1. atitinkamos kvalifikacijos, pasitikrinň sveikatŃ depo vadovo sveikatos tikrinimo grafike 

nustatytu laiku; 

4.21.2. depo vadovo nustatyta tvarka instruktuoti ir apmokyti darbuotojȎ saugos ir sveikatos, 

gaisrinǟs saugos klausimais, kaip tai numatyta [74], [75] ir [78] teisǟs aktuose; 

4.21.3. aprȊpinti kolektyvinǟmis ir asmeninǟmis apsaugos priemonǟmis pagal norminiȎ 

dokumentȎ [5] ir [71] reikalavimus. 

4.22. TransporteriniȎ vagonȎ depinio remonto reikalavimai nustatyti dokumente 

ĂTransporteriniai vagonai. Depinio remonto reikalavimaiñ 478 PKB CV. 

 

5. AUTOMATINǞS SANKABOS REMONTAS 

 

5.1. Nuimamos automatinǟs sankabos detalǟs nukreipiamos Ǳ automatiniȎ sankabȎ remonto 

cechŃ, kuriame ir remontuojamos. Remonto reikalavimai nustatyti norminiuose dokumentuose [9].  

5.2. Gamyklos gamintojos neģymǟtos detalǟs neremontuojamos ir atiduodamos Ǳ metalo lauģŃ.  

5.3. Atraminiai kampainiai, atraminiai lizdai, atkabinimo svirtys, atkabinimo svirļiȎ laikikliai 

turi bȊti apģiȊrimi, sugedň remontuojami. Leidģiama atlikti paģeistȎ atraminio lizdo detaliȎ 

patikrinimŃ pagal technologinǟs 317 PKB CV PriekiniȎ atramȎ suvirinimo instrukcijos reikalavimus. 

5.4. Po remonto ir patikrinimo turi bȊti Ǳspaudģiami Ǳspaudai: uģrakte, uģrakto laikiklyje, 

saugiklyje, keltuke, keltuko velenǟlyje, tempiklyje, atraminiame lizde, centruojamojo Ǳtaiso sijelǟje, 

ġvytuoklinǟje pakaboje, atraminǟje plokġtǟje, energijos slopintuvo korpuse, automatinǟs sankabos 

korpuse, centruojamojo Ǳtaiso Ǳdǟkluose ir laikanļioje plokġtǟje. 

5.5. Neleidģiama TO klasǟs energijos slopintuvȎ montuoti Ǳ cisterninius vagonus, skirtus 

pavojingȎ kroviniȎ veģimui, kurie buvo pagaminti po 1985.01.01. Jie turi bȊti pakeisti padidinto 

energijos imlumo aparatais ne ģemenǟs kaip T1 klasǟs. 
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6. STABDĢIȍ ǰTAISȍ REMONTAS 

 

StabdģiȎ ǱtaisȎ prieģiȊros ir remonto reikalavimai nustatyti norminiame dokumente [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

7. VEĢIMǞLIȍ, AĠIRAĻIȍ, AĠIDǞĢǞS MAZGO, LINGINǞS PAKABOS REMONTAS 

 

7.1. Dviaġiai ir keturaġiai prekiniȎ vagonȎ veģimǟliai remontuojami pagal norminiȎ dokumentȎ 

[16], [39], [41] ir [68] ir 2 priedo (triaġiai veģimǟliai) reikalavimus.  

7.1.1. SSV-450CHT (rus. ʉʉɺ-4500ʍʊ) tipo veģimǟliȎ ġliauģikliai remontuojami pagal 

norminiȎ dokumentȎ [67] reikalavimus. 

7.1.2. Keturaġio veģimǟlio jungiamosios sijos remontuojamos pagal norminiȎ dokumentȎ [52] 

reikalavimus. 

7.1.3. Visi matavimai atliekami pagal norminiȎ dokumentȎ [36] ir [40] reikalavimus. 

7.2. VagonȎ aġiraļiai formuojami, remontuojami ir priģiȊrimi pagal norminiȎ dokumentȎ [1] 

reikalavimus, taļiau vagonams, kuriems nustatytas tarpremontinis ridos normatyvas 160000 ir 210000 

km. arba 2 ir 3 metai po remonto atlikimo, leidģiamas ratȎ ratlankiȎ storis turi bȊti ne maģesnis kaip 35 

mm. 

7.3. AġidǟģiȎ mazgai iġardomi, remontuojami ir surenkami pagal norminiȎ dokumentȎ [17] 

reikalavimus. 

 

8. PREKINIȍ VAGONȍ RǞMȍ REMONTAS 

 

8.1. Nuo visȎ rǟmo daliȎ ir mazgȎ, taip pat suvirintȎ jungļiȎ nuvalomi terġalai, sutrȊkinǟjň 

daģȎ sluoksniai ir rȊdģiȎ sluoksniai. Vizualiai tikrinama jȎ techninǟ bȊklǟ, prireikus, metalo sluoksnio 

storumas tikrinamas ultragarsiniu stormaļiu. 

8.2. VagonȎ rǟmȎ sijos su ǱtrȊkomis, taip pat vidurinǟs sijos su ǱtrȊkomis ir iġdylomis energijos 

slopintuvȎ montavimo vietose, remontuojamos pagal norminiȎ dokumentȎ [13] ir [48] reikalavimus. 

Keiļiami vidurinǟs sijos trintinio aparato apsauginiai taġeliai, nusidǟvǟjň daugiau kaip 8 mm 

(palyginus su albuminiais dydģiais). 

8.3. Neleidģiamas ġoniniȎ, iġilginiȎ ir viduriniȎ sijȎ Ǳlinkis horizontalioje ir vertikalioje 

plokġtumose didesnis kaip 50 mm per visŃ sijos ilgǱ (iġ jȎ ir ilgabaziȎ platforminiȎ vagonȎ); visȎ tipȎ 

vagonȎ tarpiniȎ, ġerdeso ir galiniȎ sijȎ ï didesnis kaip 20 mm, taip pat galinǟs sijos Ǳlinkis, kai paģeista 

jos jungtis su kampiniu statramsļiu. 
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VagonȎ rǟmȎ sijos, Ǳlinkusios daugiau nei leistina, lyginamos. 

8.4. RǟmȎ sijos, paģeistos korozijos nuo 15 % iki 30 % jȎ skerspjȊvio, suvirinamos pagal 

norminiȎ dokumentȎ [13] ir [48] reikalavimus, jeigu jȎ atskirȎ elementȎ (horizontalios lentynos, 

vertikalios sienelǟs) storis sumaģǟjňs ne daugiau kaip per pusň konstrukcinio storio. Matavimai 

atliekami ultragarsiniu stormaļiu (A1207, A1207S, A1208 ar kitȎ tipȎ, uģtikrinanļiais reikalaujamŃ 

matavimȎ tikslumŃ). 

8.5. Nuo ġliauģikliȎ nuvalomas purvas ir jie apģiȊrimi. Sulauģyti ġliauģikliai turi bȊti keiļiami. 

Ġliauģikliai su didesne kaip 5 mm kontaktinio pavirġiaus iġdyla turi bȊti keiļiami. Ġliauģikliai su ne 

didesne kaip 20 % (palyginus su nominaliu storiu) kontaktinio pavirġiaus iġdyla aplydomi privirinant 

plokġteles, po to apdirbami mechaniġkai. Ġliauģikliai su ǱtrȊkomis suvirinami (medģiaga ï plienas St3, 

rus ʉʪ3 ɻʆʉʊ 380 arba lygiavertis). 

8.5.1. Atliekant visȎ rȊġiȎ vagonȎ remontŃ, leidģiama aplydyti iġdilusǱ darbinǱ pavirġiȎ, jeigu jo 

iġdyla ne didesnǟ kaip 20 % (palyginus su nominaliu storiu) ir privirinti atitinkamo storio taġelius, 

prieġ tai juos mechaniġkai apdirbus (kad nebȊtȎ netolygios iġdylos). 

8.6. 18-578, 18-7020 ar 18-100 modelio veģimǟliȎ, kurie modernizuoti pagal S 03.04 projektŃ, 

pastovaus kontakto ġliauģikliȎ remontas atliekamas pagal norminiȎ dokumentȎ [16], [39] ir [41] 

reikalavimus. 

8.7. Kulnai turi bȊti nuvalomi ir apģiȊrimi.  

8.7.1. Kulnai su ǱtrȊkomis, plokġļiojo atraminio pavirġiaus iġdyla didesne kaip 3 mm arba 

atraminio (kȊginio) pavirġiaus iġdyla didesnio kaip 3 mm skersmens ir ilgesne nei 2 mm Ǳ vienŃ pusň, 

nuimami nuo vagono ir pakeiļiami naujais arba suremontuotais pagal norminiȎ dokumentȎ [66] 

reikalavimus. Kulnas turi atitikti atitinkamo vagono tipo projektiniuose-konstrukciniuose 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

8.7.2. Remontuoti kulnŃ privirinant ģiedus ar plokġteles draudģiama. 

8.7.3. Kulnai su ġerdeso kiaurymǟs skersmenimis didesniais kaip 60 mm keturaġiams 

veģimǟliams ir didesniais kaip 76 mm aġtuonaġiams veģimǟliams, iġmatuotais 10 mm gylyje nuo 

plokġļiojo atraminio kulno pavirġiaus, nuimami nuo vagono ir pakeiļiami naujais arba suremontuotais 

pagal atitinkamo vagono tipo projektiniȎ-konstrukciniȎ ir norminiȎ dokumentȎ [66] reikalavimus. 

Kulnas matuojamas pagal norminiȎ dokumentȎ [38] reikalavimus. 

8.7.4. Atsipalaidavusios kulno tvirtinimo kniedǟs nupjaunamos ir pakeiļiamos naujomis. 

Tvirtinti kulnŃ varģtais neleidģiama. 

8.7.5. PrekiniȎ vagonȎ planinio remonto metu pripaģintuose tinkamais kulnuose ant jungǟs 

galo iġ vagono ġerdesinǟs sijos pusǟs Ǳkalami Ǳspaudai, kuriuose nurodomas vagonȎ depo, atlikusio 

kulno apģiȊrŃ ir remontŃ, kodas, taip pat kulno skersmuo ir aukġtis. ǰspaudas turi bȊti iġ skaiļiȎ, ne 

aukġtesniȎ kaip 6 mm ir ne gilesniȎ kaip 0,25 mm. 
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9. PREKINIȍ VAGONȍ KǞBULȍ REMONTAS 

 

9.1. Bendrosios nuostatos 

 

9.1.1. StatramsļiȎ, spyriȎ, virġutinio ir apatinio kriauklȎ vainiko Ǳlinkiai ir Ǳdubos, gilesni kaip 

30 mm, iġlyginami arba per visŃ jȎ perimetrŃ privirinami antdǟklai. 

9.1.2. VisȎ tipȎ vagonȎ kǟbulȎ, rǟmȎ, stogȎ, platformȎ bortȎ metaliniȎ elementȎ ǱtrȊkos 

ġalinamos pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 

9.1.3. VisȎ tipȎ vagonȎ metalinǟs apkalos pramuġtos, pratrintos, korozijos paģeistos vietos 

remontuojamos pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. Visi techniġkai netvarkingi kǟbulo 

elementai, mazgai ir detalǟs, taip pat ir perǟjimo aikġtelǟs, laipteliai, turǟklai, kopǟļios, durȎ bǟgiai, jȎ 

paģeistos jungtys (suvirinimo bȊdu ar kitokios) turi bȊti suremontuotos (atstatytos) ir atitikti 

atitinkamuose konstrukciniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. Laipteliai, turǟklai, kopǟļios, 

aptvǟrimȎ barjerai su didesniais kaip 25 mm banguotais Ǳlinkiais lyginami. 

9.1.4. IġlȊģň laipteliai ir turǟklai turi bȊti pakeisti pagal atitinkamo vagono tipo projektinius-

konstrukcinius dokumentus. Suvirinimo ir atsipalaidavusius kniedinius tvirtinimus pakeisti varģtais. 

Apsauginǟs nuo atsisukimo verģlǟs turi bȊti aplydytos pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 

9.1.5. Leidģiamas ne didesnis kaip 60 mm suminis atstumo tarp ġoniniȎ pusvagonio sienȎ 

padidǟjimas arba sumaģǟjimas matuojant jǱ ties vagono viduriu. Leidģiamas ne didesnis kaip 30 mm 

iġplatǟjimas arba susiaurǟjimas Ǳ vienŃ pusň vidurinǟje dalyje. Suminis iġplatǟjimas kampiniȎ 

statramsļiȎ plokġtumoje leidģiamas ne didesnis kaip 30 mm. 

9.1.6. Leidģiamas ne didesnis kaip 50 mm pusvagoniȎ, dengtȎ ir specializuotȎ vagonȎ kǟbulȎ 

persikreipimas. 

9.1.7. Metalinǟse vagonȎ apkalose, duryse, stoguose, platforminiȎ vagonȎ bortuose 1m
2
 plote 

leidģiama iki 10 ne gilesniȎ kaip 30 mm ǱdubȎ. 

9.1.8. Jeigu trȊksta kǟbulo elemento, mazgo ar detalǟs, Ǳtaisomi atitinkami nauji elementai arba 

ankġļiau suremontuoti, kurie atitinka ġio vagono modelio konstrukciniuose dokumentuose nustatytus 

reikalavimus. 

9.1.9. SpecializuotȎ vagonȎ iġkrovimo mechanizmuose aptiktos iġdilusios svirļiȎ kiaurymǟs, 

taip pat lankstiniȎ jungļiȎ velenǟliȎ iġdylos, didesnǟs kaip 3 mm, turi bȊti remontuojamos iki dydģiȎ, 

atitinkanļiȎ nurodytus brǟģiniuose. 
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9.2. DengtȎjȎ universaliȎjȎ vagonȎ remontas 

 

9.2.1. Kǟbulo remontas. 

9.2.1.1. Visi vagonȎ lubȎ, padarytȎ iġ 8 mm storio faneros, 6-8 mm storio medģio plauġo 

plokġtǟs (arba 4 mm dviejȎ sluoksniȎ), Ǳlinkiai, netvarkingumai, lakġtȎ tvirtinimo vietos ir kita turi bȊti 

paġalinti. Vietoje sugadintȎ lubȎ plokġļiȎ dedamos naujos, kurios turi bȊti ne plonesnǟs kaip 8 mm. 

9.2.1.2. Sugadintos vagono lubȎ apkalos plokġļiȎ vietos remontuojamos iġpjaunant jȎ 

sugadintŃ dalǱ ir Ǳstatant atitinkamo ilgio remontinǱ intarpŃ tarp tvarkingȎ pagrindinǟs plokġtǟs daliȎ 

sekanļiais kiekiais, vnt.: 

9.2.1.2.1. iġpjaunant lakġtus per visŃ skersinǱ kǟbulo pjȊvǱ ï ne daugiau kaip trys lakġtai; 

9.2.1.2.2. kai lakġtas ne ilgesnis kaip 1 m ï ne daugiau vieno; 

9.2.1.2.3. kai lakġtas ilgesnis kaip 1 m ï ne daugiau dviejȎ. 

Kitais atvejais sugadinti lakġtai keiļiami naujais. 

9.2.1.3. Remontiniai intarpai ir nauji statomi lakġtai iġ pradģiȎ pritaikomi ir gruntuojami iġ 

abiejȎ pusiȎ. Nauji lakġtai ir intarpai tvirtinami prie stogo lankȎ mediniȎ taġeliȎ 2Ĭ40 mm vinimis 

paliekant tarp jȎ 150-180 mm tarpus, o lakġto Ǳlinkio vietose ï ne didesnius kaip 100 mm tarpus. 

9.2.1.4. Sugedusios armavimo plokġtelǟs remontuojamos arba keiļiamos naujomis plieninǟmis 

nuo 0,8 mm iki 1 mm storio ir 35 mm ploļio plokġtelǟmis. 

ǰstatomȎ armavimo plokġteliȎ pavirġiai, besilieļiantys su medģio plokġtǟmis, nudaģomi.  

9.2.1.5. Vietos su paģeistu daģȎ sluoksniu, nauji Ǳdǟti lakġtai ir remontiniai intarpai nudaģomi 

vienu sluoksniu priderinus daģȎ spalvŃ prie esamos spalvos. 

9.2.1.6. Prieġ atliekant remonto darbus, paģeidimȎ vietose faneros lakġtai iġ vidinǟs kǟbulo 

pusǟs nuimami. Baigus darbus lakġtai uģdedami atgal. 

9.2.1.8. Tvarkingas nestandartinio ploļio apkalos lentas leidģiama palikti. Visose sienose kas 

antrŃ eilň leidģiama dǟti galais suklijuotas lentas, iġskyrus keturias virġutines eiles. SudȊrimai 

iġdǟstomi ġachmatine tvarka. Visais atvejais keturios apatinǟs lentos turi bȊti iġtisinǟs. 

9.2.1.9. Nauja apkala turi bȊti surinkta ir standģiai suverģta. 

 

9.2.2. GrindȎ remontas. 

9.2.2.1. ǰlȊģusios ir su skersinǟmis ǱtrȊkomis grindȎ lentos keiļiamos tinkamomis. DedamȎ 

naujȎ grindȎ lentȎ storis ir plotis turi atitikti konstrukciniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, 

naudotȎ lentȎ storis turi bȊti ne maģesnis kaip 48 mm, o plotis ï ne maģesnis kaip 100 mm. 

9.2.2.1.1. GrindȎ dangos lentos sandariai suleidģiamos ir suverģiamos. Leidģiami ne didesni 

kaip 3 mm tarpai tarp lentȎ (ne kiaurai) iġ virġaus ir apaļios. Tarp neardytos grindȎ dangos lentȎ 

leistini ne didesni kaip 5 mm tarpai (ne kiaurai) virġuje ir apaļioje. Esant didesniems tarpams grindȎ 

danga perrenkama. Skirtingo storio grindȎ lentȎ sujungimo vietose storesniȎ lentȎ iġkilusios briaunos 
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nuobliuojamos, kad sklandģiai pereitȎ link plonesnǟs lentos plokġtumos. Leidģiamas grindȎ pavirġiȎ 

neplokġtumas ne didesnis kaip 3 mm. 

9.2.2.1.2. Kategoriġkai draudģiama naudoti neiġdģiovintas medienos medģiagas. Naudojamos 

medienos kokybǟ ir drǟgnumas turi atitikti medienos reikalavimus. Medienos medģiagos drǟgnumas 

matuojamas drǟgmǟmaļiu. 

9.2.2.2. Keiļiant netvarkingas grindȎ lentas leidģiama kas antroje eilǟje lentas sudurti galais 

sudȊrimus iġdǟstant ġachmatine tvarka. Ties durimis sudurti lentas draudģiama. 

9.2.2.2.1. SudȊrimo vietoje lentȎ galai dedami ant vienos iġ vidurinǟs sijos lovinio profilio 

lentynǟlǟs ir tvirtinami varģtais su plokġtelǟmis. Suduriant lentas galais iġpjaunamas ketvirtis. 

9.2.2.2.2. SuklijuotȎ grindȎ lentȎ sandȊros iġdǟstomos tik ant vidurinǟs sijos armavimo, taļiau 

suklijuotas lentas ties durimis dǟti draudģiama. Pagal M1412 PKB CV projektŃ grindȎ dangŃ galima 

modernizuoti, jeigu tikslinga tai daryti. 

 

9.2.3. Stogo remontas. 

9.2.3.1. Prieġ remonto pradģiŃ apģiȊrimas stogas ir jo pritvirtinimas prie kǟbulo. Tvirtinamieji 

kampuoļiai, taġeliai, antġovos, ǱtrȊkusios ir mechaniġkai paģeistos gembǟs, ǱtrȊkusios ir nekokybiġkai 

suvirintos siȊlǟs, taip pat iġdilusios varģtȎ kiaurymǟs keiļiamos naujomis arba atnaujinami laikantis 

norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimȎ. 

9.2.3.1.1. Paģeisti tvirtinamieji varģtai nuimami ir pakeiļiami naujais arba tinkamais. 

TvirtinamȎjȎ varģtȎ verģliȎ galvutǟs aplydomos.  

9.2.3.1.2. Suvirinimo darbai atliekami pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 

9.2.3.2. Stogas turi gerai priglusti prie virġutinio vagono kǟbulo kriauklȎ vainiko. 

9.2.3.3. Suremontuotas stogas turi atlaikyti iki kito remonto. Visos suremontuoto stogo 

pagrindinǟs techninǟs charakteristikos ir eksploataciniai parametrai turi atitikti stogo pagaminimo 

konstrukciniuose dokumentuose nustatytus rodiklius. 

9.2.3.4. Stogai apģiȊrimi ir, esant bȊtinumui, remontuojami. Stogo remontas suvirinimo bȊdu 

atliekamas pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 1 mĮ stogo plotyje leidģiama suvirinti ne 

daugiau kaip dvi ne ilgesnes kaip 150 mm ǱtrȊkas. Stogo remonto suvirinimo bȊdu metu vidinis 

apmuġimas, virġulangio skydeliai nuimami, po to pastatomi atgal suderinus su uģsakovu. ǰtrȊkos 

lankuose suvirinamos, nuġlifuojama suvirinimo siȊlǟ ir pritvirtinamas stiprinantis antdǟklas. 

9.2.3.5. Stogo tilteliai, tilteliai ir virġulangio turǟklai, kopǟļios remontuojamos, jeigu stoge yra 

pakrovos angos. Pakrovimo angȎ sandarinamuosius ģiedai pakeiļiami naujais. 

9.2.3.6. Pakrovimo angȎ dangteliai, jȎ surenkami vienetais ir detalǟs apģiȊrimos, rasti defektus 

suremontuojami, o netinkami pakeiļiami naujais. 

Vagonams, kurie pateko Ǳ remontŃ be pakrovimo angȎ, jos neǱrenginǟjamos, stogo tilteliai, 

kopǟļios, tilteliȎ turǟklai neatnaujinami. 
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9.2.3.7. DȊmtraukio detalǟs apģiȊrimos, rasti defektai ir gedimai ġalinami, netinkamos 

remontui detalǟs pakeiļiamos naujomis. Vagonuose, kuriuose nǟra nenuimamȎ ǱrenginiȎ, dȊmtraukiai 

neǱtaisomi, esami ï uģtaisomi. 

9.2.3.8. Virġulangis, kuris korozijos paģeistas iki 30 % jo storio, neremontuojamas. Tuo atveju, 

jeigu korozija paģeidǟ daugiau kaip 30 % jo storio ï virġulangis pakeiļiamas. Prie ǱtrȊkusio 

virġulangio pritvirtinami stiprinamieji antdǟklai. 

Iġilginǟs ǱtrȊkos iki 100 mm ilgio remontuojamos suvirinimo bȊdu be stiprinanļiȎ antdǟklȎ 

tvirtinimo. 

9.2.3.9. Nuo metalinio stogo iġ iġorǟs ir vidaus nuvalomi krovinio likuļiai, neġvarumai, 

paģeista daģȎ danga. 

9.2.3.10. Leidģiama neremontuoti stogo dangos vietiniȎ koroziniȎ paģeidimȎ, kurie siekia ne 

daugiau kaip 1/3 jȎ metalo storio. Esant didesniems paģeidimams stogo dangos lakġtas pakeiļiamas. 

9.2.3.11. Stogo dangos ǱtrȊkos ir skylǟs suremontuojamos Ǳstatant Ǳ paģeistas vietas 1,5 mm 

storio plokġļius (gofruotus) antdǟklus, kurie apvirinami pagal perimetrŃ. 

Leidģiama suremontuoti keletŃ ǱtrȊkȎ, skyliȎ su vienu antdǟklu, jeigu jȎ plotas nevirġija 0,3 mĮ. 

Viename stogo dangos lakġte leidģiama Ǳstatyti ne daugiau kaip 2 antdǟklus su ne maģesniu kaip 1000 

mm atstumu tarp jȎ. 

9.2.3.12. Keiļiant stogo lakġtus, sugadintas lapas iġpjaunamas pagal gretimus lankus ir vainiko 

kampainǱ. Pridedamas naujas dangos lakġtas uģsandarinamas ir privirinamas iġtisine siȊle prie lankȎ ir 

vainiko kampainio.  

Esant netinkamai eksploatavimui pakrovimo angos medģiagai ar dangos lakġtui viename 

statramstyje, sugadinta medģiaga iġpjaunama kartu su anga ir lakġtais pagal gretimus lankus ir vainiko 

kampainǱ; uģdedamas naujas dangos lakġtas, uģsandarinama ir privirinama iġtisine siȊle. 

Viename stoge leidģiama pakeisti ne daugiau kaip 4 dangos lakġtus. 

9.2.3.13. Aptikus sugadinimus, virġijanļius iġvardytus 9.2.3.10 ir 9.2.3.11 punktuose, stogas 

nuimamas nuo vagono ir pakeiļiamas nauju. Vagonas, kuriam reikia remontuoti arba pakeisti daugiau 

kaip 50% stogo lakġtȎ, suderinus su vagono savininku nukreipiamas Ǳ kapitalinǱ remontŃ stogo 

pakeitimui nauju arba remontuojamas atliekant kapitalinio remonto darbȎ apimtis. 

9.2.3.14. Sugadintos suvirinimo siȊlǟs stoge atnaujinamos suvirinant pagal norminiȎ 

dokumentȎ [13] reikalavimus. 

9.2.3.15. AntdǟklȎ ir naujȎ lakġtȎ privirinimas prie stogo dangos atliekamas pagal norminiȎ 

dokumentȎ [13] reikalavimus. 

9.2.3.16. Suvirinimo siȊlǟs turi bȊti sandarios ir uģtikrinti, kad vanduo nepatektȎ Ǳ vagono vidȎ. 

9.2.3.17. Stogo dangos Ǳdubos ne didesnǟs kaip 30 mm iki 0,3 mĮ dydģio plote 

neremontuojamos. Esant didesnǟms Ǳduboms, jos iġlyginamos. 

Leidģiamas ne didesnis kaip 15 mm lanko nukrypimas nuo vertikalǟs. 
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9.2.3.18. Keiļiant stogo dangos lapus jȎ persidengimas turi bȊti ne maģesnis kaip 30 mm. 

9.2.3.19. Nuo lankȎ nuvaloma paģeista daģȎ danga, rȊdys ir neġvarumai. 

9.2.3.20. Koroziniai stogo elementȎ paģeidimai leidģiami ne daugiau kaip 1 mm metalo storio. 

Labiau paģeisti stogo elementai keiļiami naujais arba prie jȎ pritvirtinami stiprinamieji antdǟklai. 

Lankai, turintys skersiniȎ ǱtrȊkȎ, didesniȎ kaip 30 % elementȎ skerspjȊvio, suvirinami ir toje 

vietoje tvirtinamas stiprinantis antġovas, lankai (skersinǟs ǱtrȊkos daugiau kaip 30 % elementȎ 

skerspjȊvio) su lȊģiais ir sugadinti korozijos daugiau kaip 30 % metalo storio, pakeiļiami naujais. 

9.2.3.21. Stogas apkalamas 8 mm storio fanera arba nuo 6 mm iki 8 mm (arba 4 mm dviem 

sluoksniais) storio medienos plauġȎ plokġtǟmis, sandariai prie stogo dangos. 

9.2.3.22. Tvarkingus arba suremontuotus angȎ dangļius, stogo tiltelius ir kopǟļias leidģiama 

naudoti pakartotinai. 

9.2.3.23. Stogas su lankais apģiȊrimas iġ virġaus, ǱtrȊkos lankȎ ir stogo lakġtȎ suvirinimo 

siȊlǟse sutvarkomos ir suvirinamos nepriklausomai nuo jȎ ilgio. ǰtrȊkos ar iġlȊģimai lankuose 

suvirinami, tose vietose tvirtinamas stiprinantis antġovas ir apvirinama iġtisine siȊle pagal visŃ 

perimetrŃ. Leidģiama iġlȊģimus, pramuġimus arba spindulines ǱtrȊkas lankuose remontuoti Ǳstatant ne 

maģesnius kaip 500 mm ilgio Ǳterpimus. Sujungimo vietos turi persidengti antdǟklais, po to suvirinama 

pagal visŃ perimetrŃ iġtisine siȊle. Leidģiamas pilnas lankȎ pakeitimas. Kiti defektai ġalinami pagal 

ġios Instrukcijos 9.2.3.1-9.2.3.22 punktȎ reikalavimus. 

 

9.2.4. ĠoniniȎ angȎ remontas. 

9.2.4.1. Angos rǟmo Ǳlinkiai ir Ǳdubos iġtiesinami. Rǟmo ǱtrȊkos suvirinamos uģdǟjus antdǟklus 

iġ vagono vidaus. 

9.2.4.2. AngȎ dangļiai iġlyginami, pagrindo banguotumas neleidģiamas. 

9.2.4.3. AngȎ dangļiai, paģeisti korozijos daugiau kaip 2 mm, pakeiļiami. 

9.2.4.4. Sugedň angȎ uģdoriai, varģtinǟs jungtys remontuojami arba keiļiami. 

9.2.4.5. Uģdarytas angos dangtis turi sandariai priglusti prie angos rǟmo. Uģdaryto angos 

dangļio kraġtai  angos rǟmŃ visu perimetru turi dengti ne maģiau kaip 15 mm. 

 

9.2.5. DurȎ remontas. 

9.2.5.1. Durys apģiȊrimos ir prireikus remontuojamos pagal atitinkamo vagono tipo ir modelio 

konstrukciniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

9.2.5.2. DurȎ angos lyginamos ir sutvirtinamos. DurȎ statramsļiai, stoginǟs, slenksļiai 

lyginami, sugedň ï keiļiami. Naujo dedamo slenksļio storis turi bȊti ne maģesnis kaip 4 mm. 

9.2.5.3. RǟmȎ juostos su Ǳlinkiais tiesinamos. Leidģiamas ne didesnis kaip 7 mm ǱstriģainiȎ 

dydģiȎ skirtumas ir ġoniniȎ, apatiniȎ bei virġutiniȎ rǟmȎ juostȎ nelygiagretumas. 
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9.2.5.4. DurȎ ir durȎ angos rǟmȎ juostos su ǱtrȊkomis ir iġlȊģimais suvirinami dedant 

stiprinanļius atitinkamo profilio antdǟklus. 

9.2.5.5. Paģeistos durȎ apkalos lentos (lȊģiai, skersinǟs ǱtrȊkos, puvinys) pakeiļiamos. 

9.2.5.6. Vidinǟ durȎ apkala su pramuġimais, lȊģiais pakeiļiama. Armavimo plokġtelǟs, 

pastatytos ant durȎ, turi bȊti neiġsikraipiusios ir be ǱdubȎ. 

9.2.5.7. Turi bȊti patikrinta, ar tiesȊs durȎ sŃvaros kampainiai. Leidģiamos ne didesnǟs kaip 5 

mm Ǳdubos. 

9.2.5.8. Leidģiamas ne didesnis kaip 6 mm tarpas tarp durȎ rǟmȎ juostos ir sŃvaros kampainio 

uģdarius durȎ kengň. 

9.2.5.9. Stogelis arba kreipianļioji juostelǟ virġutinň durȎ dalǱ turi uģdengti ne maģiau kaip  

25 mm.  

9.2.5.10. DurȎ uģdarymo mechanizmas apģiȊrimas, sugedusios detalǟs remontuojamos arba 

keiļiamos naujomis. 

9.2.5.10.1. DurȎ uģdarymo mechanizmai, ant kuriȎ Ǳrengti papildomi Ǳtaisai, apsaugantys nuo 

krovinio grobstymo, apģiȊrimi nupjovus ġiuos Ǳtaisus. Netinkamos durȎ uģdarymo mechanizmo detalǟs 

remontuojamos arba pakeiļiamos naujomis, po to uģdedamas naujas Ǳtaisas, apsaugantis nuo krovinio 

grobstymo. Apsauginis mechanizmas turi bȊti pagamintas pagal norminiȎ dokumentȎ [64] 

reikalavimus. 

9.2.5.11. Durims atidaryti lauģtuvu ant ġoniniȎ kǟbulo sienȎ pritvirtinamos (jei jȎ nǟra) 

metalinǟs juostelǟs su kiaurymǟmis. Sulenktos juostelǟs iġlyginamos. 

9.2.5.12. Pakrovimo ir iġkrovimo ǱtaisȎ arba nuimamȎ kopǟļiȎ atramos, nuimami laipteliai turi 

remontuojami, jei jȎ nǟra ï pastatomi. 

9.2.5.13. Sulenkti durȎ ritinǟlio laikikliai iġlyginami, tikrinama, ar lengvai sukasi ritinǟlis. 

Rutuliniai guoliai valomi, patepami CIATIM-201 tepalu (arba lygiaverļiu), sugedň ï keiļiami naujais. 

9.2.5.14. DurȎ atramos turi bȊti 90 ï 100 mm aukġļio, su griebtuvu, kad bȊtȎ iġvengta durȎ 

kritimo kelyje. AtramȎ tvirtinimas turi bȊti tipinis ir atitikti vagono konstrukcijŃ. 

 

9.3. DengtȎjȎ keturaġiȎ gyvuliniȎ vagonȎ remontas 

 

9.3.1. Vagono kǟbulo remontas. 

9.3.1.1. ApģiȊrima kǟbulo apkala. NestandartiniȎ matmenȎ apkala, neatitinkanti nurodytȎ 

darbo brǟģiniuose, perskelta, su paģeistais grioveliais ir keteromis, paģeista puvinio, taip pat per 

trumpa ï pakeiļiama. 

9.3.1.1.1. Leidģiama ant vagono ġoninǟs ir galinǟs apkalos uģdǟti nuo 35 mm iki 40 mm storio 

suklijuotas lentas, suduriant jas kǟbulo ġerdeso ir tarpiniȎ statramsļiȎ viduryje, uģdedant iġ vagono 
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vidaus nuo 1,5 mm iki 4,5 mm storio metalines juosteles. Draudģiama apkalos sandȊroje uģdǟti 

plonesnes kaip 1,5 mm juosteles. 

9.3.1.1.2. Suklijuotos apkalos lentos dedamos kas antra (po iġtisinǟs), sudȊrimai iġdǟstomi 

ġachmatine tvarka. Naujos lentos impregnuojamos antiseptiku. 

9.3.1.1.3. Neleidģiama sienose uģdǟti skirtingo storio apkalos lentas, iġskyrus virġutinň ir 

apatinň lentas, kurios ploļiu gali skirtis nuo likusiȎ. 

9.3.1.1.4. Leidģiama uģdǟti iki 240 mm ploļio apkalŃ, iġdroģiant papildomŃ griovelǱ ir 

parenkant apkalos plotǱ. 

9.3.1.1.5. Leidģiami ne didesni kaip 3 mm tarpai tarp ġoninǟs apkalos apatinǟs lentos ir rǟmo 

ġoninio lovinio profilio. 

9.3.1.1.6. Iġtisinis tarpas prie Ǳlaido pagrindo tarp ġoninǟs ir galinǟs apkalos leidģiamas ne 

didesnis kaip 1 mm. Vietiniai tarpai 1/3 lentos ilgio leidģiami iki 2 mm. Apatinǟs apkalos iġsikiġimas 

virġ rǟmo ġoninio lovinio profilio leidģiamas iki 5 mm. 

9.3.1.1.7. DedamȎ angȎ dangļiȎ ir langȎ matmenys (taip pat ir dviaukġļiuose vagonuose) turi 

atitikti nurodytus brǟģiniuose. 

9.3.1.2. ApģiȊrimos grindȎ lentos. BȊtina pakeisti lentas su skersinǟmis ǱtrȊkomis, paģeistais 

Ǳlaidais, su puviniu. Naujos lentos impregnuojamos antiseptiku. 

9.3.1.2.1. Leidģiama Ǳ grindis dǟti suklijuotas lentas suduriant jas vidurinǟs sijos zonoje, dvi 

suklijuotos ir iġtisinǟ lenta turi kartotis iġ eilǟs (dvi suklijuotos per vienŃ nesuklijuotŃ). 

9.3.1.2.2. Draudģiama dǟti sudurtas lentas ties durȎ anga. 

9.3.1.2.3. Leidģiama dǟti ne maģesnio kaip 48 mm storio naujas, taip pat ne maģesnio kaip 46 

mm storio ir ne maģesnio kaip 100 mm ploļio naudotas lentas, durȎ angoje per visŃ vagono plotǱ 

dedant stiprinantǱ 4 mm metalinǱ lakġtŃ tuo atveju, jeigu yra stiprinantys taġai po grindimis. 

9.3.1.2.4. DurȎ angos zonoje leidģiama vienŃ ï dvi ġonines lentas pritaikyti vietoje. GrindȎ 

lentȎ sudȊrimo vietos su ġonine ir galine apkala turi bȊti pripildytos mastikos (gali bȊti Nr. 579 arba 

lygiavertǟ). 

9.3.1.2.5. Prieġ uģdedant prispaudimo kampainius ir varģtus reikia patepti mastika (gali bȊti Nr. 

579 arba lygiavertǟ). 

9.3.1.2.6. Lentos plotis leidģiamas nuo 135 mm iki 235 mm. 

9.3.1.2.7. Kad grindȎ lentȎ sudȊrimai bȊtȎ sandaresni, jie nudaģomi emaliniais pilkais daģais 

PF-115 GOST 6586-77 arba gruntu FL-03K GOST 6586-77 (arba lygiaverļiais). 

9.3.1.2.8. GrindȎ lentos turi bȊti glaudģiai prispaustos viena prie kitos. Tarpas tarp lentȎ 

leidģiamas ne didesnis kaip 1,5 mm. 

9.3.1.3. Kǟbulo, grindȎ, antro aukġto grindȎ ir durȎ metalinǟs detalǟs tikrinamos ir 

remontuojamos pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 
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9.3.2. Vagono stogo remontas 

9.3.2.1. Nuo vagono stogo nuvalomas purvas ir atsisluoksniavusios rȊdys. Paģeisti stogo lakġtai 

remontuojami arba keiļiami naujais. 

9.3.2.2. Stoginio plieno lakġtai, prieġ uģdedant juos ant vagono, nuvalomi ir gruntuojami iġ 

abiejȎ pusiȎ. 

9.3.2.3. Porǟmiai gaminami iġ 1 mm storio plieninio lakġto. Porǟmiai tvirtinami prie stogo 

karnizo 3,5Ĭ45 mm vinimis. 

9.3.2.4. Iġilgai vagono lakġtai jungiami vienguba 20 mm ploļio siȊle. SiȊlǟs uģlenkiamos stogo 

ġlaito link ir kiekviena siȊlǟ apspaudģiama. Stogo dangos 45-55 mm galai uģlenkiami uģ porǟmiȎ, po 

to kartu su porǟmiais glaudģiai prilenkiami prie karnizȎ. 

9.3.2.5. Lakġtai skersai vagono turi bȊti jungiami dviguba stogine siȊle su 15-20 mm aukġļio 

ketera. KiekvienŃ stogo skersinň siȊlň reikia tvirtinti sustiprintomis (dvigubomis) kabǟmis. 

9.3.2.6. Kabǟs prie klojinio tvirtinamos trimis 2,5Ĭ50 mm stogo vinimis. ViniȎ galai turi bȊti 

uģlenkti ir sukalti atgal Ǳ klojinǱ. 

9.3.2.7. Dedami nauji stogo lakġtai turi bȊti ne plonesni kaip 8 mm. 

9.3.2.7.1. ApģiȊrimas dviaukġļio gyvulinio vagono stogas, ǱtrȊkos iki 100 mm ilgio 

suvirinamos. Esant ilgesnǟms kaip 100 mm ilgio ǱtrȊkoms, pramuġimams iki 0,3 m
2
 bendro ploto, 

uģdedami profiliniai antdǟklai turi perdengti ǱtrȊkas ir kiaurymiȎ kraġtus ne maģiau kaip po 50 mm Ǳ 

ġalis. SiȊlǟs aukġtis turi bȊti ne didesnis kaip 3 mm. Ventiliacijos atvamzdģiȎ tvirtinimo siȊliȎ ǱtrȊkos, 

defektinǟs stogo tvirtinimo siȊlǟs turi bȊti pervirintos iki 3 mm aukġļio siȊle.  

9.3.2.7.2. Netinkami stogo skydai pakeiļiami. Skydai tvirtinami 60 mm ilgio vinimis 70 mm 

ģingsniu ġachmatine tvarka. Prieġ uģdedant fanerŃ, ji turi bȊti gruntuojama iġ abiejȎ pusiȎ. 

 

9.3.3. Vidaus ǱrenginiȎ remontas. 

9.3.3.1. Remontuojama ġildymo sistema. Sugedusios detalǟs keiļiamos naujomis. 

9.3.3.2. Prireikus remontuojami vandens tiekimo bakai, tarpas tarp skersinǟs sijos ir bako krijo 

turi bȊti ne maģesnis kaip 15 mm. Bakai negali bȊti su nuolydģiu link vandens iġpylimo Ǳtaiso. 

9.3.3.3. Bako kronġteinai turi priglusti prie skersiniȎ sijȎ atraminiȎ pavirġiȎ. Ant abiejȎ atramȎ 

leidģiamas ne didesnis kaip 5 mm tarpas. Didesni tarpai ġalinami reguliavimo juostelǟmis. 

9.3.3.4. BakȎ vidus iġvalomas ir iġplaunamas, o iġorǟ nudaģoma pilka spalva. 

9.3.3.5. Vandens tiekimo sistemos hermetiġkumas tikrinamas pripildģius jŃ vandeniu, tuo metu 

visi ļiaupai turi bȊti uģsukti. Neturi bȊti pratekǟjimȎ ir rasojimȎ jungļiȎ vietose. Vandens tiekimo 

sistema po remonto dezinfekuojama pagal norminiȎ dokumentȎ [23] reikalavimus. 

9.3.3.6. BakȎ vamzdģiai link iġdavimo ģarnȎ turi bȊti su 25-30 mm nuolydģiu. Visos vandens 

tiekimo sistemos srieginǟs jungtys turi bȊti su standģiai uģverģtos ir Ǳmirkytos linine pavija. 
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9.3.3.7. Loviai sutvarkomi, netinkami ï keiļiami naujais. Neleidģiamas lovio svyravimas kartu 

su atramomis. Atramos pritaikomos sumontavimo vietose. 

9.3.3.8. LoviȎ ant atramȎ aukġļiȎ matavimȎ skirtumai pagal 2735 mm matmenǱ leidģiami ne 

didesni kaip 15 mm. 

9.3.3.9. Po remonto arba pagaminimo loviai tikrinami, ar nepraleidģia vandens. 

9.3.3.10. LoviȎ iġorǟ daģoma laku BT-577 GOST 6586-77 (arba lygiaverļiu), o vidus ï 

vandeniui atspariais daģais, kuriuos leidģiama naudoti gamybinio vandens tiekimo praktikoje. 

9.3.3.11. Grandinǟ tvirtinama prie lovio rankenǟlǟs ir prisukama prie vagono sienos 12 mm 

skersmens varģtu, grandinǟs ilgis turi bȊti nuo 300 mm iki 325 mm. 

9.3.3.12. Ġǟryklos su paģeistais strypeliais, apatiniais ar virġutiniais vamzdģiais remontuojamos 

arba keiļiamos naujomis. ĠǟryklȎ virġutiniai ir apatiniai vamzdģiai turi bȊti lygiagretȊs. AtstumȎ 

skirtumas prie kraġtiniȎ strypeliȎ neturi bȊti ne didesnis kaip 5 mm. 

9.3.3.13. Nenaudojamos ġǟryklos (i) sudedamos ir pakabinamos ant ġoniniȎ sienȎ kronġteinȎ. 

Prie ġǟryklȎ strypeliȎ ir vagono ġoniniȎ sienȎ pritvirtinti ģiedai galvijams pririġti. ĠǟryklȎ ir loviȎ 

detaliȎ gedimai nustatomi juos iġardģius ir nuǟmus remontuotinas detales. 

ĠǟryklȎ ir loviȎ pastatymas dviaukġļiuose vagonuose nurodytas 1 pav. 

 

a)  

1 ï ġertuvǟ; 2 ï lovys; 3 ï ġertuvǟs kairioji gembǟ; 4 ï ġertuvǟs deġinioji gembǟ; 5 ï kabǟ 



 27 

b)  

 

1 ï ġertuvǟ; 2 ï lovys 

a ï ġertuviȎ ir loviȎ Ǳtaisymas; 

b ï ġertuviȎ ir loviȎ padǟtis veģant stambiuosius raguotus gyvulius ir avis 

1 pav. ĠertuviȎ ir loviȎ pastatymas dviaukġļiuose vagonuose 

 

9.3.3.14. Ġalinǟs ir apsauginǟs ġertuviȎ durys parodytos 2 pav. ApverļiamȎ bortȎ 8 kilpos 1, 

uģdoriai 2, tvirtinimo sujungimai 4, rǟmeliai 5, ġaliniȎ lentynos 6 apģiȊrimos, prireikus 

remontuojamos. Esant nedarbinei padǟļiai lentynos 6 turi bȊti nuleistos ant guminiȎ amortizatoriȎ ir 

pritvirtintos kabliukais. 

9.3.3.15. Ġalinǟs lentynas sulauģytais rǟmeliais keiļiamos naujomis. 

9.3.3.16. Rǟmelio 5 nukrypimas lentynos 6 atģvilgiu leidģiamas ne didesnis kaip 5 mm, o 

ġoniniȎ 3 ir tarpiniȎ juosteliȎ 7 nuo vertikalǟs ï ne didesnis kaip10 mm. 

9.3.3.17. Paģeistos apsauginǟs durys remontuojamos, jei jȎ nǟra ï atnaujinamos pagal darbo 

brǟģinius.  
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a) 1 ï kilpa; 2 ï uģdoris; 3 ï ġoninǟ juostelǟ; 4 ï tvirtinimo sujungimas; 5 ïrǟmelis; 6 ï lentyna; 

7 ï tarpinǟ juostelǟ; 8 ï atverļiamas bortas 
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b) 

1 ï kulnas; 2 ï kilpa; 3 ï sŃvara; 4 ï uģdoris 

a ï ġalinǟs lentynǟlǟ; 

b ï apsauginǟs durys 

 

2 pav. Ġalinǟs lentynǟlǟ ir apsauginǟs durys 

 

9.3.3.18. DurȎ sŃvaros pagal virġutiniȎ plokġtumȎ lygǱ negali bȊti viena uģ kitŃ aukġtesnǟs 

daugiau kaip 15 mm. Tarpas tarp sŃvarȎ turi bȊti 15-35 mm. DurȎ sŃvaros turi laisvai, 

neuģsikirsdamos, atsidaryti ir uģsidaryti. 

9.3.3.19. Dviaukġļiuose dengtuose gyvuliniuose vagonuose su tarnybinǟmis patalpomis 

prireikus remontuojama: staliukas, spinta, skersinǟ sienelǟ, tarnybinio skyriaus pertvara, pakeiļiamos 

sulȊģusios dangos, durȎ, pertvarȎ, sieneliȎ ir lentynȎ lentos. 

9.3.3.19.1. Sugedusios detalǟs keiļiamos tvarkingomis, pagamintomis pagal darbo brǟģinius. 

9.3.3.19.2. Tikrinama, kaip tarnybiniame skyriuje pastatyta krosnis. Kamino kontȊro gedimai 

paġalinama ir j is pastatomas Ǳ vietŃ. KȊgio ir apsaugos persislinkimas kamino atģvilgiu leidģiamas ne 
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didesnis kaip 5 mm. SienȎ ir grindȎ apkalos stoginǟ skarda virġ stiklo audinio sutvarkoma, stiklo 

audinys neturi bȊti iġlindňs iġ po apkalos. 

9.3.3.19.3. Po remonto tarnybinǟs patalpos durys, kǟdǟs, langai, langȎ grotelǟs, kriauklǟ ir 

iġleidģiamasis vamzdis, taip pat elektros Ǳrenginiai ir kiti mazgai bei detalǟs turi atitikti darbo brǟģiniȎ 

reikalavimus. 

 

9.4. Dengtieji biraliniai vagonai mineralinǟms trŃġoms veģti 

 

9.4.1. Kǟbulas ir stogas. 

9.4.1.1. Kǟbulas ir stogas remontuojami pagal 9.1, 9.2.1 ir 9.2.3 punktȎ reikalavimus. 

9.4.1.2. Kǟbulo apkalos koroziniai paģeidimai, suraġyti V-22 formos ĂRemontuotino prekinio 

vagono defektȎ ģiniaraġtyjeñ, leidģiami ne didesni kaip 50 % viso lakġto storio. Esant gilesniems kaip 

1,5 mm paģeidimams, likusiame lakġto plotyje defektinǟs vietos iki 0,5 m
2
 ploļio iġpjaunamos, 

uģdedami antdǟklai ir apvirinami pagal perimetrŃ. 

9.4.1.3. SulȊģň arba su skersinǟmis ǱtrȊkomis lankai ir kriauklȎ kampainiai suvirinami dedant 

antdǟklus. 

9.4.1.4. Leidģiama neremontuoti ne gilesnius kaip 1,5 mm stogo lakġto storio korozinius 

paģeidimus. Likusis nepaģeistas metalo storis matuojamas stormaļiu. 

Esant gilesniems kaip 1,5 mm paģeidimams 3 mm storio lakġte, ant paģeistȎ vietȎ privirinami  

iki 0,5 m
2
 ploto ir ne maģesnio  kaip 3 mm storio antdǟklai. 

9.4.1.5. VirġulangiȎ dangos, pramuġti stogo lakġtai ir ǱtrȊkos ġalinamos uģdedant ne maģesnio 

kaip 3 mm storio antdǟklus ir apvirinami pagal perimetrŃ. 

 

9.4.2. Pakrovimo ï iġkrovimo angȎ dangļiai. 

9.4.2.1. Sulankstyti pakrovimo angȎ ir dangļiȎ riestiniai kraġtai iġlyginami, ǱtrȊkos, kurios 

nepereina Ǳ angȎ kraġtus bei dangļiȎ pavirġiȎ, suvirinamos. 

9.4.2.2. Sulenktos pakrovimo angȎ dangļiȎ uģdoriȎ mechanizmȎ svirtys iġlyginamos, 

sulȊģusios pakeiļiamos, trȊkstamos pastatomos, taip pat ï Ǳtempimo rankenǟlǟs, stovai, ģiedai, 

trauklǟs, strypai, atraminiai strypai ï visas pakrovimo angȎ plombavimo mechanizmas. 

9.4.2.3. Leidģiama palikti neremontuojant ne gilesnius kaip 1 mm korozinius paģeidimus angos 

dangtyje. 

9.4.2.3.1. Esant paģeidimams nuo 1 mm iki 1,5 mm lakġto storio, privirinami ne maģesnio kaip 

3 mm storio antdǟklai. Jei paģeidimai gilesni kaip 1,5 mm ï lakġtas keiļiamas. 

9.4.2.4. Vienam pakrovimo angos dangļiui leidģiami ne ilgesni kaip 100 mm ir ne gilesni kaip 

1 mm tarpai, o suminiȎ tarpȎ ilgis ï ne didesnis kaip 800 mm vienam iġkrovos angos dangļiui. Didesni 

tarpai ġalinami iġlyginant angos kraġtus ir dangļius. 
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9.4.2.5. Didesni kaip 8 mm iġkrovimo angos riestinio kraġto Ǳlinkiai iġlyginami. Jei angos 

dangtelio Ǳlinkis didesnis kaip 25 mm per visŃ plotŃ, pastarasis lyginamas jǱ nuǟmus. 

9.4.2.6. ǰtrȊkň, iġsisluoksniavň, suplyġň iġkrovimo angȎ sandarikliai keiļiami naujais. 

Keiļiamos ir sugadintos tvirtinimo detalǟs (varģtai, plokġtelǟs). 

9.4.2.7. Tarpai pagal perimetrŃ tarp kǟbulo, bunkerio ir iġkrovimo angos dangļio neleistini. 

 

9.4.3. Iġkrovimo mechanizmas. 

9.4.3.1. Po iġkrovimo mechanizmo darbinǟs bȊklǟs patikrinimo, jis remontuojamas ir 

atnaujinamas iki brǟģiniuose nurodytȎ dydģiȎ arba jo sugedusios detalǟs keiļiamos naujomis. 

9.4.3.2. Dvipusio veikimo cilindro priekinis dangtelis nuimamas kartu su kotu ir stȊmokliu. 

Surenkant cilindrŃ sugedň riebokġliai keiļiami naujais. Vidiniai cilindrȎ ir riebokġliȎ pavirġiai 

patepami ĢT-79L TU0254-002-01055954-01 arba CIATIM-201 GOST 9433-80, ĢTKZ-65 

TU32CT546-83 arba CIATIM-201 GOST 6276-74 tepalu (arba lygiaverļiu).  

Atstumas nuo stȊmoklio iki galinio dangtelio turi bȊti nuo 10 mm iki 25 mm. 

9.4.3.3. Matuojamas sektoriaus ir krumpliaraļio krumpliȎ nusidǟvǟjimas, krumpliniai su 

iġlȊģusiais ar daugiau kaip 5 mm sudilusiais krumpliais keiļiami. Ġoninis tarpas tarp sektoriaus ir 

krumpliaraļio krumpliȎ turi bȊti nuo 0,42 mm iki 0,85 mm, turi likti ne maģiau kaip vienas sektoriaus 

krumplys, nesusikabinňs su krumpliaraļiu. 

9.4.3.4. Defektavimo metu aptiktos veleno vamzdģio iġilginǟsi ǱtrȊkos, kuriȎ ilgis iki 100 mm, 

uģvirinamos, po to nuvalomos iki pagrindinio metalo. Skersinǟs ir didesnǟs kaip 100 mm iġilginǟs 

ǱtrȊkos ġalinamos dedant intarpus, pagamintus iġ 33Ĭ10 mm vamzdģio GOST-3762-75 (arba 

lygiaverļio). Leidģiama palikti ne didesnǱ kaip 1 mm sudaromojo pavirġiaus netiesumŃ. 

9.4.3.4.1. Ne maģesnis kaip 73,5 mm veleno skersmuo suleidimo su guoliais vietose 

neremontuojamas. Didesnǟ iġdyla aplydoma ir mechaniniu bȊdu apdirbama iki 80
+0,4

 mm skersmens. 

9.4.3.4.2. Leidģiama palikti neremontuojant ne didesnň kaip 3 mm suminň velenǟliȎ ir skyliȎ 

iġdylŃ. Didesnǟs iġdylos detalǟs aplydomos ir apdirbamos mechaniniu bȊdu. 

9.4.3.5. Iġkrovimo mechanizmo veleno atraminiai guoliai apģiȊrimi, tie, kuriȎ skersmuo 

sumaģǟjňs daugiau kaip 3 mm ï pakeiļiami. 

9.4.3.6. Surinkimo metu tikrinamas atramos, plokġtelǟs, guolio, tarpiklio tvirtinimo 

patikimumas. 

Jei svirties ir fiksatoriaus kontaktiniȎ pavirġiȎ iġdyla ne didesnǟ kaip 5 mm, leidģiama aplydyti 

ir apdirbti mechaniniu bȊdu. Leidģiama privirinti ne daugiau kaip 5 mm storio plokġteles prie svirties 

pavirġiaus iġtisine siȊle. 

9.4.3.7. Iġkrovimo mechanizmo svirtinǟs sistemos svirtis 5, trauklǟs 3 ir 5, kilpos, atlenkiamieji 

varģtai, velenǟliai, nurodytus 3 pav. apģiȊrimi. Trauklǟs 3 ir 5 ir sulenktos svirtys iġtiesinami, ǱtrȊkos 
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uģvirinamos. Didesnǟs kaip 3 mm iġdylos velenǟliȎ kiaurymǟse uģvirinamos ir apdirbamos iki  

40 +
0,3 

 skersmens. 

9.4.3.8. Trauklǟse tikrinama atlenkiamȎ varģtȎ (ant traukliȎ galȎ), fiksuojamȎ verģliȎ, 

fiksuojamȎjȎ plokġteliȎ ir vielokaiġļiȎ bȊklǟ. Iġdilň varģtai, verģlǟs pakeiļiami naujais. 

Vielokaiġļio kiaurymǟs aġis suremontuotame varģte turi bȊti statmena apkabos kiaurymiȎ 

aġims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ï 14 skersmens cilindrai, 2 ï vidurinǟ sija, 3 ï apatinǟ trauklǟ, 4 ï dvipetǟ svirtis, 5 ï virġutinǟ trauklǟ, 6 ï saugiklis,  

7 ï kronġteinas, 8 ï krumpliai, 9 ï guolis, 10 ï krumplinis sektorius, 11 ï velenas, 12 ï angos dangtelio kaiġtis, 13 ï aġis, 

14 ï poverģlǟ, 15 ï vielokaiġtis  

 

3 pav. Iġkrovimo mechanizmo svirtinǟ sistema 

 

9.4.3.9. Nustaļius vagono iġkrovimo mechanizmo oro vamzdyno triġakio ļiaupo gedimus, jis 

nuimamas, iġardomas ir patikrinama visȎ jo detaliȎ techninǟ bȊklǟ. 

9.4.3.10. Ļiaupo pavirġius ir kiaurymǟs iġvalomos ir apģiȊrimos. Sausi trinties pavirġiai 

patepami ĢTKE-65 arba ĢT-72 tepalu (TU0254-002-01055954-01) arba lygiaverļiu tepalu. 

9.4.3.11. Leidģiama ne didesnǟ kaip 20% valdymo pulto tvirtinimo detaliȎ korozinǟ iġdyla. Jei 

paģeista daugiau kaip 20% nominalaus storio ï detalǟs keiļiamos. 

9.4.3.12. Jǟgos cilindro kronġteinas su didesne kaip 20% korozine iġdyla aplydomas ir 

apdirbamas mechaniniu bȊdu. 

9.4.3.13. Prieġ surenkant iġkrovimo mechanizmo detales apģiȊrima kronġteinȎ, atraminiȎ 

plokġtumȎ bȊklǟ. Sulinkň kronġteinai ir atramos iġlyginami. 

9.4.3.14. Kad orinio iġkrovos mechanizmo cilindras neiġkristȎ, bȊtina lygiagreļiai su pirma 

Ǳstatyti antrŃ apsauginň apkabŃ. ǰ orinio cilindro (rimties taġkas) tvirtinimo mazgŃ tam, kad neiġkristȎ 
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velenǟlis, iġ velenǟlio galvutǟs pusǟs Ǳstatomos ir privir inamos dvi ne maģesnǟs kaip 4 mm storio 

plokġtelǟs, pagamintas iġ plieno 09G2D GOST 19281-89 (arba lygiaverļio), ne maģesniu kaip 50 mm 

atstumu viena nuo kitos su kiauryme vielokaiġļiui ir uģkaiġļiuoti. 

9.4.3.15. Vagonuose Ǳrengiami uģdarymo-plombavimo mechanizmai pagal norminiȎ 

dokumentȎ [59] ir [62] reikalavimus. 

 

9.4.4. Iġkrovimo mechanizmo reguliavimas. 

9.4.4.1. Po remonto ir surinkimo patikrinamas ir reguliuojamas iġkrovimo mechanizmas. 

9.4.4.2. Esant uģdarytiems iġkrovimo angȎ dangļiams, trauklǟs turi gulǟti ant svirļiȎ stebuliȎ ir 

traukliȎ perǟjimo uģ rimties taġkȎ eiga turi bȊti nuo 15 mm iki 20 mm. SureguliuotȎ traukliȎ ilgis turi 

bȊti uģfiksuotas verģle ir fiksuojamŃja poverģle. 

9.4.4.2.1. Iġkrovimo angȎ dangļiȎ su fiksatoriumi blokavimo Ǳtaiso svirties persidengimas turi 

bȊti ne maģesnis kaip 15 mm, o tarpas tarp svirties ir fiksatoriaus kontaktiniȎ pavirġiȎ neturi iġeiti uģ 

2-4 mm ribos. 

9.4.4.2.2. Reguliuojant 19-923 modelio vagonȎ iġkrovimo mechanizmŃ, perǟjimo uģ rimties 

taġkȎ eiga turi bȊti: virġutinei trauklei ï 20 mm, apatinei ï 15 mm. Uģdaryti angos dangļiai turi 

sandariai priglusti prie angȎ kraġtȎ, o virġutinǟs trauklǟs turi liestis prie dvipeļiȎ svirļiȎ stebuliȎ.  

9.4.4.2.3. Jeigu nurodyti eigos dydģiai yra maģesni uģ nominalius, leidģiama dǟti metalinǱ 

tarpiklǱ tarp guolio atraminio pavirġiaus ir lovinio profilio, ant kurio yra guolis. Leidģiama dǟti ne 

daugiau kaip du tarpiklius po kiekvienu guoliu; tarpiklio storis turi bȊti nuo 1 mm iki 3 mm.  

9.4.4.2.4. ǰdǟjus tarpiklius ir uģverģus varģtus, velenas neturi strigti guoliuose. 

9.4.4.3. Aġinis veleno pasislinkimas reguliuojamas uģdedant poverģles. Suminis tarpas tarp 

veleno briaunȎ ir guoliȎ neturi bȊti didesnis kaip 5 mm. 

9.4.4.4. Prie veleno privirinamas ekscentrikas montuojamas vietoje, esant uģdarytiems 

dangļiams. 

9.4.4.5. Besitrinanļios velenȎ, guoliȎ, aġiȎ ir saugiklio dalys patepamos ĢT-72 tepalu (arba 

lygiaverļiu). 

9.4.4.6. Iġkrovimo mechanizmo oro vamzdyno darbinis slǟgis atidarant ir uģdarant dangļius 

turi bȊti 0,4-0,5 MPa (4-5 kgf/cm
2
). Leidģiamas slǟgio kritimas sistemoje 0,01 MPa (0,1 kgf/cm

2
) per 

3 min. 

9.4.4.7. Surenkant iġkrovimo mechanizmŃ, atstumas nuo stȊmoklio iki cilindro galinio 

dangtelio turi bȊti nuo 10 mm iki 25 mm. Ġis atstumas reguliuojamas koto antgaliu, kuris tvirtinamas 

fiksuojamuoju varģtu. 

Esant atidarytiems iġkrovimo angȎ dangļiams, trauklǟs turi pereiti uģ rimties taġkȎ. Perǟjimo 

ribos turi bȊti 100ï16 mm, o krumplinis sektorius ġioje padǟtyje turi liesti atramŃ. 
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9.4.4.8. Kad bȊtȎ pasiektas guoliȎ bendraaġiġkumas, leidģiama po jais dǟti plokġteles, kuriȎ 

bendras storis turi bȊti ne didesnis kaip 3 mm. Kai iġkrovimo angȎ dangļiai uģdaryti, cilindro 

mechanizmas turi remtis Ǳ plokġtelň. 

 

9.5. Dengtieji keturaġiai prekiniai vagonai pakeliamu kǟbulu 

apatito koncentratui veģti 

 

9.5.1. Sugadinti pakrovimo angȎ dangļiai remontuojami, ǱtrȊkos uģvirinamos. Pakrovimo angȎ 

kreipianļiosios plokġtelǟs ir kampainiai iġlyginami. Suremontuoti angȎ dangļiai turi sandariai priglusti 

per visŃ perimetrŃ, leistini ne didesni kaip 2 mm tarpai. 

9.5.2. Sandarinanļios guminio audinio juostos, pritvirtintos prie kǟbulo sienȎ apatinǟs sijos 

kampainio, apģiȊrimos; turinļios ǱtrȊkȎ, nuplyġusios ir sluoksniuotos ï pakeiļiamos. Jei trȊksta 

guminio audinio tvirtinimo detaliȎ, Ǳstatomos naujos. 

9.5.3. Labirintinis sandarinimas tarp iġilginǟs kǟbulo sijos ir iġkrovimo angȎ dangļiȎ 

tikrinamas, netvarkingas remontuojamas. 

9.5.4. ǰdubň, iġlinkň lubȎ lankai iġlyginami, ǱtrȊkň ir iġlȊģň suvirinami uģdǟjus stiprinanļius 

antdǟklus. Paģeisti atraminiai kampainiai, statramsļiai remontuojami, trȊkstami ï atnaujinami pagal 

darbo brǟģinius. 

9.5.5. Stogo lakġtai, turintys didesniȎ kaip 50 mm ǱlinkiȎ ir ǱspaudȎ, iġlyginami. 

9.5.6. Kǟbulo iġilginiȎ sijȎ ǱtrȊkimai prie kilpȎ suvirinami, dedami stiprinantys antdǟklai. KitȎ 

mazgȎ ir detaliȎ ǱtrȊkos suvirinamos pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 

9.5.7. Esant antdǟklo 1 (ģr. 4 pav. a)), stiprinanļio skersinǟs sijos 2 jungtǱ su iġilgine sija 

(skiriamŃja virġȊne) 3, ir kampainiȎ, stiprinanļiȎ tarpinǟs sijos jungtǱ su ġonine kǟbulo siena, 

suvirinimo siȊliȎ Ăañ ǱtrȊkoms, antdǟklai ir kampainiai ġalinami (nupjaunami) ir patikrinamos 

suvirinimo siȊlǟs Ăbñ, ir (ģr. 4 pav. b)), atitinkamai tarpinǟs ir iġilginǟs sijȎ jungties su ġonine siena 

vietose. Defektinǟs k ir p siȊlǟs ġalinamos ir suvirinamos iġ naujo 6 mm aukġļio siȊle E-42A ï UONI-

13/35 GOST 9466-75 elektrodais (arba lygiaverļiais). 
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a)  

 

 

1 ï antdǟklas; 2 ï skersinǟ sija; 3- iġilginǟ sija 

4 pav. Stiprinamieji  antdǟklai ant iġilginǟs (a) ir skersinǟs sijȎ (b) 

 

9.5.8. Suvirintos atraminǟs gembǟs, taip pat gembǟs, ribojanļios kǟbulo pasislinkimŃ 

vidurinǟs sijos atģvilgiu, apģiȊrimos, suvirinimo siȊliȎ defektai paġalinami. Tarpas tarp atraminiȎ 

gembiȎ horizontaliȎ daliȎ ir vidurinǟs sijos neleidģiamas. Suminis tarpas tarp vertikaliȎ daliȎ 

leidģiamas ne didesnis kaip 3 mm. Tarpo dydis reguliuojamas padedant 2-3 mm storio tarpiklius po 

nuimamu atraminiu gembǟs lakġtu. 

Nuimamas atraminis lakġtas, jeigu iġdyla siekia daugiau kaip 6 mm jo storio, pakeiļiamas.  
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9.5.9. Nuǟmus fiksavimo velenǟlius, skriejikai iġimami iġ kǟbulo lizdȎ, apģiȊrimi ir 

remontuojami. Nuimtos guoliȎ detalǟs, skriejikȎ aġiȎ lizdai virġutinǟse ir apatinǟse galiniȎ sienȎ 

juostose apģiȊrimi ir remontuojami. Guoliai sutepami CIATIM-201 tepalu (arba lygiaverļiu). 

9.5.10. Skriejikai su ǱtrȊkomis keiļiami. Skriejikai su iġļiuoģomis ant riedǟjimo pavirġiaus 

aplydomi ir apdirbami mechaniniu bȊdu, patikrinami ġablonu (pagamintu pagal maksimalȎ dydǱ), 

riedǟjimo pavirġius grȊdinamas. VirġutiniȎ ritinǟliȎ lizdai stiprinami ġtampuotais nuo 5 mm iki 10 mm 

storio antdǟklais. 

9.5.11. Iġ aġies tepimo kanalȎ iġvalomas senas tepalas, purvas ir droģlǟs. Prieġ surinkimŃ aġys 

patepamos universaliu US tepalu arba USsA grafitiniu tepalu (arba lygiaverļiu). Skriejikai turi suktis 

lengvai, neuģsikirsdami. 

9.5.12. Bronzinǟs Ǳvorǟs, kuriȎ suleidimas skriejike susilpnǟjňs, kraġteliai nuskilň ir vidinio 

skersmens iġdyla didesnǟ kaip 2 mm, pakeiļiamos. 

9.5.13. ǰtrȊkň, prasitrynň, iġtrupǟjň, taip pat su apatitu uģterġtu tepalu skriejikȎ manģetai 

pakeiļiami. 

9.5.14. ǰtrȊkň ģiedai pakeiļiami. Surinkus detalň, tinkami ģiedai per iġorinǱ skersmenǱ 

privirinami prie skriejiko. 

9.5.15. Jungties mechanizmo svirtys ir jȎ tvirtinimo detalǟs apģiȊrimos. Jungties svirtys, 

kuriȎ iġdyla ne didesnǟ kaip 5 mm Ǳ vienŃ pusň, aplydomos ir apdirbamos mechaniniu bȊdu. 

9.5.16. JungļiȎ svirļiȎ ritinǟliai su ǱtrȊkomis pakeiļiami. 

9.5.17. Ritinǟlis, kurio iġorinio ir vidinio skersmenȎ iġdyla didesnǟ kaip 2 mm, aplydomas ir 

apdirbamas mechaniniu bȊdu iki darbo brǟģiniuose nustatytȎ matmenȎ. 

9.5.18. RitinǟliȎ aġys su ǱtrȊkomis keiļiamos, su didesne kaip 2 mm iġdyla ï aplydomos ir 

apdirbamos mechaniniu bȊdu. 

9.5.19. JungļiȎ svirļiȎ kreipiantieji ritinǟliai, iġdilň daugiau kaip 4 mm Ǳ gylǱ, keiļiami. 

9.5.20. Netinkami velenǟliȎ ģiediniai tvirtinamieji Ǳtaisai remontuojami. Susilpnǟjusios ģiedo 

spyruoklǟs pakeiļiamos. 

9.5.21. Jungties mechanizmo ir kǟbulo bei rǟmo atraminiȎ ǱrenginiȎ veikimas tikrinamas ne 

maģiau kaip du kartus pakeliant kǟbulŃ Ǳ maksimalȎ 650 mm aukġtǱ virġ rǟmo. Lankstinǟs jungtys ir 

atraminiai Ǳrenginiai turi persislinkti be uģsikirtimȎ ir persikreipimȎ. 

9.5.22. Iġkrovimo angȎ dangļiai tikrinami, deformuoti nuimami, iġlyginami, netinkami angȎ 

lankstai ir jȎ atramos remontuojami. 

9.5.23. Atraminiai ritinǟliai su aġimis nuimami ir iġardomi. Ritinǟliai ir aġys su ǱtrȊkomis 

keiļiami. Aġys, kuriȎ skersmens iġdyla didesnǟ kaip 2 mm, atnaujinamos aplydant ir po to apdirbant 

mechaniniu bȊdu. RitinǟliȎ riedǟjimo pavirġiai, kuriȎ iġdyla gilesnǟ kaip 2mm, aplydomi ir apdirbami 

mechaniniu bȊdu. Iġ aġies tepimo kanalȎ iġvalomas senas tepalas, purvas ir droģlǟs. 
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9.5.24. Iġkrovimo angȎ dangļiai 3 (ģr. 5 pav.) turi sandariai priglusti prie vagono kǟbulo 1. 

Leidģiami ne didesni kaip 20 mm vietiniai tarpeliai tarp kǟbulo ġoninǟs sienos atraminǟs briaunos 2 ir 

dangļio plokġtumos. 

Gumos audinio sandarinimo juosta turi uģdengti tarpelius. 

 

 

 

1 ï kǟbulas; 2 ï atraminǟ briauna; 3 ï dangtis; 4 ï atraminǟ sija; 5 ï atraminis Ǳtaisas; 

6 ï reguliavimo plokġtelǟ; 7 ï reguliavimo varģtas 

5 pav. Iġkrovimo angos dangļio padǟtis 

 

9.5.25. Tarpeliai paġalinami, padedamos metalinǟs reguliavimo plokġtǟs 6 po atraminio Ǳtaiso 5 

ritinǟlio aġimi ir reguliavimo varģtu 7. Gali bȊti ne daugiau kaip 6 vnt. plokġteliȎ, o virġ ritinǟlio aġies 

paġalinus tarpus ï ne maģiau kaip 2 vnt. Suminis reguliavimo plokġteliȎ aukġtis iġ kiekvieno aġies galo 

turi bȊti ne didesnis kaip 13 mm. Ritinǟliai turi remtis Ǳ iġkrovimo angȎ dangļiȎ atramines sijas 4 ir 

neleisti kǟbului pasislinkti Ǳ ġonŃ daugiau kaip 10 mm. Matuojama nuo virġutiniȎ skriejikȎ. 

 

 

9.6. Dengtieji biraliniai vagonai cementui veģti 

 

9.6.1. Kǟbulo, statramsļiȎ, angȎ dangļiȎ ǱtrȊkos, pramuġimai, Ǳdubos, Ǳlinkiai, koroziniai 

paģeidimai ġalinami pagal norminiȎ dokumentȎ [13] ir ġios Instrukcijos 9.1 p. reikalavimus. 

9.6.1. Iġkrovimo mechanizmas apģiȊrimas, netinkamos detalǟs remontuojamos. 

9.6.2. Sraigtinǟs pavaros apģiȊrimos. Netinkamos detalǟs remontuojamos arba pakeiļiamos 

naujomis. 

9.6.3. SraigtȎ ir verģliȎ tarpikliai atramȎ korpusuose keiļiami naujais. 
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9.6.4. SraigtiniȎ pavarȎ kiaurymǟs, iġdilusios daugiau kaip 3 mm, atnaujinamos. 

9.6.5. Veleno kakliukas ir guoliȎ Ǳdǟklai patepami. AtraminiȎ guoliȎ ertmǟs pripildomos 

tepalo. Ertmǟje tarp pavaros sraigto ir varģto prieġ Ǳsukant sraigtŃ turi bȊti CIATIM-201 arba CIATIM-

221 tepalo (arba lygiaverļio). 

9.6.6. Pakrovimo angos dangļio guminis tarpiklis turi bȊti tvarkingas. Paģeisti dangļiȎ 

tarpikliai keiļiami naujais, pagamintais iġ 7-HO-68-1 gumos (arba lygiavertǟs). Leidģiamos ne 

platesnǟs kaip 1,5 mm ir ne ilgesnǟs kaip 5 mm iġgaubos, iġsisluoksniavimai, paġaliniai intarpai ir 

pȊslǟs. 

9.6.7. Siekiant sudaryti tarpŃ tarp angos ģioļiȎ ir uģdaryto pakrovimo angos dangtelio, prie 

pakrovimo angos cilindrinǟs dalies pavirġiaus nuo uģrakto pusǟs 100-150 mm atstumu viena nuo kitos 

privirinamos dvi iġkyġos, pagamintos iġ juostinio 4 mm storio ir 10-15 mm ploļio plieno GOST 4405-

75 (arba lygiaverļio). IġkyġȎ aukġtis virġ ģioļiȎ virġutinǟs briaunos turi bȊti nuo 2 mm iki 5 mm. 

8.6.8. Po remonto dedant pakrovimo angȎ dangļius Ǳ vietŃ ir tikrinant jȎ darbŃ, svirtis turi 

sandariai priglusti prie pakrovimo angos dangļio gembǟs. Pakrovimo angos dangļiai turi sandariai 

priglusti prie privirintȎ virġutiniȎ angos ģioļiȎ iġkyġȎ. 

9.6.9. Vagonuose Ǳrengiami uģdaromieji-plombavimo pakrovimo angos dangļiȎ mechanizmai 

pagal norminiȎ dokumentȎ [63] reikalavimus ir plombavimo Ǳrenginiai pagal norminio dokumento 

[59] reikalavimus. 

 

9.7. Dengtieji biraliniai vagonai techninei angliai veģti 

 

9.7.1. Vagono kǟbulas, stogas ir bunkeriai su iġkrovimo angȎ dangļiais remontuojami pagal 

ġios Instrukcijos 9.1 ir 9.2 punktȎ ir norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus.  

9.7.2. Pakrovimo ir iġkrovimo angȎ uģdarymo mechanizmȎ sulenktos detalǟs iġlyginamos, o 

iġdilusios daugiau kaip 3 mm ï atnaujinamos arba keiļiamos naujomis. 

9.7.3. Pakrovimo ir landȎ angȎ dangļiai turi sandariai uģsidaryti, kad drǟgmǟ nepatektȎ Ǳ 

vagono vidȎ. 

9.7.4. Vagono iġkrovimo uģdoriai nuimami, iġardomi. Detalǟs su ǱtrȊkomis suvirinamos, 

sulȊģusios ï keiļiamos, su didesne kaip 3 mm nuo ribiniȎ matmenȎ iġdyla ï aplydomos. 

9.7.5. Paģeisti guminiai tarpikliai keiļiami naujais. 

9.7.6. Susidǟvǟjň pakrovimo angȎ dangļiȎ, iġkrovimo uģdoriȎ sandarikliai keiļiami naujais, 

pagamintais iġ techninio veltinio PrA10 GOST 6308 (arba lygiaverļio). 

9.7.7. Vagono rǟmas, laipteliai remontuojami pagal ġios Instrukcijos 8 skyriaus reikalavimus, 

perǟjimo kopǟļios, turǟklai remontuojami pagal 9 skyriaus reikalavimus. 
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9.8. Dengtieji biraliniai vagonai grȊdams veģti 

 

9.8.1. Vagono kǟbulas (stogas, bunkeriai, visȎ angȎ dangļiai) remontuojami pagal ġios 

Instrukcijos 9.1, 9.2, 9.3 punktȎ reikalavimus. 

9.8.2. Pakrovimo angȎ uģdoriȎ mechanizmȎ sulenktos detalǟs tiesinamos, su didesnǟmis kaip 3 

mm iġdylomis ï remontuojamos. 

9.8.3. Visos uģdoriȎ mechanizmȎ srieginǟs jungtys patepamos solidoliu arba panaudotu tepalu 

LZ-CNII (arba lygiaverļiu). 

9.8.3.1. Pakrovimo ir iġkrovimo angȎ dangļiai, iġkrovimo sklendǟs turi sandariai uģsidaryti, 

kad drǟgmǟ nepatektȎ Ǳ vagono vidȎ. 

9.8.3.2. Iġkrovimo mechanizmas apģiȊrimas. Detalǟs su ǱtrȊkomis suvirinamos, sulȊģusios ï 

keiļiamos naujomis. 

9.8.3.3. Paģeisti iġkrovimo angȎ dangļiȎ sandarinimo tarpikliai keiļiami naujais, pagamintais 

iġ 7-HO-68-1 markǟs gumos (arba lygiavertǟs). Jei dedami tarpikliai suduriami, sudȊrimo vietos 

klijuojamas Nr. 88 klijais TU 38-105-1061-82 (arba lygiaverļiais).  

9.8.4. Bunkerio dugne tam, kad dangļiai sandariai priglustȎ, turi bȊti pilnai atstatytas specialios 

konfigȊracijos sandarinimas, neleidģiantis drǟgmei patekti Ǳ vagono vidȎ. 

9.8.5. Esant uģdarytoms bunkerio angoms, tarpo tarp sandarinimo tarpiklio ir angos dangļio 

neturi bȊti. BunkeriȎ angȎ sandarumas reguliuojamas pakrovimo mechanizmo svirtinei sistemai 

perǟjus uģ rimties taġko 20°3 mm dydģiu. 

9.8.6. Montuojant iġkrovimo mechanizmŃ, besitrinanļios velenȎ ir aġiȎ dalys patepamos 

solidoliu arba panaudotu tepalu LZ-CNII (arba lygiaverļiu). 

9.8.7. Po iġkrovimo mechanizmo surinkimo ir sureguliavimo, patikrinamas jo veikimas sukant 

sukratǱ, atidarant ir uģdarant dangļius (2-3 kartus) ir apģiȊrint prigludimo vietas. Atidarymo pradģioje 

ir uģdarymo pabaigoje 4 iki 6 sȊkiȎ jǟga, kuria sukamas sukratis, turi bȊti ġiek tiek didesnǟ, nei kitȎ 

apsukimȎ metu. Jǟga neturi bȊti didesnǟ kaip 15 kg, ji tikrinama dinamometru. 

9.8.8. Vagonuose Ǳrengiami uģdaromieji-plombavimo pakrovimo angos dangļiȎ mechanizmai 

pagal norminiȎ dokumentȎ [63] reikalavimus ir plombavimo Ǳrenginiai pagal norminio dokumento 

[59] reikalavimus. 

 

 

10. PUSVAGONIȍ REMONTAS 

 

10.1. KǟbulȎ remontas 

 

10.1.1. Virġutinis rǟmo vainiko vertikalus iġlinkimas per visŃ vagono ilgǱ, didesnis kaip 50 mm, 

iġlyginamas arba dalis vainiko defekto vietoje pakeiļiama.  
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10.1.1.1. Kai ǱtrȊkos ilgesnǟs kaip 200 mm, prie virġutiniȎ ir apatiniȎ rǟmo vainikȎ privirinami 

antdǟklai. Virġutiniame vainike iġ vienos vagono pusǟs leidģiamos ne daugiau kaip 5 sandȊros, 

atstumai tarp kuriȎ turi bȊti ne maģesni kaip 1 m. SudȊrimas turi bȊti tarp statramsļiȎ angȎ ne 

maģesniu kaip 300 mm atstumu iki artimiausio statramsļio. 

10.1.2. Netinkamos ġoninǟs durys, jȎ uģdoriai ir durȎ tvirtinimo prie kampinio statramsļio 

detalǟs atnaujinamos arba keiļiamos naujomis ar suremontuotomis. Durys ir kitos detalǟs turi atitikti 

vagono tipŃ. 

10.1.3. neleidģiama keisti remontuojamȎ vagonȎ konstrukcijos, nustatyta tvarka nesuderinus 

su suinteresuotomis institucijomis. 

10.1.4. SkersiniȎ sijȎ virġutiniȎ lakġtȎ Ǳlinkiai ir Ǳdubos, didesnǟs kaip 30 mm, lyginamos arba 

privirinamos naujos detalǟs. 

10.1.5. Ne ilgesnǟs kaip 150 mm galiniȎ durȎ slenksļio detaliȎ ǱtrȊkos ir lȊģiai suvirinami 

dedant antdǟklus. 

10.1.6. Galinǟs durys po remonto turi atitikti ġiuos techninius reikalavimus: 

10.1.6.1. iġtisinis arba kȊgio tipo tarpas ġoniniȎ rǟmo juostȎ prigludimo prie kampiniȎ 

statramsļiȎ vietose, kai durys uģdarytos, turi bȊti ne didesnis kaip 10 mm; 

10.1.6.2. leidģiamas ne didesnis kaip 7 mm sŃvaros ǱstriģainiȎ skirtumas; 

10.1.6.3. leidģiami ne didesni kaip 6 mm vietiniai tarpai tarp apatinǟs rǟmo juostos ir slenksļio, 

kai jie yra ne ilgesni kaip 500 mm. 

10.1.7. Rǟmas remontuojamas pagal 8 skyriaus reikalavimus. Apatinis kǟbulo vainikas 

remontuojamas pagal 9 skyriaus reikalavimus. Ten taip pat yra nurodymai dǟl atstumo tarp kǟbulo 

sienȎ sumaģǟjimo ir padidǟjimo. 

10.1.8. Pusvagonio modernizavimas pastatant aklinŃ galinň sienŃ vietoj galiniȎ durȎ turi bȊti 

atliekamas geleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytojo nurodymu pagal RP 555 projekto reikalavimus. 

 

 

10.2. Bendros paskirties pusvagoniai. Iġkrovimo angȎ dangļiȎ remontas 

 

10.2.1. AngȎ dangļiai turi uģsidaryti sandariai. Leistini ne didesni kaip 4 mm vietiniai tarpai 

tarp angos dangļio ir jo prigludimo plokġtumos. Tarpai ġalinami lyginant atitinkamŃ dangļio vietŃ. 

Tam leidģiama ant uģdarymo kampainio horizontalios lentynǟlǟs privirinti ne daugiau kaip dvi 

juosteles, kuriȎ suminis storis turi bȊti ne didesnis kaip 12 mm. JuosteliȎ plotis turi bȊti 50 mm, ilgis 

nuo 60 mm iki 100 mm, lietȎ uģdarymo kampainiȎ ilgis ï 60 mm. 

Lietas ǱtrȊkňs uģdarymo kampuotis suvirinamas jǱ nuǟmus nuo angos dangļio. Perkniedijamos 

susilpnǟjusios uģdarymo kampuoļio kniedǟs. Draudģiama kniedes privirinti ir paspausti. 

10.2.2. Iġdilusios uģdarymo mechanizmo detalǟs, nurodytos 6 pav., aplydomos pagal norminiȎ 

dokumentȎ [13] reikalavimus, o trȊkstamos sudedamos. Kai angos dangtis uģdarytas, krumplinis 
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sektorius 1 (ģr. 6 pav. a)) turi sandariai uģdaryti antġovŃ 4, tuo metu tarpas tarp krumplinio sektoriaus 

pirġto ir apkabos 2 turi bȊti nuo 5 mm iki 14 mm (matmuo m), sektoriuose, esanļiuose po 

spyruoklǟmis, nuo 0 mm iki 14 mm. Antġova uģ gembǟs 3 lauko turi uģsikabinti bȊti ne maģiau kaip 

44 mm (matmuo n).  

12-132 modelio pusvagoniuose su sektoriais, esanļiais po spyruoklǟmis, minimalus gembǟs 

uģdengimas antġova turi bȊti ne maģesnis kaip 40 mm esant sandariam uģdoriȎ prigludimui prie 

sektoriȎ, sektoriȎ krumpliai turi gulǟti ant apkabos. Uģdarymo mechanizmo detaliȎ remonto 

tolerancijos nurodytos 6 b) pav. 

1 ï krumplinis sektorius; 2 ï apkaba; 3 ï gembǟ; 4 ï antġova. 

6 pav. Uģdorio mechanizmas 

 

10.2.3. SulȊģň angȎ dangļiȎ kronġteinai ir kilpos keiļiamos. Susilpnǟjusios angȎ dangļiȎ kilpȎ 

ir gembiȎ tvirtinimo kniedǟs keiļiamos. AngȎ dangļiai, kuriȎ lakġto storis iġmatavus stormaļiu 

maģesnis kaip 3 mm, keiļiami naujais arba suremontuotais iki dydģiȎ, nurodytȎ brǟģiniuose. 

10.2.4. Leidģiama ne didesnǟ kaip 25 mm angȎ dangļiȎ iġgauba ir Ǳlinkis. Kai Ǳlinkis didesnis 

kaip 25 mm, leidģiama angȎ dangļius lyginti jȎ nenuǟmus nuo vagono. 

10.2.5. AngȎ dangļiȎ atramos su ǱtrȊkomis suvirinamos. ǰlȊģusios angȎ dangļiȎ atramos 

keiļiamos naujomis. Iġlyginamas angȎ dangļiȎ atramȎ atramos aikġtelǟs atsilenkimas, didesnis kaip 3 

mm. 

10.2.6. Atidaryti angȎ dangļiai turi remtis Ǳ abi atramas, tam leidģiama ant vienos iġ atramȎ 

privirinti tarpiklǱ. Angos dangļio neprigludimas prie vienos iġ atramȎ gali bȊti ne didesnis kaip  

5 mm. 
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1 ï antdǟklas; 2 ï kraġtas; 3 ï Ǳstriģas kraġtas 

7 pav. Suremontuotas skersinǟs sijos vertikalus lakġtas 

 

10.2.7. PusvagoniȎ remonto metu turi bȊti laikomasi ġiȎ reikalavimȎ: 

10.2.7.1. Esant skersiniȎ (virġutiniȎ) sijȎ lakġtȎ paģeidimams, pagal 7 pav. Ǳstriģu pjȊviu 60
0
 

kampu lakġto aġiai iġpjaunama virġutinio lakġto paģeista dalis ir nauja dalis privirinama dvipuse 

suvirinimo siȊle. 

10.2.7.2. TarpiniȎ sijȎ vertikalaus lakġto ǱtrȊkos uģvirinamos pagal GOST 5264-80 iġ abiejȎ 

pusiȎ dedant 5 mm storio stiprinanļius antdǟklus. Analogiġkai antdǟklui 1, iġ prieġingos vertikalaus 

lakġto pusǟs dedamas kitas antdǟklas, Ǳstriģas jo kraġtas 3 dedamas lygiagreļiai antdǟklo 1 kraġtui 2 

nuo 20 mm iki 25 mm atstumu, t. y. uģtikrinamas suvirinimo siȊliȎ perǟjimas. 

10.2.7.3. Paģeistas antdǟklas, jungiantis skersinǟs sijos virġutinǱ lakġtŃ su vidinio statramsļio 

dǟģute, nupjaunamas, pagaminamas naujas ir Ǳdedamas Ǳ vietŃ ir privirinamas. 

10.2.7.4. Nuo vidinio statramsļio nutrȊkus stiprinanļiai dǟģutei, dǟģutǟ ir virġutinio lakġto 

antdǟklas nupjaunami. Tokiu atveju skersinǟs sijos virġutinis lakġtas su ġonine siena sujungiamas pagal 

brǟģinǱ UVZ (rus. ʋɺɿ) Nr. 508.01.000-6 (kǟbulas), pjȊvis G-G su detalǟmis, kuriȎ brǟģiniai 

508.01.366 ir 508.01.367. 

10.2.7.5. Leidģiama ne didesnǟ kaip 2 mm ġoniniȎ ġliauģikliȎ, esanļiȎ ant ġerdeso sijos, 

atraminiȎ pavirġiȎ sferinǟ iġdyla. 

 

10.3. Biraliniai pusvagoniai aglomeratui ir gurgolui veģti 

 

10.3.1. Kǟbulo ir iġkrovimo angȎ dangļiȎ remontas. 

10.3.1.1. Kǟbulas, angȎ dangļiai suvirinami pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 
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10.3.1.2. Visi kǟbulo laikantieji elementai, kǟbulo ir bunkerio apkala, taip pat ir vidinǟ ï 

apģiȊrimi ar nǟra koroziniȎ, mechaniniȎ paģeidimȎ ir iġdylȎ. Nustatomas remonto darbȎ mastas. 

10.3.1.3. Paģeisti kǟbulo laikantieji elementai (ġoniniȎ ir galiniȎ sienȎ karkasai, ġerdeso ir 

tarpiniai statramsļiai, spyriai, vidurinǟs sijos) ir kǟbulo apkala turi bȊti suremontuoti.  

10.3.1.4. Iġtiesinamas daugiau kaip 20 mm Ǳdubňs ir Ǳlinkňs ġerdesas, tarpiniai statramsļiai, 

spyriai, o ǱtrȊkň ir ǱlȊģň ï suvirinami. 

10.3.1.5. Leistini ne didesni kaip 30 mm bunkerio nuoģulnios dalies loviniȎ profiliȎ Ǳlinkiai. 

10.3.1.6. Leistinos ne didesnǟs kaip 35 mm galinǟs sijos Ǳdubos. 

10.3.1.7. Iġlyginamas sulenktas virġutinis ir apatinis kriauklȎ vainikas. Draudģiama iġleisti iġ 

remonto vagonus, kuriȎ apatinis ir virġutinis vainikas Ǳlinkňs ir Ǳdubňs daugiau kaip 40 mm. Iġlyginami 

daugiau kaip 40 mm Ǳdubň apkalos lakġtai. 

10.3.1.8. Iki 100 mm ilgio ǱtrȊkos apkalos lakġtuose uģvirinamos. Ilgesnǟs, bet ne daugiau kaip 

500 mm, ǱtrȊkos, pramuġos uģvirinamos dedant stiprinanļius antdǟklus. Draudģiama ant vieno lakġto 

(panelio) dǟti daugiau kaip du antdǟklus. Daugiau kaip 3 mm Ǳ metalo storǱ korozijos paģeisti apkalos 

lakġtai keiļiami naujais. 

Tikrinamos apkalos tvirtinimo prie kǟbulo kriauklȎ detalǟs (laikanļiosios juostelǟs, antdǟklai, 

prispaudimo juostelǟs ir t. t.), trȊkstamos pastatomos. Dedami arba keiļiami trȊkstami arba sugadinti 

antdǟklai ir varģtai su paslǟptomis galvutǟmis ġoniniȎ sienȎ apkalai tvirtinti. 

10.3.1.9. Ant vagono rǟmo bunkeriai montuojami su posvyriu Ǳ horizontŃ. Jei nǟra ġtampuotȎ 

bunkerio apkalos lakġtȎ, leidģiama dǟti 8 mm storio lygius lakġtus. Prie kǟbulo kriauklo jie tvirtinami 

varģtais, kuriȎ galvutǟs turi bȊti paslepiamos Ǳgilinime, kuris jas apsaugo nuo sugadinimȎ. Sudedami 

trȊkstami kǟbulo apkalos tvirtinimo varģtai. 

10.3.1.10. Papenļio tvirtinimas prie vidurinǟs sijos kǟbulo viduje turi atitikti brǟģiniȎ 

reikalavimus. Papenļio sieneliȎ storis turi bȊti ne maģesnis kaip 5 mm. 

10.3.1.11. Bunkerio apkalos ir papenļiai, kurie eksploatavimo metu daugiausiai dyla, turi bȊti 

tvirtinami tiksliai pagal brǟģinius. 

10.3.1.12. BunkeriȎ angȎ dangļiai su ǱtrȊkomis ar vietinǟmis iġdylomis, jeigu likňs jȎ metalo 

storis ne maģesnis kaip 4 mm, turi bȊti suremontuoti. Leidģiama remontuoti kniedijant arba suvirinimo 

bȊdu angȎ dangļius, dedant iġ vidaus ne daugiau kaip tris iki 0,5 m
2
 bendro ploto antdǟklus. AntdǟklȎ 

storis turi bȊti 6-8 mm. 

10.3.1.13. AngȎ dangļiai turi neuģsikirsdami darinǟtis ir priglusti sandariai visu perimetru. 

Leistini ne didesni kaip 3 mm tarpai tarp angos dangļio ir jo prigludimo plokġtumos. Angos dangļio 

technologinǟ skylǟ (apkalos bangos nesandarus prigludimas, nepersidengiantis bunkerio armavimu) 

uģvirinama pagal 8 pav. nurodytŃ schemŃ. Leidģiamas ne didesnis kaip 2 mm tarpas tarp kiaurymiȎ 

lankstuose ir velenǟliȎ. 

10.3.1.14. Suremontuojamos sugadintos kopǟļios, turǟklai, perǟjimo aikġtelǟs. 
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8 pav. Biralinio pusvagonio gurvoliui veģti dangtis 

 

10.3.2. Iġkrovimo mechanizmo remontas ir reguliavimas. 

10.3.2.1. Visiġkai iġardomas iġkrovimo mechanizmas, detalǟs nuvalomos, nuplaunamos ir 

apģiȊrimos. Sugadintos keiļiamos naujomis arba suremontuotomis. 

10.3.2.2. Aplydoma ir mechaniniu bȊdu apdirbama iki brǟģiniuose nurodytȎ matmenȎ 

daugiau kaip 1 mm iġdilusios svirļiȎ, kilpȎ kiaurymǟs ir velenǟliai. Leidģiamas ne didesnis kaip 1 mm 

(palyginus su dydģiais brǟģiniuose) lankstiniȎ jungļiȎ velenǟliȎ ir kiaurymiȎ ovaliġkumas ir iġdyla. 

10.3.2.3. Prieġ surenkant cilindrŃ, pilnai pakeiļiamas PSD-10 GOST 5152 markǟs 

daugiasluoksnis pintas kamġalas, tepalas ir cilindro riebokġlis. Riebokġlis tvirtinamas prie stȊmoklio 

disko. StȊmoklis uģsukamas ant srieginǟs dalies ir tvirtinamas verģle M42-6H.5 GOST 5918-73 (arba 

lygiaverte). Atramos skydas ir stȊmoklio kotas su iġdilusiu arba paģeistu sriegiu keiļiamas nauju arba 

suremontuotu. Po uģverģimo koto verģlǟs ģenklinamos. Visi cilindro mazgai ir detalǟs, taip pat vidinis 

pavirġius padengiamas CIATIM-221 GOST 9433-80 arba ĢT-79L TU0254-002-01055954-01, 

CIATIM -201 GOST 6276-74 arba ĢTKZ-65 TU 32CT 546-83 tepalu (arba lygiaverļiu). 
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10.3.2.4. US-2 GOST 1033-79 universaliu tepalu (arba lygiaverļiu) sutepamos iġkrovimo 

mechanizmo lankstinǟs jungtys. Spragtuko Ǳlinkis neleidģiamas. 

10.3.2.5. Mechanizmo svirtinǟ pavara turi lengvai atidaryti ir uģdaryti bunkeriȎ angas ir svirtys 

turi pereiti uģ rimties taġko 8-18 mm atstumu su spragtelǟjimu ( matmuo a; ģr. 9 pav.) 

 

 

1 ï angos dangtis 

9 pav. Iġkrovimo mechanizmas 

 

10.3.2.6. Pakeiļiami naujais susisukň iġkrovimo mechanizmo pagrindiniai velenai. Iġdilusi 

pagrindinio veleno kvadratinǟ dalis (kur dedama pasukimo ġakutǟ) aplydoma ir apdirbama mechaniniu 

bȊdu iki brǟģiniuose nurodytȎ matmenȎ. Keiļiamos naujomis arba suremontuotomis deformuotos arba 

sulauģytos pasukimo ġakutǟs. 

10.3.2.7. Leidģiamas ne didesnis kaip 1 mm iġkrovimo mechanizmo guoliȎ aġiȎ neaġiġkumas. 

10.3.2.8. Darbinis oro vamzdynas iġardomas, iġvalomas ir prapuļiamas lengvai stuksenant 0,6-

0,65 MPa (6,0-6,5 kgf/cm
2
) slǟgio suspaustu oru. Vamzdģiai su paģeistu sriegiu keiļiami.  

10.3.2.9. Iġardomas ir apģiȊrimas iġkrovimo mechanizmo valdymo ļiaupas. 

Ļiaupo kamġtis pritrinamas (pritaikomas) Ǳstatymo vietoje. Po ļiaupo aklidangļiu dedamas 

VNII -NP-232, PGK-1 tepalu (arba lygiaverļiu) pateptas sandariklis. 

10.3.2.10. Surenkant valdymo ļiaupus, jȎ besitrinantys pavirġiai patepami plokġteliniu PVK 

GOST 19537-93 tepalu (arba lygiaverļiu). 

10.3.2.11. Po surinkimo ļiaupas bandomas 0,6 MPa (6,0 kgf/m
2
) slǟgio suspaustu oru. 

Leistinas oro nutekǟjimas turi bȊti ne didesnis kaip 0,01 MPa (0,1 kgf/m
2
) per 5 min. 

10.3.2.12. Ant valdymo ļiaupo pavaros rankenǟliȎ turi bȊti apsauginǟs svirtys su atsvarais, 

apsauganļiais nuo iġkrovimo mechanizmo atsitiktinio Ǳjungimo. 
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10.3.2.13. Po kǟbulo, rǟmo, automatinǟs sankabos Ǳtaiso, stabdģiȎ ǱrenginiȎ, iġkrovimo 

mechanizmo remonto vagone bandoma, kaip atsidaro ir uģsidaro dangļiai, kartu reguliuojamas 

iġkrovimo mechanizmas. Bandymai atliekami bendrovǟje nustatyta tvarka. 

10.3.2.14. Visos dangļiȎ svirtys turi bȊti tolygiai Ǳtemptos. 

10.3.2.15. Po rankinio iġkrovimo mechanizmo blokavimo Ǳtaiso veikimo patikrinimo, 

tikrinamas ir reguliuojamas iġkrovimo mechanizmo automatinis blokavimo Ǳtaisas (ģr. 10 pav.): 

10.3.2.15.1. tarpas tarp spragtuko 8 danties ir pasukimo svirties danties 5, kai dangļiai uģdaryti, 

turi bȊti ne didesnis kaip 2-3 mm. 

10.3.2.15.2. tarpas tarp koto 16 galvutǟs galo ir atraminio varģto 11, kai dangļiai uģdaryti, 

neturi iġeiti uģ 0-3 mm ribȎ. 

10.3.2.15.3. spragtuko prispaudimo prie svirties stebulǟs danties jǟga, kai dangļiai uģdaryti, 

pasiekiama iġ anksto suspaudus spyruoklň 9, ir turi bȊti ne maģesnǟ kaip 196 N (20 kgf) (tikrinama 

dinamometru). 

 

 

 

1 ï cilindras; 2 ï kotas; 3,14 ï svirtys; 4,12,13,15,17 ï velenǟliai; 5 ï pasukimo svirtis; 6 ï pleiġtas; 7 ï velenas; 

8 ï spragtukas; 9 ï spyruoklǟ; 10 ï trauklǟ; 11 ï sraigtas; 16 ï koto galvutǟ; 18 ï Ǳvorǟ 

10 pav. Blokavimo Ǳtaiso detaliȎ padǟties schema spragtuko ir 

posȊkio svirties danties susikabinimo momentu 
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10.3.2.16. Mechanizmo oro sistemos sandarumas bandomas 0,6-0,65 MPa (6,0-6,5 kgf/m
2
) 

slǟgiu, jungtys patepamos muilo tirpalu ir apstuksenamos. Muilo burbulai neturi susidaryti. 

Sandarumas laikomas patenkinamu, jei oro vamzdyno slǟgio kritimas ne didesnis kaip 0,01 MPa (0,1 

kgf/m
2
) per 5 min., kai pradinis slǟgis 0,6 MPa (6,0 kgf/m

2
). 

10.3.2.17. Po vagono remonto ir surinkimo patikrinama, ar tenkinami ġie reikalavimai: 

10.3.2.17.1. angȎ dangļiai turi bȊti sandariai uģdaryti; 

10.3.2.17.2. angȎ dangļiȎ atidarymo mechanizmo svirtys turi gulǟti ant pasukimo ġakuļiȎ 

stebuliȎ (tokiu bȊdu turi bȊti perǟjusios nustatytu dydģiu uģ rimties taġko); 

10.3.2.17.3. blokavimo mechanizmȎ uģdarymo kabliai turi bȊti susikabinň su dantimi, esanļiu 

pasukimo svirties stebulǟje; 

10.3.2.17.4. tarpas tarp koto 16 (ģr. 10 pav.) galvutǟs galo ir atraminio varģto 11 turi bȊti ne 

didesnis kaip 3 mm, o varģtas turi bȊti standģiai prispaustas fiksuojamŃja verģle prie svirties 14. 

10.3.2.17.5. turi bȊti trafaretas apie iġkrovimo mechanizmo iġbandymŃ. 

 

10.4. Biraliniai pusvagoniai durpǟms veģti 

 

10.4.1. ǰtrȊkň, nutrȊkň, paģeisti korozijos kǟbulo metaliniai elementai remontuojami pagal ġios 

Instrukcijos 10.1, 10.2 punktȎ reikalavimus. 

10.4.2. Laipteliai, perǟjimo aikġteliȎ atitvaros remontuojami pagal norminiȎ dokumentȎ [13] 

reikalavimus. 

10.4.3. Sugadinti iġkrovimo angȎ dangļiai remontuojami. Po remonto dangļiai turi sandariai 

priglusti prie bunkeriȎ briaunȎ. Ant dangļiȎ ir apkalos lakġtȎ leistinos ne didesnǟs kaip 30 mm Ǳdubos 

ir Ǳlinkiai. 

10.4.4. Iġkrovimo mechanizmo svirtinǟ pavara apģiȊrima, prireikus ï iġardoma ir 

remontuojama. 

10.4.5. Oro cilindrai iġardomi. Detalǟs apģiȊrimos, sugedusios keiļiamos arba remontuojamos. 

10.4.6. Valdymo ļiaupai tikrinami, sugedň nuimami ir remontuojami. 

10.4.7. Iġkrovimo mechanizmo svirtinǟ pavara reguliuojama ir nustatomas perǟjimas uģ rimties 

taġko neiġeinant iġ14-20 mm ribos. 

10.4.8. Tikrinamas iġkrovimo mechanizmo veikimas. AngȎ dangļiȎ svirtys turi gulǟti ant 

pasukimo ġakuļiȎ stebuliȎ. AngȎ dangļiai turi bȊti sandariai uģdaryti, spragtuko dantis turi bȊti 

susikabinňs su pasukimo svirties dantimi. 
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10.5. Keturaġiai pusvagoniai technologinǟms skiedroms veģti 

 

10.5.1. Keturaġiai pusvagoniai technologinǟms skiedroms veģti remontuojami pagal ġios 

Instrukcijos 10.1 punkte nustatytus techninius reikalavimus. 

 

 

11. PLATFORMINIȍ VAGONȍ REMONTAS  

 

11.1. Universalieji platforminiai vagonai 

 

11.1.1. Ġoninio metalinio borto Ǳlinkiai vertikalioje ir horizontalioje plokġtumose neturi bȊti 

didesni kaip 25 mm. Leidģiama deformuotus bortus lyginti nenuimtus nuo vagono. 

11.1.2. Po remonto leidģiamas ne didesnis kaip 5 mm tarpas tarp bortȎ ir armuojanļiȎ 

kampuoļiȎ, kai bortai uģdaryti. Vietiniai tarpai turi bȊti ne ilgesni kaip 5 mm kiekvienam 500 mm 

borto ilgio. 

Vietinius tarpus iki 10 mm leidģiama paġalinti ne didesniame kaip 300 mm ilgyje iġ vidinǟs 

borto briaunos pusǟs privirinant 4 mm storio plokġteles. Jei tarpai didesni kaip 10 mm, tiesinama 

apatinǟ borto briauna. 

11.1.3. Leistini ne didesni kaip 6 mm tarpai tarp uģdarytȎ ġoniniȎ bortȎ galȎ. 

11.1.4. Remontuotinos metaliniȎ bortȎ detalǟs nuimamos (nupjaunamos), sulenktos ï

lyginamos. Leistina suminǟ borto uģdorio pleiġto pavirġiȎ a iġdyla (ģr. 11 pav.) ne didesnǟ kaip  

8 mm. Kilpos, bortȎ uģdoriȎ detalǟs su ǱtrȊkomis, lȊģiais suvirinamos dedant antdǟklus arba keiļiamos 

naujomis. 
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11 pav. Bortinio uģdorio pleiġtas 

 

11.1.5. Leistinas ne didesnis kaip 3 mm gembiȎ virġutiniȎ lentynȎ pavirġiaus, Ǳ kurǱ remiasi 

galiniai bortai, neplokġtiġkumas. 

11.1.6. Leistini ne didesni kaip 4 mm tarpai tarp grindȎ pakloto lentȎ. Jei tarpai didesni, grindȎ 

paklotas turi bȊti perrenkamas. Leidģiama dǟti iġilginius surenkamus ne daugiau kaip iġ trijȎ daliȎ 

kampainius. 
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1.1.7. Keiļiamos naujomis ǱlȊģusios ir su skersinǟmis ǱtrȊkomis grindȎ lentos. Dedamos naujos 

platforminiȎ vagonȎ grindȎ lentos turi bȊti 55 mm storio, o naudotos ï ne plonesnǟs kaip 50 mm. 

LentȎ plotis turi bȊti ne maģesnis kaip 100 mm. 

11.1.8. Remontuojant grindis leidģiama dǟti lentas suduriant jas ġachmatine tvarka, jungiant 

ketvirļiu. Leidģiama Ǳ platforminius vagonus dǟti suklijuotas lentas, jei klijavimo vieta bus virġ 

vidurinǟs sijos. 

11.1.9. Neturi bȊti ǱtrȊkȎ metaliniame paklote, jo tvirtinamosiose detalǟse ir kituose mazguose, 

taip pat kombinuotȎ mediniȎ ir metaliniȎ grindȎ elektrinio suvirinimo siȊlǟse. Jei yra pramuġtos 

metalinǟs grindys, remonto metu jos iġtiesinamos, uģdedami antdǟklai ir apvirinami per visŃ perimetrŃ.  

11.1.10. DedamȎ Ǳ platforminǱ vagonŃ naujȎ grindȎ lentȎ ilgis turi atitikti brǟģiniuose 

nurodytus matmenis. Leidģiamas ne didesnis kaip 3 mm tarpas tarp armavimo kampainio ir ġoninio 

lovinio profilio, o tarpas tarp neperrenkamȎ grindȎ lentȎ ï ne didesnis kaip 5 mm. Leistinas grindȎ 

lentȎ storis ï ne maģesnis kaip 48 mm. 

11.1.11. Leidģiama kombinuotas medines ir metalines platforminio vagono grindis dǟti pagal 

norminiȎ dokumentȎ [18] reikalavimus. 

 

 

11.2. Dviaukġļiai platforminiai vagonai lengviesiems automobiliams veģti 

 

11.2.1. Statramsļiai su ǱtrȊkomis remontuojami pagal ġios Instrukcijos 9.1 skyriaus 

reikalavimus. 

11.2.2. Iġ iġdilusiȎ ir sugadintȎ iġdroģȎ grindyse, skirtȎ automobiliȎ ratȎ atramoms sujungti su 

grindimis pritvirtinant automobilius, iġpjaunamas sugadintas lakġtas ir privirinami intarpai su angomis. 

Suvirinimas atliekamas gretimȎ gofrȎ ǱdubȎ viduryje. Intarpai turi bȊti privirinami iġ grindȎ 

apaļios. 

11.2.3. Paģeistos vamzdģiȎ dalys iġpjaunamos ir jȎ vietoje sudurtinai Ǳvirinami nauji intarpai, 

po to patikrinama, ar jȎ matmenys atitinka kreipianļiosios sistemos matmenis. 

11.2.4. Kronġteinai, ant kuriȎ standģiai dedami kreipianļiȎjȎ ǱtaisȎ vamzdģiai, nuvalomi ir 

apģiȊrimi. ǰtrȊkň kronġteinai suvirinami, ǱlȊģň ir nuskilň ï keiļiami tvarkingais. 

11.2.5. Uģkeliantieji ritinǟliai, sumontuoti lengvȎjȎ automobiliȎ Ǳvaģiavimo vietose, nuvalomi 

ir apģiȊrimi. Sulenkti uģkeliamieji ritinǟliai iġlyginami. Jei kakliuko skersmens iġdyla didesnǟ kaip 3 

mm ï jis remontuojamas. 

11.2.6. ApģiȊrimi uģkeliamȎjȎ ritinǟliȎ guoliai-gembǟs, remontuojami ǱtrȊkň korpusai, 

sudauģyti ir nuskelti keiļiami tvarkingais. 

11.2.7. Suminis tarpas tarp surenkamȎ uģkeliamȎjȎ ritinǟliȎ ir kronġteinȎ neturi iġeiti iġ 3-6 

mm ribos (ģr. 12 pav.). JȎ padǟtis tikrinama pagal darbo brǟģinius. 
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11.2.8. Transportavimo aikġtelǟs (ritininiai konvejeriai be pavaros), esanļios apatiniame aukġte, 

nuvalomos, apģiȊrimos, su ǱtrȊkomis, stringanļiais ritinǟliais, sumine kakliuko ir angȎ iġdyla, didesne 

kaip 5 mm, ï ardomos ir remontuojamos. 

 

 

1 ï surinktas ritinǟlis; 2 ï kronġteinas 

12 pav. Suminis tarpas tarp uģmetimo ritinǟliȎ ir kronġteinȎ 

 

11.2.9. ApģiȊrimas ratȎ atramos sraigtas, sraigto sriegis turi bȊti nenuskilňs. Leidģiamas ne 

didesnis kaip 5 mm suminis tarpas tarp ratȎ atramȎ poros detaliȎ. 

11.2.10. ǰtrȊkň kronġteinai suvirinami uģdedant antdǟklus pagal norminiȎ dokumentȎ [13] 

reikalavimus. 

11.2.11. ǰtrȊkň ritininiȎ konvejeriȎ be pavaros ritinǟliai keiļiami tvarkingais, sulinkň 

iġlyginami; kada kaliukȎ skersmuo dǟl iġdylos sumaģǟjňs daugiau kaip 3 mm, aplydomi ir apdirbami 

mechaniniu bȊdu iki 60-2 mm skersmens. 

11.2.12. Transportavimo aikġteliȎ ritinǟliȎ lizdai valomi ir patepami CIATIM-201 tepalu (arba 

lygiaverļiu). 

11.2.13. Transportavimo aikġteliȎ uģkeliamieji ritinǟliai ir ritinǟliai turi lengvai, be uģstrigimȎ, 

suktis savo lizduose; jȎ guoliai-gembǟs per specialias tepimo angas patepami CIATIM-201 tepalu 

(arba lygiaverļiu). 

11.2.14. Tikrinamas ratȎ atramȎ skaiļius ir jȎ bȊklǟ. Virġutiniame aukġte turi bȊti 40 ratȎ 

atramȎ, apatiniame ï 23. 

11.2.15. Tikrinama grandiniȎ, jungianļiȎ ratȎ atramas su strypais, privirintais prie platforminio 

vagono grindȎ, bȊklǟ. Kiekviena virġutinio aukġto vidurinǟs dalies grandinǟ (iġ viso 20 vnt.) sudaryta 

iġ trijȎ 19 mm ģingsnio grandģiȎ, kuriȎ bendras ilgis turi bȊti ne trumpesnis kaip 1035 mm, strypo 

skersmuo 5 mm, apatinio aukġto ir virġutinio aukġto ġoninǟs grandinǟs (iġ viso 20 vnt.) gaminamos iġ 6 

mm skersmens strypo. 

11.2.16. ǰtrȊkusios grandys turi bȊti suvirintos, jei jȎ trȊksta ï privirinamos naujos.  
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11.2.17. Plokġtelǟs, ant kuriȎ uģdedami grandiniȎ ģiedai, turi bȊti apstuksenamos plaktuku, kad 

bȊtȎ galima Ǳsitikinti jȎ privirinimo prie platforminio vagono grindȎ tvirtumu. GrandiniȎ ģiedai prie 

grindȎ ir ratȎ atramȎ pagrindo privirinami. 

11.2.18. RatȎ atramȎ sraigto ir trauklǟs lankstinǟs jungtys apģiȊrimos jas iġardģius. Leidģiama 

ne didesnǟ kaip 3 mm suminǟ lankstiniȎ jungļiȎ velenǟliȎ ir skyliȎ iġdyla. 

11.2.19. ǰtrȊkos ratȎ atramȎ korpusuose uģvirinamos. Sulenkti ratȎ atramȎ pagrindo griebtuvai 

tiesinami, sulȊģň keiļiami naujais. 

11.2.20. Leistinas ne didesnis kaip 5 mm atstumo tarp ratȎ atramȎ ģiaunȎ padidǟjimas. 

11.2.21. Uģsukus ant trauklǟs verģlň iki atramos, vidinǟ ertmǟ pripildoma CIATIM-201 tepalo 

(arba lygiaverļio). Baigus ratȎ atramȎ remontŃ, ant sraigto uģdedama fiksuojamoji poverģlǟ ir 

sukabinama iġ dviejȎ pusiȎ suvirinimo siȊlǟmis. 

11.2.22. Tikrinama, kaip darinǟjasi pervaģiavimo aikġtelǟs arba galiniai bortai (ģr. 13 pav.). 

 

 

1 ï velenǟlis; 2 ï atverļiamas bortas; 3 ï uģdorio kablys; 4 ï spraustukas 

13 pav. Transportavimo aikġtelǟ 

 

10.2.23. Spraustukas 4 montuojamas pagal remontuojamo vagono darbo brǟģinius. 

11.2.24. Transportavimo aikġtelǟs, turinļios didesnius kaip 30 mm per visŃ ilgǱ Ǳlinkius, ǱtrȊkas, 

metalo iġplyġimus, lankstȎ, taip pat virġutiniȎ aikġteliȎ lankstȎ-atitvarȎ, iġlinkimus arba nutrȊkimus, 

nuimamos nuo platforminiȎ vagonȎ ir remontuojamos. 

11.2.25. Ne ilgesnǟs kaip 150 mm transportavimo aikġteliȎ ǱtrȊkos uģvirinamos. Ilgesnǟs kaip 

150 mm ï ġalinamos uģdedant stiprinanļius antdǟklus, dengianļius suvirinimo siȊlň po 40 mm (Ǳ abi 

puses). 
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11.2.26. ǰtrȊkňs kronġteinas suvirinamas uģdedant stiprinanļius antdǟklus, dengianļius 

suvirinimo siȊlň po 40 mm (Ǳ abi puses). 

11.2.27. UģdoriȎ kabliai 3 su ǱtrȊkomis remontuojami suvirinimo bȊdu, su iġlȊģusiais kotais ir 

galais ï keiļiami naujais. 

11.2.28. Po remonto transportavimo aikġtelǟs atlenkiamos Ǳ transportavimo padǟtǱ ir 

fiksuojamos uģraktȎ kabliais. 

 

 

11.3. Platforminiai vagonai rŃstams ir miġko medģiagai veģti 

 

11.3.1. StatramsļiȎ uģdoriȎ mechanizmai prireikus iġardomi, tikrinama detaliȎ techninǟ bȊklǟ. 

Sulenktos detalǟs iġtiesinamos, suvirinamos ǱtrȊkusios, sulȊģusios keiļiamos naujomis. 

11.3.2. Uģdorio mechanizmas tepamas CIATIM-201 arba US-2 tepalu (arba lygiaverļiu). 

11.3.3. Tikrinamas iġplatǟjimas ties statramsļiais, leidģiamas ne didesnis kaip 40 mm 

iġplatǟjimas, bet ne didesnis kaip 25 mm Ǳ vienŃ pusň. 

11.3.4. Remontas suvirinimo bȊdu, suvirinimo siȊliȎ ir suvirinimo jungļiȎ atstatymas 

atliekamas pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus. 

11.3.5. Nuimama Ǳranga ir atskiri jos elementai, Ǳrengti 13-401, 13-4012, 23-469 modeliȎ 

platforminiuose vagonuose miġko medģiagai veģti, turintys mechaninius paģeidimus, Ǳlinkius, ǱtrȊkas, 

atplyġimus suvirinimo siȊlǟse, su nutrȊkusiomis jungļiȎ kilpomis, nutrȊkusiomis jungļiȎ grandinǟmis 

ar kai jȎ nǟra, remontuojami arba pakeiļiami naujais pagal PKB CV projektȎ M 1555, M 1736, M 

1739, M 1742, M 1743 reikalavimus modernizuotiems platforminiams vagonams. 

11.3.6. Lyginamas sulinkňs grindȎ dangtis. Tvirtinimo jungtis ir uģdoris turi atitikti darbo 

brǟģiniȎ reikalavimus. 

11.3.7. Tiesinamos sulenktos keteros (tarp statramsļiȎ ant skersiniȎ rǟmo elementȎ), ǱtrȊkusios 

ir lȊģusios suvirinamos uģdedant stiprinantǱ antdǟklŃ. 

11.3.8. GofruotȎ grindȎ vietos, paģeistos korozijos daugiau kaip 1,5 mm storio, iġpjaunamos, 

sudurtinai Ǳvirinami intarpai, nuvalomos suvirinimo siȊlǟs. Kiekvieno intarpo plotas turi bȊti ne 

didesnis kaip 0,3 m
2
, atstumas tarp jȎ turi bȊti ne maģesnis kaip 1 m. Jei paģeistas grindȎ plotas 

didesnis nei leistino intarpo, keiļiamas visas grindȎ panelis tarp vagono iġilginiȎ loviniȎ profiliȎ. 

Draudģiama dǟti lygius (negofruotus) grindȎ lakġtus. 

11.3.9. Ant platforminiȎ vagonȎ, skirtȎ miġko medģiagai veģti, nuimamȎ sekcijȎ stovȎ gerai 

nuvalytoje vietoje turi bȊti specialȊs Ǳspaudai, kuriuose turi aiġkiai matytis gamyklos-gamintojos 

(depo) sŃlyginis numeris ir pagaminimo data. ǰspaudai Ǳkalami 8-10 mm ġrifto raidǟmis, 300 mm 

aukġtyje iġ vienos vagono pusǟs. ǰspaudȎ vieta iġskiriama baltos spalvos 7-10 mm linijos storio 

staļiakampiu rǟmeliu (jeigu gamykla-gamintoja rǟmeliȎ nepadarǟ, juos padaro Ǳmonǟ, atlikusi planinǱ 

remontŃ). 
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11.3.10. Jeigu reikia pakeisti vienŃ iġ sekcijos stovȎ, turi bȊti pakeista visa sekcija. Nauja 

sekcija turi bȊti pagaminta nustatyta tvarka atestuotoje Ǳmonǟje, turinļioje teisň pagaminti miġko stovȎ 

sekcijas, ir atitinkamai paģymǟta pagal ġios Instrukcijos ir miġko stovȎ sekcijȎ pagaminimo ir 

pastatymo projekto techniniȎ sŃlygȎ reikalavimus. Jeigu planinio remonto metu aptinkamos 

atitinkamai nepaģymǟtos sekcijos, remonto Ǳmonǟ (depas) privalo tokias sekcijas patikrinti, ar jos 

atitinka brǟģiniȎ ir pagaminimo projekto techninius reikalavimus, ir jas atitinkamai paģymǟti savo 

Ǳmonǟs (depo) Ǳspaudu. 

11.3.11. Sekcijos yra platforminio vagono neatskiriama dalis ir jȎ planinis remontas nustatomas 

kaip ir visos kitos vagono Ǳrangos. 

 

 

11.4. Platforminiai vagonai didiesiems konteineriams ir ratinei technikai veģti 

 

11.4.1. Nuo platforminiȎ vagonȎ, skirtȎ didiesiems konteineriams ir ratinei technikai veģti, 

stacionariȎ galiniȎ atramȎ, pasukamȎ atramȎ (ģr.14 pav. a)), atlenkiamȎjȎ plokġļiȎ su pasukama 

plokġte (ģr.14 pav. b)) ir nuo atlenkiamȎjȎ plokġļiȎ su atramomis (ģr.15 pav.) nuvalomas purvas, rȊdys 

ir jos apģiȊrimos. Suvirinimo siȊliȎ ǱtrȊkos uģvirinamos pagal norminiȎ dokumentȎ [13] reikalavimus.  

11.4.2. Uģdedamos naujos trȊkstamos atramos (fitingai), kurios turi atitikti remontuojamo 

vagono modelio konstrukciniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus. 
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1 ï atrama; 2 ï velenǟlis; 3 ï briauna; 4 ï skersinǟ sija; 5 ï iġilginǟ sija; 

6 ï plokġtǟ; 7 ï kniedǟ; 8, 9 ï ģiedai; 10 ï pirġtas 

a) pasukamos; 

b) su pasukama plokġte 

14 pav. Atlenkiamosios atramos 

 

 

 

1 ï plokġtǟ; 2 ï aġis; 3 ï Ńsa; 4 ï skersinǟ sija; 5 ï ġoninǟ sija; 6 ï atrama 

15 pav. Atlenkiamoji plokġtǟ su atramomis 

 

11.4.3. Leidģiama neremontuoti atlenkiamosios plokġtǟs ir atlenkiamȎjȎ atramȎ lankstiniȎ 

jungļiȎ, jei suminis tarpas ne didesnis kaip 5 mm. Jei tarpas didesnis nei leistinas, nupjaunama Ńsa 3 

(ģr. 15 pav.) arba ģiedas 8 (ģr. 14 pav.) ir privirinami nauji pagal gamyklos gamintojos brǟģinius. 
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11.4.4. Lyginami sulenkti velenǟliai 2 (ģr. 14 pav.) ir pirġtai 10. ǰtrȊkň ģiedai 9, pirġtai 10 (ģr. 

14 pav.), aġys 2, Ńsos 3 (ģr. 15 pav.) keiļiami naujais. 

11.4.5. Abakano vagonȎ gamyklos pagamintȎ platforminiȎ vagonȎ remontas, kai atnaujinamos 

fitinginǟs atramos, atliekamas pagal norminiȎ dokumentȎ [12] reikalavimus. 

11.4.6. Fitinginǟs atramos remontuojamos vadovautis ġiais norminiais techniniais dokumentais: 

11.4.6.1. Techninǟmis sŃlygomis TU 32 CV 2605-2007 ĂPlatforminiȎ vagonȎ didiesiems 

konteineriams veģti tvirtinimo mazgȎ remontas ir pakeitimas naudojant universalias plokġtes su 

atramomis planinio ir einamojo remonto metuñ; 

11.4.6.2. KonstrukciniȎ dokumentȎ komplektu ĂUniversaliosios atraminǟs plokġtǟs su fitingais 

naujai gaminamiems ir modernizuojamiems platforminiams vagonams konteineriams veģti 31880-H ... 

31914-H Oʇñ; 

11.4.6.3. BrǟģiniȎ komplektu ir gamyklos gamintojos remontuojamo vagono modelio 

eksploatavimo sŃlygȎ apraġu. 

Fitinginǟs atramos detalǟs turi bȊti nustatyta tvarka paģymǟtos. 

11.4.7. Planinio remonto metu kitokios konstrukcijos plokġtǟs, jeigu jos nenumatytos 

remontuojamo vagono modeliui, turi bȊti keiļiamos universaliomis. KeturaġiȎ platforminiȎ vagonȎ, 

skirtȎ didiesiems konteineriams veģti, atsiģvelgiant Ǳ jȎ modelǱ, tvirtinimo mazguose Ǳstatomos ġios 

universaliosios plokġtǟs su atramomis (fitinginǟs atramos): 

11.4.7.1. Stacionari (neatlenkiama) plokġtǟ su atrama pagal 31887-NSB brǟģinǱ (11.4.6.3 p.), 

ģr. 16 pav.; 

 

 

1 ï atraminǟ plokġtǟ; 2 ï atrama 

16 pav. Stacionari (neatlenkiama) plokġtǟ su atrama pagal 31887-NSB brǟģinǱ  
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11.4.7.2. Atlenkiama plokġtǟ su atrama, suvirinimo konstrukcija, pagal 31901-NSB brǟģinǱ (ģr. 

17 ï darbinǟ padǟtis, 18 pav. ï nedarbinǟ padǟtis); 

 

 

 

1 ï atraminǟ plokġtǟ; 2 ï atrama, 3 ï Ńsa, 4 ï aġis, 5 ï fiksuojanti plokġtǟ 

17 pav. Plokġtǟ su atrama pagal 31901-NSB brǟģinǱ (darbinǟ padǟtis) 

 

 

1 ï atraminǟ plokġtǟ; 2 ï atrama, 3 ï Ńsa, 4 ï aġis, 5 ï fiksuojanti plokġtǟ 

18 pav. Plokġtǟ su atrama pagal 31901-NSB brǟģinǱ (nedarbinǟ padǟtis) 

 

11.4.7.3. Atlenkiama plokġtǟ su atrama, lieta konstrukcija, pagal 31896-NSB brǟģinǱ (ģr. 19 ï 

darbinǟ padǟtis, 20 pav. ï nedarbinǟ padǟtis); 
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1 ï atraminǟ plokġtǟ; 2 ï atrama, 3 ï fiksuojanļios plokġtǟs Ńsa, 4 ï pirġtas, 5 ï fiksuojanti plokġtǟ, 6- kaiġtis,  

7 ï atraminǟs plokġtǟs Ńsa 

19 pav. Plokġtǟ su atrama lieta pagal 31896-NSB brǟģinǱ (darbinǟ padǟtis) 

 

 

 

1 ï atraminǟ plokġtǟ; 2 ï atrama, 3 ï fiksuojanļios plokġtǟs Ńsa, 4 ï pirġtas, 5 ï fiksuojanti plokġtǟ, 6- kaiġtis,  

7 ï atraminǟs plokġtǟs Ńsa 

20 pav. Plokġtǟ su atrama lieta pagal 31896-NSB brǟģinǱ (nedarbinǟ padǟtis) 

 

11.4.7.4. Atlenkiama plokġtǟ su dvejomis atramomis, suvirinimo konstrukcija, pagal 31883-

NSB brǟģinǱ (ģr. 21 ï darbinǟ padǟtis, 22 pav. ï nedarbinǟ padǟtis); 
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1 ï atraminǟ plokġtǟ; 2 ï atramos, 3 ï Ńsa, 4 ï aġis, 5 ï fiksuojanti plokġtǟ, 6 ï kronġteinas   

21 pav. Plokġtǟ su dvejomis atramomis pagal 31883-NSB brǟģinǱ (darbinǟ padǟtis) 

 

 

 

1 ï atraminǟ plokġtǟ; 2 ï atramos, 3 ï Ńsa, 4 ï aġis, 5 ï fiksuojanti plokġtǟ, 6 ï kronġteinas, 7 ï suvirinimo vieta   

22 pav. Plokġtǟ su dvejomis atramomis pagal 31883-NSB brǟģinǱ (nedarbinǟ padǟtis) 

 

11.4.8. Fitinginǟs atramos gedimai skirstomi Ǳ ġias grupes: 

11.4.8.1. fitinginǟs atramos detalǟs neatitinka dydģiȎ, nurodytȎ brǟģiniuose; 

11.4.8.2. fitinginiȎ atramȎ padǟtis ant vagono rǟmo neatitinka schemos, nurodytos 

konstrukciniuose dokumentuose; 

11.4.8.3. neleistini tarpai besilieļianļiose detalǟse, dǟl ko gali sulȊģti lankstinǟ jungtis; 

11.4.8.4. fitinginǟs atramos detaliȎ ǱtrȊkos; 

11.4.8.5. eksploatavimo metu atsirandantys fitinginǟs atramos detaliȎ nuoskilos, nupjovos, 

iġdylos; 

11.4.8.6. ǱtrȊkos fitinginǟs atramos detaliȎ suvirinimo jungtyse dǟl netinkamo eksploatavimo 

arba nekokybiġko detaliȎ suvirinimo. 




