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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Taikymo sritis 

 

Techninǟs vagonȎ prieģiȊros instrukcija (toliau ï Instrukcija) nustato techninǟs vagonȎ prieģiȊros 

tvarkŃ ir techninius reikalavimus, keliamus vagonȎ detalǟms bei mazgams, taip pat traukiniȎ eismo 

saugumo, keleiviȎ bei kroviniȎ veģimo saugos reikalavimus. 

 

 

1.2. Pagrindinǟs sŃvokos ir sutrumpinimai 

 

1.2.1. Pagal paskirtǱ vagonai sudaro dvi grupes ï prekiniȎ ir keleiviniȎ: 

1.2.1.1. prekiniȎ vagonȎ parkŃ sudaro dengtieji vagonai, pusvagoniai, platforminiai vagonai, 

cisterniniai vagonai, izoterminiai (tame tarpe autonominiai refriģeratoriniai vagonai, refriģeratoriniai 

traukiniai ir sekcijos) ir specializuoti vagonai (savivarļiai mineralinǟms trŃġoms, cementui, birioms 

statybinǟms medģiagoms (cementui), grȊdams, automobiliams, apatitams, techniniams 

angliavandeniams, granuliuotiems pelenams, karġtiems gurvoliams, biriems metalurgijos kroviniams, 

koksui, angliai, durpǟms, pavojingiesiems kroviniams ir kt. veģti); 

1.2.1.2. keleiviniȎ vagonȎ parkŃ sudaro vagonai keleiviams veģti, paġto, bagaģo, restorano, 

specialios paskirties (Ǳvairios laboratorijos, kelmaļiai, dinamometriniai ir kt.). 

1.2.2. PrekiniȎ vagonȎ remonto ir techninǟs prieģiȊros sistemoje numatytos ġios techninǟs 

prieģiȊros ir remonto rȊġys: 

1.2.2.1. techninǟ vagono prieģiȊra (TP): veiksmȎ kompleksas arba veiksmai, skirti prekinio 

vagono suformuotuose arba tranzitiniuose traukiniuose ir veģiojimams rengiamo tuġļio vagono be jo 

atkabinimo nuo sŃstato ar grupǟs vagonȎ tinkamam veikimui palaikyti. 

1.2.2.2. einamasis atkabinamasis vagono remontas (ER): remontas atliekamas specializuotuose 

keliuose prekinio vagono tinkamam veikimui uģtikrinti ar atnaujinti, kurio metu keiļiamos arba 

remontuojamos atskiros detalǟs. 

1.2.2.3. Pagal prekinio vagono techninň bȊklň, jo gedimȎ ir atkabinimo aptikimo vietŃ einamasis 

atkabinamasis remontas skirstomas: 

1.2.2.3.1. einamasis vagono remontas (ER-1): veģiojimams rengiamo tuġļio vagono remontas, 

atliekamas ruoġiant jǱ veģimams atkabinus nuo sŃstato ar grupǟs vagonȎ, paduodant jǱ Ǳ specializuotus 

kelius ir priskiriant nedarbo parkui. Priskyrimo nedarbo parkui tvarka patvirtinta AB ĂLietuvos 

geleģinkeliaiñ generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 4 d. Ǳsakymu Nr. ǰ-5 (28/FS Techniġkai 

netvarkingȎ vagonȎ, konteineriȎ, vagonȎ aġiraļiȎ skaiļiaus ir remonto apskaitos instrukcija); 
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1.2.2.3.2. einamasis vagono remontas (ER-2): krauto arba tuġļio prekinio vagono remontas 

atkabinus jǱ nuo tranzitinio ar atvykusio iġformuojamo traukinio ar suformuoto sŃstato, priskiriant 

nedarbo parkui ir nuvarant Ǳ specializuotus remonto kelius. 

1.2.2.4. depinis vagono remontas (DR): planinis remontas, atliekamas vagono tvarkingumui arba 

daliniam vagono resursui atkurti su ribotos nomenklatȊros sudǟtiniȎ daliȎ pakeitimu ar jȎ remontu, ir 

sudǟtiniȎ daliȎ techninǟs bȊklǟs kontrole. 

1.2.2.5. kapitalinis vagono remontas (KR): planinis vagono remontas atliekamas visiġkam arba 

artimo visiġkam vagono tvarkingumo resursui atkurti, kurio metu keiļiamos arba suremontuojamos bet 

kurios jo dalys, Ǳskaitant ir bazines. 

1.2.2.6. kapitalinis vagono remontas su eksploatavimo laiko pratňsimu (KRP): visȎ laikanļiȎjȎ 

vagono konstrukcijos elementȎ techninǟs bȊklǟs kontrolǟ ir jȎ paskirties resurso atkȊrimas, kurio metu 

keiļiamos arba suremontuojamos bet kurios dalys, Ǳskaitant ir bazines, ir nustatomas naujas 

eksploatavimo laikas. 

1.2.3. KeleiviniȎ vagonȎ remonto ir techninǟs prieģiȊros sistemoje numatytos ġios techninǟs 

prieģiȊros ir remonto rȊġys: 

1.2.3.1. einamasis vagonȎ remontas (ER): vagonȎ remontas, atliekamas atkabintiems nuo 

tranzitiniȎ traukiniȎ arba suformuotȎ sŃstatȎ, taip pat atkabintȎ nuo sŃstato ar traukinio formavimo arba 

grŃģos punktuose, perstaļius juos Ǳ specializuotus remonto kelius arba vagonȎ depŃ. 

1.2.3.2. techninǟ vagono prieģiȊra (TP-1): vagonȎ prieģiȊra traukiniuose, atliekama formavimo 

stoties ir grŃģos keleiviniȎ traukiniȎ techninǟs prieģiȊros punktuose. 

1.2.3.3. techninǟ vagono prieģiȊra (TP-2): vagonȎ prieģiȊra prieġ vasaros ir ģiemos veģiojimus. 

1.2.3.4. keleivinio vagono techninǟ patikra (TP-3): iġsami techninǟ pagrindiniȎ keleiviniȎ 

traukinio mazgȎ patikra, atliekama praǟjus 6 mǟnesiams po vagono pagaminimo, planinio remonto 

atlikimo, revizijos atlikimo; vagonas atkabinamas nuo sŃstato ir pastatomas Ǳ specializuotus vagonȎ 

depo ar keleiviniȎ traukiniȎ formavimo punkto kelius. 

1.2.3.5. depinis vagono remontas (DR): planinis vagonȎ remontas jȎ tvarkingumui atkurti, kurio 

metu keiļiamos arba suremontuojamos netvarkingos ir sugadintos detalǟs ir mazgai, taip pat jȎ 

modernizavimas. 

1.2.3.6. kapitalinis vagono remontas (KR-1): planinis vagonȎ remontas visiġkam tvarkingumui ir 

vagono detaliȎ resurso atkȊrimui, kurio metu keiļiamos arba suremontuojamos netvarkingos ir 

sugadintos detalǟs ir mazgai, taip pat jȎ modernizavimas. 

1.2.3.7. kapitalinis vagono remontas (KR-2): planinis vagono remontas, atliekamas visiġkam arba 

artimo visiġkam vagono tvarkingumo resurso atkȊrimui, kurio metu dalinai iki metalo iġardomas 

kǟbulas ir keiļiama ġilumos izoliacijos sistema ir elektros laidai. Jei bȊtina, keiļiamos bazinǟs sistemos, 

konstrukcijos elementai ir modernizuojami pagrindiniai mazgai. 
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1.2.3.8. kapitalinis ï atkuriamasis remontas (KRA): keleiviniȎ vagonȎ remontas, kurio metu 

panaudojamos esamos suremontuotos kǟbulo ir veģimǟliȎ konstrukcijos, atnaujinama vidaus Ǳranga ir 

sukuriamas ġiuolaikiġkas dizainas. 

 

1.2.4. Instrukcijoje vartojami ġie sutrumpinimai: 

TP  ï techninǟ prekiniȎ vagonȎ prieģiȊra; 

ER  ï atkabintȎ nuo traukinio sŃstato prekiniȎ ir keleiviniȎ vagonȎ einamasis remontas; 

TP-1  ï keleiviniȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra kelionǟs metu ar rengiant juos kelionei; 

TP-2  ï keleiviniȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra rengiant juos vasaros ir ģiemos veģiojimams; 

TP-3  ï keleiviniȎ vagonȎ techninǟ patikra; 

DR  ïprekiniȎ ir keleiviniȎ vagonȎ planinis depinis remontas; 

KR  ïprekiniȎ ir keleiviniȎ vagonȎ planinis kapitalinis remontas; 

TVPP  ï techninǟs vagonȎ prieģiȊros punktas; 

JKTAP  ï jungtinis komercinǟs ir techninǟs apģiȊros punktas; 

VPP  ï vagonȎ plovimo punktas; 

TPP  ï keleiviniȎ vagonȎ techninǟs prieģiȊros punktas; 

RAKP  ï riedmenȎ automatinǟs kontrolǟs prietaisas; 

KR-1  ï keleiviniȎ vagonȎ pirmos apimties kapitalinis remontas; 

KR-2  ï keleiviniȎ vagonȎ antros apimties kapitalinis remontas; 

ARV  ï autonominis refriģeratorinis vagonas; 

TRKP  ï trapecinio dirģo ï reduktoriaus ï kardaninio veleno pavara; 

TK  ï trapecinio dirģo ï kardaninio veleno pavara; 

AVS  ï automatinǟ valdymo sistema; 

RK  ï kardaninio veleno pavara; 

GA ISC  ï Geleģinkelio administracijȎ Informacinis skaiļiavimo centras. 

 

1.3. Techninǟs vagonȎ prieģiȊros tvarka 

 

1.3.1. Netvarkingais laikomi vagonai, kurie dǟl savo techninǟs bȊklǟs negali bȊti eksploatuojami 

bendrojo naudojimo geleģinkelio keliuose ir juos bȊtina suremontuoti arba jau reikia iġbraukti iġ 

inventorinio parko. 

Vagono tinkamumŃ naudoti nustato vagonȎ Ȋkio arba kiti darbuotojai, kurie nustatyta geleģinkelio 

infrastruktȊros valdytojo tvarka Ǳpareigoti techniġkai priģiȊrǟti vagonus. 

Techninǟs keleiviniȎ vagonȎ prieģiȊros tvarka nustatyta ġioje Instrukcijoje, taip pat [10]
*
, [13], [17]. 

                                                 
*
 Ļia ir toliau kitȎ leidiniȎ nuostatos pateiktos nuorodomis, kurios raġomos atitinkamose teksto vietose lauģtiniuose 

skliaustuose. Visas leidiniȎ sŃraġas pateikiamas Instrukcijos pabaigoje. 
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1.3.2. Techninǟs vagonȎ prieģiȊros metu tikrinama: 

1.3.2.1. vagonȎ mazgȎ ir detaliȎ buvimas ir ar jie atitinka nustatytus normatyvus; 

1.3.2.2. prekiniȎ vagonȎ planinio remonto terminai ir tarpremontinǟ rida, o keleiviniȎ vagonȎ - 

planinio remonto ir techninǟs revizijos terminai; 

1.3.2.3. automatinǟs sankabos, stabdģiȎ Ǳrangos, taukġȎ ǱrenginiȎ, pereinamȎjȎ aikġteliȎ, specialiȎjȎ 

laipteliȎ ir porankiȎ, veģimǟliȎ, aġiraļiȎ, aġidǟģiȎ mazgȎ, linginǟs pakabos, generatoriaus pavaros, 

klimatinǟ Ǳranga (formavimo ir grŃģos punktuose), bei Ǳranga, apsauganti nuo detaliȎ ir povagoniniȎ 

ǱrenginiȎ kritimo ant bǟgiȎ; 

1.3.2.4. vagono kǟbulo ir rǟmo tvarkingumas. 

1.3.3. GeleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytojo nustatytuose traukiniȎ formavimo ir grŃģos punktuose 

bei tarpiniȎ stoļiȎ TVPP (JKTAP, TPP) turi bȊti atliekama kiekvieno keleivinio vagono techninǟ 

prieģiȊra, vagonas apģiȊrimas iġ apaļios ir atliekamas bȊtinas remontas. 

1.3.4. Siekiant uģtikrinti keleivinio traukinio vaģiavimŃ be papildomos techninǟs prieģiȊros jo 

kelionǟs metu, geleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytojas nustato vienodas vagonȎ, iġvykstanļiȎ iġ 

formavimo punktȎ atsiģvelgiant Ǳ jȎ reiso ilgumŃ ir marġrutŃ, aġiraļiȎ nuodylȎ, stabdģiȎ trinkeliȎ storio 

ir kitas normas. 

1.3.5. TraukiniȎ pateikimo techninei prieģiȊrai tvarkŃ ir praneġimŃ apie jȎ parengimŃ kelionei, taip 

pat vagonȎ prieģiȊros ir remonto tvarkŃ prieġ prikabinant juos prie traukinio stotyse, kur nǟra TVPP 

(JKTAP, VPP), nustato geleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytojas. 

1.3.6. TVPP (JKTAP, VPP) darbuotojai vadovaudamiesi stoties veiklos technologijos reikalavimais 

turi laiku ir kokybiġkai atlikti techninň vagonȎ prieģiȊrŃ. Jie atsako uģ saugȎ vagonȎ vaģiavimŃ 

prekiniuose ir keleiviniuose traukiniuose neatkabinant jȎ nuo sŃstato garantinio ruoģo ribose, 

nustatytose geleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytojo. 

1.3.7. KeleiviniȎ traukiniȎ sŃstatȎ formavimo ir grŃģos punktai atsako uģ keleiviniȎ vagonȎ saugȎ 

vaģiavimŃ traukiniuose visos kelionǟs metu nuo formavimo punkto iki galutinio iġformavimo 

(paskirties) punkto ir atgal. 

 

1.4. Reikalavimai vagonȎ tikrintojui 

 

1.4.1. VagonȎ tikrintojas darbe privalo vadovautis ġiais norminiais techniniais dokumentais: 

1.4.1.1. pareiginiais nuostatais; 

1.4.1.2. Techninio geleģinkeliȎ naudojimo nuostatais [1]; 

1.4.1.3. GeleģinkeliȎ signalizacijos taisyklǟmis ADV/002 [18]; 

1.4.1.4. GeleģinkeliȎ eismo taisyklǟmis ADV/003 [3]; 

1.4.1.5. ġia Instrukcija; 
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1.4.1.6. RiedmenȎ automatinǟs sankabos remonto ir techninǟs prieģiȊros instrukcija 60/V [7]; 

1.4.1.7. VagonȎ stabdģiȎ Ǳrangos remonto instrukcija 63/V [9]; 

1.4.1.8. Geleģinkelio riedmenȎ stabdģiȎ naudojimo taisyklǟmis R/86 [2]; 

1.4.1.9. 1520 (1524 mm) vǟģǟs vagonȎ aġiraļiȎ apģiȊros, tikrinimo, remonto ir formavimo 

instrukcija V/74 [11]; 

1.4.1.10. VagonȎ aġidǟģiȎ su ritininiais guoliais naudojimo ir remonto instrukcija 177/V [8]; 

1.4.1.11. su jȎ darbu susijusiomis sveikatos ir darbȎ saugos instrukcijomis; 

1.4.1.12. PrekiniȎ vagonȎ einamojo atkabinamojo remonto technologija 221/V; 

1.4.1.13. Lietuvos geleģinkeliȎ transporto darbuotojȎ drausmǟs statutu; 

1.4.1.14. Saugaus darbȎ vykdymo atliekant prekiniȎ vagonȎ, krautȎ pavojingaisiais kroviniais, 

techninň prieģiȊrŃ ir neatkabinamŃjǱ remontŃ, ir atliekant atkabinamŃjǱ remontŃ tvarka; 

1.4.1.15. atitinkamais TVPP (JKTAP ar TPP), stoties, vagonȎ perdavimo punkto veiklos 

technologinio proceso punktais ir nurodymais, taip pat Stoties knyga; 

1.4.1.16. Ǳsakymais ir nurodymais dǟl techninǟs vagonȎ prieģiȊros ir saugos postȎ darbo; 

1.4.1.17. technologiniais dokumentais, nustatanļiais visȎ tipȎ ir modifikacijȎ vagonȎ atskirȎ detaliȎ 

ir mazgȎ konstrukcijŃ, paskirtǱ, veikimŃ, prieģiȊros ir remonto technologijŃ; 

1.4.1.18. technologiniais dokumentais, nustatanļiais naudojamȎ vagonȎ prieģiȊros metu maġinȎ ir 

mechanizmȎ konstrukcijŃ ir veikimŃ. 

1.4.1.19. tarptautinio susisiekimo keleiviniȎ ir prekiniȎ vagonȎ techninǟmis sŃlygomis. 

1.4.2. VagonȎ tikrintojas, atliekantis keleiviniȎ, paġto ir specializuotȎ vagonȎ, restorano vagonȎ 

elektros, ġaldymo, radiotechninň ǱrangŃ, povagoninio generatoriaus pavarŃ, privalo papildomai ģinoti ġiȎ 

tipȎ vagonȎ Ǳrangos techninǟs prieģiȊros instrukcijas, taip pat VartotojȎ elektros ǱrenginiȎ techninio 

eksploatavimo taisykles (rus. Ăʇʨʘʚʠʣʘ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʦʥʦʚʦʢ 

ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡñ) ir Saugos taisykles eksploatuojant elektros Ǳrenginius DT II-02, turǟti atitinkamŃ 

elektros saugos kvalifikacinň grupň. 

Po apmokymo vagonȎ tikrintojas privalo laikyti 1.4.1 punkte iġvardytȎ taisykliȎ, instrukcijȎ ir kitȎ 

norminiȎ dokumentȎ iġmanymo egzaminus, vǟliau egzaminuojamas pagal profesijȎ ir pareigybiȎ 

kvalifikaciniȎ reikalavimȎ nustatytŃ periodiġkumo tvarkŃ. 

1.4.3. VagonȎ tikrintojais skiriami darbuotojai, pasiruoġň ġiai profesijai teoriġkai ir praktiġkai. 

Praktika atliekama vagonȎ tikrintojȎ darbo vietose. Pasibaigus praktikai ir iġlaikius egzaminus, 

kvalifikacijos komisija suteikia teisň dirbti vagonȎ tikrintoju. 

Staģavimosi laikas vagonȎ tikrintojams ï ne maģiau kaip keturios darbo pamainos. 

1.4.4. VagonȎ tikrintojas privalo: 

1.4.4.1. prieġ darbo pradģiŃ susipaģinti su Ǳsakymais ir nurodymais, susijusiais su pareigybe, 

patikrinti ǱrankiȎ (ģr. 1ï3 priedus), matavimo prietaisȎ tinkamumŃ naudoti, signaliniȎ reikmenȎ 
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komplektŃ, ar yra bȊtiniausiȎ vagonȎ detaliȎ ir medģiagȎ stelaģuose, patikrinti savo darbo drabuģius ir 

darbo avalynň. Apie rastus trȊkumus informuoti pamainos vadovŃ; 

1.4.4.2. tarnybines pareigas atlikti vilkǟdamas tvarkingais ir ġvariais darbo drabuģiais ir darbo 

avalyne, turǟti tvarkingus Ǳrankius, patikrintas matavimo priemones (pagal veiklos technologijŃ), tikrinti 

atvykstanļiȎ, formuojamȎ ir iġvykstanļiȎ traukiniȎ vagonȎ techninň bȊklň; 

1.4.4.3. atsakyti uģ laiku ir kokybiġkai atliktŃ traukiniȎ techninň prieģiȊrŃ ir vagonȎ remontŃ, 

uģtikrinantǱ traukiniȎ eismo saugŃ garantiniu ruoģu; 

1.4.4.4. iġraġyti V-23 formos PraneġimŃ apie remontuotinus vagonus (ģr. 166/V 1520 mm ploļio 

vǟģǟs prekiniȎ vagonȎ kapitalinio remonto instrukcijos 4 priedŃ; toliau ï V-23 formos Praneġimas) apie 

vagonus, kuriems bȊtina techninǟ prieģiȊra (keleiviniams vagonams), einamasis atkabinamas ar planinis 

remontas (prekiniams vagonams). V-23 formos PraneġimŃ taip pat gali iġraġyti ir stoties veiklos 

technologijoje ar vietinǟje instrukcijoje nustatyta tvarka paskirtas atsakingas darbuotojas. 

VagonȎ tikrintojo sprendimas atkabinti netvarkingŃ vagonŃ privalomas visȎ tarnybȎ darbuotojams. 

Pakeisti sprendimŃ turi teisň tik TVPP (JKTAP, TPP) virġininkas ar pamainos vadovas; 

1.4.4.5. baigus techninň vagonȎ prieģiȊrŃ informuoti operatoriȎ (tvarkdarǱ) arba TVPP (JKTAP, 

TPP) pamainos vadovŃ apie vagonȎ parengimŃ pakrovai arba vaģiavimui traukinyje; 

1.4.4.6. dirbdamas stotyje, privaģiuojamuosiuose keliuose ar priimant vagonus iġ privaģiuojamȎjȎ 

keliȎ, kontroliuoti vagonȎ tvarkingumŃ, uģdrausti leisti Ǳ kelionň techniġkai netvarkingus ir sugadintus 

vagonus. Apie sugadintus vagonus privalo praneġti TVPP (JKTAP, TPP) virġininkui, vyresn. vagonȎ 

tikrintojui ar pamainos vadovui, kad bȊtȎ galima nustatyta tvarka suraġyti V-25 formos Vagono 

sugadinimo aktŃ (ģr. 4 priedŃ; toliau ï V-25 formos Aktas) ir pateikti pretenzijas vagono sugadinimo 

kaltininkui; 

1.4.4.7. po remonto nutrinti kreidines ģymas apie vagono gedimus; 

1.4.4.8. laikytis darbȎ saugos taisykliȎ, instrukcijȎ reikalavimȎ ir kontroliuoti, kad reikalavimȎ 

laikytȎsi jam pavaldȊs darbuotojai. 

 

 

 

 

2. TECHNINǞ VAGONȍ PRIEĢIȉRA 

 

2.1. Tranzitiniuose traukiniuose esanļiȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra 

 

2.1.1. VagonȎ techninǟs bȊklǟs kontrolǟ pradedama privaģiuojanļiame traukinyje (iki jo sustojimo 

numatytoje prieģiȊros vietoje). 

2.1.1.1. Jeigu tarpstotyje Ǳrengti RAKP ar kitos vagonȎ techninǟs bȊklǟs kontrolǟs sistemos, tai 

vagonȎ tikrintojas iġ TVPP (JKTAP) operatoriaus arba iġ kitȎ operatyviniȎ darbuotojȎ gauna 
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informacijŃ apie traukinio atvykimo laikŃ, atvykimo keliŃ, taip pat duomenis apie vagonus su 

Ǳkaitusiomis aġidǟģǟmis arba su kitais gedimais ir tokiȎ vagonȎ vietŃ sŃstate. Konkreti traukiniȎ su 

netvarkingais vagonais priǟmimo Ǳ stotǱ tvarka nustatoma vietinǟje stoties veiklos technologijoje. 

2.1.1.2. ApģiȊrǟti atvykstantǱ traukinǱ (vaģiuojanļio traukinio sutikimas) vagonȎ tikrintojai iġ 

anksto nueina Ǳ atvykimo kelius ir atsistoja vietose, nustatytose TVPP (JKTAP, TPP) veiklos 

technologijoje. ĢiȊrǟdami Ǳ privaģiuojanļio traukinio vagonus, tikrintojai pagal iġorinius poģymius 

nustato galimus gedimus aġiraļiȎ riedǟjimo pavirġiuje, aġidǟģǟse, veģimǟliuose, nustato neatsileidusias 

stabdģiȎ trinkeles atskiruose vagonuose, generatoriȎ pavarȎ darbŃ. 

2.1.1.3. Jei vaģiuojanļio traukinio vagone pastebimas gedimas ar gedimo poģymiai, tikrintojas 

privalo paģymǟti apie tokius vagonus V-44 formos Traukinio sutikimo paģymȎ knygelǟje (ģr. 5 priedŃ; 

toliau ï V-44 formos Knygelǟ) ir, traukiniui sustojus ir jǱ atitvǟrus, nustatyta tvarka tuos vagonus 

patikrinti. 

PrekiniȎ ir keleiviniȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra ir remontas atliekami laikantis TVPP (JKTAP, 

TPP) veiklos technologijos ir traukiniȎ eismo grafiko. 

2.1.2. Traukiniui visiġkai sustojus, atsakingas vagonȎ tikrintojas prieġ pradǟdamas vagonȎ prieģiȊrŃ 

privalo gauti iġ lokomotyvo brigados, keleivinio traukinio virġininko (mechaniko ï brigadininko), 

refriģeratorinǟs sekcijos virġininko informacijŃ apie stabdģiȎ veikimŃ ir apie pastebǟtus vaģiavimo metu 

vagonȎ gedimus. 

2.1.2.1. Suteikta informacija praneġama kitiems dalyvaujantiems techninǟje vagonȎ prieģiȊroje 

vagonȎ tikrintojams. Prieġ pradedant vagonȎ prieģiȊrŃ ir remontŃ, traukinys nustatyta tvarka 

atitveriamas. Netvarkingus vagonus traukinyje arba atkabintus remontuoja vagonȎ tikrintojai 

remontininkai arba riedmenȎ remonto ġaltkalviai stoties veiklos technologijoje nustatyta tvarka. 

2.1.2.1.2. Skirstymo ir prekiniȎ traukiniȎ formavimo stotyse (iġskyrus tranzitinius traukinius), 

stotyse, kuriose kertasi garantiniȎ prieģiȊros ruoģȎ ribos, bei tarpvalstybiniuose vagonȎ perdavimo 

punktuose, vagonai turi bȊti apģiȊrimi ir iġ apaļios. 

2.1.3. Aptikňs gedimus, tikrintojas kreida uģraġo apie juos ant vagonȎ kǟbulȎ, platforminiȎ vagonȎ 

bortȎ, cisterniniȎ vagonȎ cisternȎ. Paġalinus gedimus, uģraġai kreida nuo vagonȎ kǟbulȎ nutrinami, 

iġskyrus uģraġus, apibȊdinanļius aġidǟģiȎ mazgȎ darbŃ ir aġiraļiȎ bȊklň. VagonȎ techninǟs prieģiȊros 

kokybň tikrina pamainos vyresnysis vagonȎ tikrintojas (pamainos vadovas) arba TVPP (JKTAP, TPP) 

meistras. 

2.1.4. AutonominiȎ refriģeratoriniȎ vagonȎ (ARV) vaģiuoklǟs dalis, stabdģiȎ ǱrangŃ, automatiniȎ 

sankabȎ, rǟmȎ ir kǟbulȎ techninň bȊklň vagonȎ tikrintojai tikrina taip pat, kaip ir kitȎ prekiniȎ vagonȎ. 

KeleiviniȎ vagonȎ elektros Ǳrenginius tikrina traukinio elektromechanikas. 
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VisȎ tipȎ reisui rengiamȎ ir iġkrautȎ, taip pat esanļiȎ traukiniuose, stovinļiuose TVPP (JKTAP, 

TPP), transporteriniȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra atliekama vadovaujantis TransporteriniȎ vagonȎ 

prieģiȊros taisyklǟmis. 

2.1.5. Jei aptinkami gedimai, dǟl kuriȎ vagonŃ bȊtina atkabinti, vagonȎ tikrintojas tai uģraġo kreida 

ant vagono (ġoniniȎ vagonȎ kǟbulȎ sienȎ (tarp kampinǟs ir ġoninǟs statramġļiȎ), ant platforminiȎ 

vagonȎ bortȎ, ant cisterniniȎ vagonȎ cisternȎ), telefonu ar radijo ryġiu praneġa TVPP (JKTAP, TPP) 

operatoriui (stoties arba manevrȎ tvarkdariui) apie remonto apimtǱ stoties veiklos technologijoje arba 

stoties vietinǟje instrukcijoje nustatyta tvarka iġraġomi du V-23 formos Praneġimo egzemplioriai. ĠǱ 

darbŃ kontroliuoja pamainos vadovas. 

2.1.6. Atsakingas vagonȎ tikrintojas, Ǳsitikinňs kad visi darbai atlikti ir pamainos darbuotojȎ prie 

patikrinto sŃstato nebǟra, apie techninǟs prieģiȊros rezultatus praneġa TVPP (JKTAP, TPP) operatoriui 

(stoties arba manevrȎ tvarkdariui), o kai jo nǟra ï stoties budǟtojui, tam, kad bȊtȎ galima nuimti 

traukinio atitvǟrimo signalus. 

2.1.7. Vyresnysis vagonȎ tikrintojas (pamainos vadovas ar vagonȎ tikrintojas, kuris atliko sŃstato 

techninň prieģiȊrŃ) stoties veiklos technologijoje nustatyta tvarka pasiraġo V-14 formos Techninǟs 

vagonȎ prieģiȊros apskaitos ģurnale (ģr. 6 priedŃ), tuo patvirtindamas traukinio parengimŃ iġvykti. 

2.1.8. Traukiniui iġvykstant, traukinio priekyje esantis tikrintojas, kuris atliko stabdģiȎ bandymŃ, 

turi bȊti saugioje vietoje ir, ģiȊrǟdamas Ǳ vaģiuojanļio traukinio vagonus, kontroliuoti jȎ vaģiuokliȎ, 

stabdģiȎ bei automatiniȎ sankabȎ techninň bȊklň. Praneġimas apie traukinio apģiȊros rezultatus ir 

galinio signalo buvimŃ paskutiniame vagone turimomis ryġiȎ priemonǟmis perduodamas TVPP 

(JKTAP, TPP) operatoriui (stoties arba manevrȎ tvarkdariui), o aptikus gedimus ï radijo ryġiu per 

stoties budǟtojŃ informuojamas lokomotyvo maġinistas apie bȊtinybň sustabdyti traukinǱ. 

 

Techninǟ vagonȎ prieģiȊra tarpvalstybiniuose vagonȎ perdavimo punktuose 

2.1.9. Techninǟ vagonȎ prieģiȊra tarpvalstybiniuose vagonȎ perdavimo punktuose atliekama 

vadovaujantis ġios Instrukcijos 2.1ï2.3 punktais. 

2.1.10. VagonȎ perdavimas iġ vienos geleģinkelio administracijos keliȎ Ǳ kitos administracijos 

kelius atliekamas pagal Traukinio perdavimo ģiniaraġtǱ (TPĢ) ir 204 formos paģymŃ Kartotekos 

duomenys apie vagonus traukinyje. 204 formos paģymos egzemplioriȎ skaiļius turi atitikti ĂTraukinio 

lapoñ egzemplioriȎ skaiļiȎ (jȎ turi bȊti ne maģiau kaip 4 pasiraġyti egzemplioriai ï po du kiekvienai 

ġaliai). 

2.1.11. Nepriimti vagonai turi bȊti iġbraukti iġ Traukinio perdavimo ģiniaraġļio nurodant 

nepriǟmimo prieģastis ir grŃģinti Ǳ perdavusiŃ ġalǱ ne vǟliau kaip per parŃ su nauju Traukinio perdavimo 

ģiniaraġļiu ir Ǳformintu INU-53 formos aktu (ģr. 4 priedŃ), kurio turi bȊti ne maģiau kaip 4 

egzemplioriai ï po du kiekvienai ġaliai. 
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Techniniai reikalavimai tarptautinio susisiekimo prekiniams vagonams 

2.1.12. Tarptautinio susisiekimo vagonai turi atitikti KitȎ valstybiȎ prekiniȎ vagonȎ naudojimo, 

numerinǟs apskaitos ir atsiskaitymo uģ jȎ naudojimŃ taisykliȎ (patvirtinta LG generalinio direktoriaus 

2003-05-09 Ǳsakymu Nr. ǰ-124) reikalavimus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojanļius bendrŃ 

prekiniȎ vagonȎ naudojimŃ. 

 

 

2.2. Techninǟ vagonȎ prieģiȊra skirstymo stotyse 

 

2.2.1 Atvykimo kelynas 

2.2.1.1. AtvykstanļiȎ Ǳ stotǱ traukiniȎ sutikimas ir vagonȎ apģiȊra atliekama ġios Instrukcijos 2.1 

skyriuje numatyta tvarka. Atvykimo kelyne atliekami ġie darbai: nuimami galiniȎ vagonȎ signaliniai 

ģenklai; nustatomi ir paģymimi techniġkai netvarkingi vagonai, kuriuos reikia remontuoti, iġ jȎ ir 

vagonai pagal RAKP prietaisȎ rodmenis; atrenkami ir paģymimi tinkami pakrovai tuġti techniġkai 

tvarkingi vagonai; remontuojami vagonai, kuriȎ negalima leisti nuo skirstomȎjȎ kalneliȎ; iġjungiami 

vagonȎ stabdģiai. 

2.1.1.1.1. VagonȎ tikrintojas informacijŃ apie techniġkai netvarkingus vagonus (kelio numeris, 

vagono inventorinis numeris, tikrinamo sŃstato dalies pusǟ, remonto darbȎ pavadinimas) radijo ryġiu 

perduoda TVPP (JKTAP) operatoriui (stoties arba manevrȎ tvarkdariui). VagonȎ tikrintojas taip pat 

kreida ant vagonȎ uģraġo trumpŃ darbo pavadinimŃ pagal klasifikatoriȎ. 

2.2.1.2. SŃstato techninǟs prieģiȊros trukmǟ nustatoma TVPP (JKTAP) veiklos technologijoje, 

Ǳvertinus vagonȎ apģiȊrŃ iġ apaļios. 

2.2.1.3. Atlikdami cisterniniȎ vagonȎ, skirtȎ naftos produktams ir benzinui veģti, techninň prieģiȊrŃ 

ir neatkabinamŃjǱ remontŃ, TVPP (JKTAP) darbuotojai turi laikytis prieġgaisrinǟs saugos reikalavimȎ. 

Tais atvejais, kai aptinkamas krovinio tekǟjimas, TVPP (JKTAP) darbuotojai turi nedelsdami praneġti 

apie tai stoties budǟtojui arba manevrȎ tvarkdariui. Tolimesni veiksmai turi atitikti stoties veiklos 

technologijoje numatytȎ tokiems atvejams darbȎ reikalavimus. 

2.2.1.4. Atliekant techninň traukiniȎ (vagonȎ) prieģiȊrŃ su 1-os klasǟs pavojingaisiais kroviniais, 

bȊtina laikytis vietinǟs instrukcijos reikalavimȎ, reglamentuojanļiȎ traukiniȎ su tokiais kroviniais 

techninǟs prieģiȊros atlikimo tvarkŃ. 

2.2.1.4.1. VagonȎ, kuriuose pakrauti 1-os klasǟs kroviniai ir kurie yra lydimi apsaugos ar krovinio 

siuntǟjo atstovo, techninǟs prieģiȊros ir remonto darbai atliekami tik dalyvaujant vagonȎ palydai ar 

krovinio siuntǟjo atstovo. 
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2.2.1.4.2. Jei dǟl gedimȎ vagonas su 1-os klasǟs pavojinguoju kroviniu negali toliau vaģiuoti 

sŃstate, jis atkabinamas nuo traukinio. Jei sugedňs vienas iġ grupǟs vagonȎ, nuo traukinio atkabinama 

visa grupǟ vagonȎ ir nuveģama Ǳ remonto keliŃ. 

2.2.1.4.3. TVPP (JKTAP) atliekant cisterniniȎ vagonȎ su pavojingaisiais kroviniais ir turinļiȎ 

atitinkamus ģenklus ir uģraġus prieģiȊrŃ, ypatingŃ dǟmesǱ bȊtina skirti cisterninio vagono cisternos 

gedimams ir uģdarymo Ǳrengimams. 

2.2.1.5. TVPP (JKTAP) darbuotojams draudģiama patiems ġalinti dujȎ ir skysļiȎ nuotǟkǱ iġ 

cisterniniȎ vagonȎ, skirtȎ veģti suskystintoms ar iġtirpintoms suslǟgtoms dujoms, rȊgġtims, metanoliui, 

geltonajam fosforui, etilo skysļiui. Jei aptinkami tokie gedimai, cisterniniai vagonai atkabinami nuo 

traukinio, nuveģami Ǳ saugiŃ vietŃ ir atitveriami nustatyta tvarka. Gedimus ġalina specializuota krovinio 

siuntǟjo (krovinio gavǟjo) avarinǟ grupǟ. 

2.2.2. Kaupiamasis kelynas. 

2.2.2.1. Kaupiamajame kelyne vagonȎ parko saugos kontrolǟ vykdoma stoties veiklos 

technologijoje nustatyta tvarka. Joje numatyti atsakingi darbuotojai kontroliuoja vagonȎ susidȊrimo 

greiļius, nustato vagonus, sugadintus manevrȎ ir leidimo nuo kalnelio metu. 

2.2.2.2. Kiekvienam sugadintam prekiniam vagonui atsakingi stoties darbuotojai privalo suraġyti V-

25 formos AktŃ, kartu iġraġydami ir V-23 formos PraneġimŃ, kurio deġiniajame virġutiniame kampe 

paraġo raidň ĂSñ (sugadintas). 

 

2.2.3. Iġvykimo kelynas. 

2.2.3.1. Jei TVPP (JKTAP) nǟra specializuoto kelio, kuriame bȊtȎ galima remontuoti vagonus, 

kuriems reikia atlikti didelǟs apimties remonto darbus, vagonai remontuojami iġvykimo kelyne. Ļia 

atliekami ġie darbai: 

2.2.3.1.1. autosankabȎ mechanizmȎ atsikabinimo veikimo patikrinimas suspaudus sŃstatŃ, ġalinami 

gedimai paģymǟtuose kreida vagonuose, kuriuos aptiko vagonȎ tikrintojai atvykimo kelyne, ir gedimai, 

nustatyti apģiȊrint iġvykimo kelyne savo formavimo sŃstatŃ, bei atliktȎ remonto darbȎ priǟmimas; 

2.2.3.1.2. kontroliuojama, kaip krovinio gavǟjas (krovinio siuntǟjas) uģdarǟ ir Ǳtvirtino vagonȎ, 

bunkeriniȎ pusvagoniȎ iġkrovimo Ǳrenginius, angȎ duris, bortus, bunkeriȎ ir tuġļiȎ vagonȎ iġpylimo 

ǱtaisȎ apatinius iġpylimo dangtelius; 

2.2.3.1.3. stabdģiȎ apģiȊra, remontas ir tikrinimas, kuris atliekamas pagal [2] reikalavimus. 

2.2.3.2. TVPP (JKTAP) specializuotuose remonto keliuose techninǟs prieģiȊros suformuotuose 

sŃstatuose esantiems vagonams, kuriems reikia atlikti didelǟs apimties remontŃ, metu atliekami ġie 

darbai: 

2.2.3.2.1. techninǟ prieģiȊra apģiȊrint vagonŃ iġ apaļios ir nustatytȎ gedimȎ ġalinimas; 

2.2.3.2.2. automatiniȎ sankabȎ mechanizmȎ atsikabinimo veikimo patikrinimas suspaudus sŃstatŃ; 
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2.2.3.2.3. stabdģiȎ Ǳrangos apģiȊra ir remontas, stabdģiȎ veikimo bandymas. 

 

2.3. Techninǟ vagonȎ prieģiȊra lokomotyvȎ keitimo punktuose ir prieġ ilgas nuokalnes 

 

2.3.1. TVPP (JKTAP, TPP) techninǟ vagonȎ prieģiȊra traukiniuose ir bȊtinas remontas prieġ ilgas 

nuokalnes atliekamas stoties TVPP (JKTAP, TPP) veiklos technologijoje nustatyta tvarka. 

Stabdģiai tikrinami pagal [2] reikalavimus. 

2.3.2. TVPP (JKTAP, TPP) prieġ ilgas nuokalnes techninǟ vagonȎ prieģiȊra traukiniuose ir bȊtini 

remonto darbai atliekami stoties TVPP (JKTAP, TPP) veiklos technologijoje nustatytu laiku. 

 

2.4. PerduodamȎ iġ ǱmoniȎ ir organizacijȎ privaģiuojamȎjȎ keliȎ vagonȎ techninǟs bȊklǟs 

tikrinimas   

 

2.4.1. PerduodamȎ iġ ǱmoniȎ ir organizacijȎ, jȊrȎ uostȎ privaģiuojamȎjȎ keliȎ Ǳ bendrojo naudojimo 

geleģinkelio kelius ir atgal vagonȎ techninǟ bȊklǟ tikrinama pagal stoties TVPP (JKTAP) veiklos 

technologijŃ. 

2.4.2. Perduodamus vagonus pagal pateiktŃ jȎ numeriȎ sŃraġŃ vienu metu privalo apģiȊrǟti stoties 

TVPP (JKTAP) vagonȎ tikrintojai ir privaģiuojamȎjȎ keliȎ savininko atstovai, jei tai yra numatyta 

stoties veiklos technologijoje. Jei stotyje aptinkami sugadinti vagonai, kurie buvo priimti iġ 

privaģiuojamȎjȎ keliȎ, vagonȎ tikrintojas iġduoda sugadintiems vagonams V-23 formos PraneġimŃ ir, 

suraġňs V-25 formos AktŃ, praneġa apie tai TVPP (JKTAP) pamainos, vagonȎ depo ar stoties vadovams, 

kad bȊtȎ galima pradǟti tyrimŃ. Visi nustatyti vagonȎ gedimai, detaliȎ, mazgȎ nebuvimas ar gedimai, 

nustatyti vagonuose, specialiȎ ǱrenginiȎ bȊklǟ, suraġomi V-15 formos Iġ natȊros apģiȊrimȎ vagonȎ 

apskaitos ģurnale (toliau ï V-15 formos Ģurnalas, ģr. 7 priedŃ, pildomas tuo atveju, jei tai yra numatyta 

stoties veiklos technologijoje). VagonȎ prieģiȊros metu priimanļios ir perduodanļios ġaliȎ atstovai 

sutikrina Ǳraġus V-15 formos Ģurnale ir patvirtina juos savo paraġais ties kiekvienu vagono numeriu 

Ǳraġydami aptiktus gedimus. 

2.4.2.1. Kiekvieno traukinio ar vagonȎ grupǟs Ǳraġams ģurnale skiriamas atskiras puslapis, kurio 

pradģioje Ǳraġyta perdavimo data ir laikas, traukinio numeris, vagonȎ skaiļius ir pirmo bei paskutinio 

vagonȎ numeriai. 

2.4.2.2. ǰ V-15 formos ĢurnalŃ Ǳraġomi numeriai tik tȎ vagonȎ, kuriuose nustatyti techniniai 

gedimai, trȊksta detaliȎ ar jos yra sugadintos. 

2.4.2.3. Visais vagonȎ sugadinimo atvejais V-15 formos Ģurnale padaryti Ǳraġai yra pagrindas V-25 

formos Aktui suraġyti, kurǱ suraġo vagonȎ tikrintojas, priǟmňs sugadintŃ vagonŃ. Jei privaģiuojamȎjȎ 

keliȎ savininko vagonȎ priǟmǟjo ar specialiai skirto atstovo nǟra, taip pat jam atsisakius pasiraġyti, V-25 

formos AktŃ pasiraġo tik vagonȎ tikrintojas.  
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2.4.2.4. PerduodanļiȎ ir priimanļiȎ pamainȎ vagonȎ tikrintojai kartu sutikrina Ǳraġus V-15 formos 

Ģurnale apie negrŃģintus Ǳ geleģinkelio stotǱ vagonus ir pasiraġo uģ perduotus ir priimtus vagonus. 

2.4.3. Stoties veiklos technologijoje nustatyta tvarka paskirti atsakingi darbuotojai privalo nuolat 

tikrinti pakraunamus ar iġkraunamus vagonus, kad ġio proceso metu jie nebȊtȎ gadinami. Paģeidus 

pakrovimo ar iġkrovimo taisykles, kai sugadinami vagonai, atsakingas darbuotojas privalo uģdrausti 

pakrauti ar iġkrauti krovinius, nedelsiant praneġti tiesioginiam vadovui, o sugadintiems vagonams 

suraġyti V-25 formos Aktus. 

2.4.4. KroviniȎ gavǟjai ar siuntǟjai savo jǟgomis privalo uģdaryti platforminiȎ vagonȎ bortus, 

iġkrovimo angȎ dangļius ir pusvagoniȎ galines duris, dengtȎjȎ vagonȎ duris bei pakrovimo angȎ 

dangļius, cisterniniȎ vagonȎ virġutiniȎ ir apatiniȎ iġpylimo ǱrenginiȎ dangļius, biraliniȎ vagonȎ 

(grȊdveģiȎ, cementveģiȎ) ir kitȎ specializuotȎ ir universaliȎ riedmenȎ angas, duris ir t.t. 

2.4.4.1. Sugadinti ar su veģiojimams neparengtomis detalǟmis ir mazgais vagonai iġ kroviniȎ gavǟjȎ 

ar siuntǟjȎ privaģiuojamȎjȎ keliȎ nepriimami, apie tai praneġama kroviniȎ gavǟjui (siuntǟjui) ir stoties 

budǟtojui vagonȎ prastovai privaģiuojamuosiuose keliuose Ǳvertinti iki gedimo paġalinimo ir V-25 

formos Akto suraġymo sugadintiems vagonams. 

2.4.5. Vagonai, kuriems iġraġyti V-23 formos Praneġimai, remontuojami TVPP (JKTAP) 

specializuotuose remonto keliuose arba vagonȎ depe. TokiȎ vagonȎ iġsiuntimas remontui Ǳ kitus 

geleģinkelius galimas tik leidus geleģinkeliȎ administracijai ï vagono savininkei arba vieġosios 

infrastruktȊros valdytojui. 

 

 

 

 

2.5. Krauti ruoġiamȎ prekiniȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra 

 

2.5.1. SprendimŃ pateikti vagonŃ krauti arba bȊtinybň nukreipti Ǳ planinǱ remontŃ, vagonȎ 

tikrintojas priima vadovaudamasis trafaretiniais uģraġais ant vagono ir gautais iġ TVPP (JKTAP) 

operatoriaus, o kai jo nǟra stoties budǟtojo, paģymȎ iġ GA ISC (GeleģinkeliȎ administracijȎ 

informacijos skaiļiavimo centras) 204, 118, 2610, 2612 duomenimis. 

2.5.2. Visus pakrauti atrinktus vagonus reikia pateikti techninei prieģiȊrai, nurodant jȎ paskirties 

punktŃ, geleģinkelǱ, valstybň, krovinio pavadinimŃ ir visa tai paģymǟti V-14 formos Ģurnale. 

2.5.2.1. Specializuoti vagonai, skirti pavojingiesiems kroviniams veģti, techninei prieģiȊrai 

pateikiami pakrovimo dienŃ tuġti, atskirame V-14 formos Ģurnale nurodant krovinio pavadinimŃ bei 

atliktos techninǟs prieģiȊros rezultatus. 
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2.5.2.2. Vagonai, kuriuos reikia atkabinti nuo sŃstato remontui, paģymimi kreida ir, iġraġius V-23 

formos Praneġimus, stoties manevriniais lokomotyvais nuveģami Ǳ specializuotus kelius, aprȊpintus 

bȊtinais technologiniais Ǳrenginiais. 

2.5.2.3. Techninň vaģiuoklǟs, aġiraļiȎ, aġidǟģǟs mazgo, vagono rǟmo, stabdģiȎ Ǳrangos, automatiniȎ 

sankabȎ bȊklň ir tinkamumŃ nustato TVPP (JKTAP) darbuotojai. 

2.5.2.4. PrekiniȎ vagonȎ (dengtȎjȎ, ARV, refriģeratoriniȎ sekcijȎ) iġorinǟs ir vidinǟs kǟbulo Ǳrangos 

techninň bȊklň nustato ir uģ jŃ atsako krovinio siuntǟjas. 

2.5.3. Draudģiama ruoġti krauti bei pakrauti vagonus: 

2.5.3.1. prieġ tai nepateikus jȎ techninei prieģiȊrai ir nesant Ǳraġo V-14 formos Ģurnale kad vagonai 

pripaģinti tinkamais naudoti; 

2.5.3.2. kai virġytas tarpremontinis ridos ar kalendorinio laiko normatyvas; 

2.5.3.3. kai nǟra trafaretiniȎ uģraġȎ apie vagono remontŃ, iġkraipyti ar dvigubi vagono numeriai, 

nǟra ġalies savininkǟs kodo, vagonas neǱregistruotas duomenȎ bazǟje. 

2.5.4. Draudģiama krauti vagonus su ġiais gedimais: 

 

2.5.4.1. AġiraļiȎ: 

2.5.4.1.1. prekinio vagono, siunļiamo Ǳ uģsienio geleģinkelius, ratȎ antbriauniai plonesni nei 26 

mm. PrekiniȎ vagonȎ, kursuojanļiȎ bendrojo naudojimo keliais geleģinkelio administracijos ribose, 

antbriaunio storǱ nustato geleģinkelio infrastruktȊros valdytojas; 

2.5.4.1.2. aġiraļio rato riedǟjimo pavirġius iġdilňs daugiau kaip 8,5 mm. Kiti aġiraļiȎ parametrai 

(iġļiuoģa, sŃslanka, ratlankio storis, netolygi nuodyla, ģiedinǟs iġdylos ir iġtrupos) analogiġki 

parametrams, pateiktiems ġios Instrukcijos 3.2.1 punkte. 

 

2.5.4.2. StabdģiȎ Ǳrangos: 

ï gedimai, nurodyti ġios Instrukcijos 3.7.2, 3.7.4 punktuose. 

2.5.4.3. Vagono rǟmo ir kǟbulo: 

2.5.4.3.1. sugadintos metalinǟs apkalos, grindȎ dangos, bortai ir kiti kǟbulo, stogo, durȎ mazgai 

arba jȎ visai nǟra; 

2.5.4.3.2. sugadintos durys, bortȎ uģraktai ir lankstai, pereinamosios aikġtelǟs ir laipteliai, nutrȊkusi 

ar ǱtrȊkusi bent vienos angos ar durȎ dangtelio lankstinǟ jungtis; 

2.5.4.3.3. pradauģa ir ǱtrȊka vidinǟje ar iġorinǟje bunkerio apkaloje, bunkerio sienȎ praplatǟjimas 

didesnis kaip 100 mm, bunkeriniȎ vagonȎ, skirtȎ naftos bitumui veģti, atramȎ ǱtrȊkos ir iġlauģos; 

2.5.4.3.4. Ǳdubos gilesnǟs kaip 40 mm ne didesniame kaip 0,5 m
2
 plote. Leidģiamos ne daugiau kaip 

dvi Ǳdubos cilindrinǟje cisternos dalyje ir ant dugno, iġskyrus cisterninio vagono cisternos tvirtinimo prie 



18 

 

 

rǟmo zonas (kabliȎ ir gultȎ zonos) ir atramines zonas ne maģesniu kaip 200 mm atstumu iki atramos ir 

suvirinimo siȊliȎ; 

2.5.4.3.5. nǟra vagono pakojo, o cisterniniuose vagonuose ir kopǟļiȎ; 

2.5.4.3.6. ǱtrȊkos vertikalaus statramġļio tvirtinimo prie rǟmo mazge, skersinǟs ǱtrȊkos rǟmo sijȎ 

horizontaliosiose lentynose didesnǟs kaip 30 mm, virġutinio rǟmo ǱtrȊkos; 

2.5.4.3.7. nesifiksuoja vertikaliame darbo reģime, nǟra arba sulankstytas, ǱtrȊkňs konteinerio 

tvirtinimo mazguose nors vienas specializuotȎ platforminiȎ vagonȎ, skirtȎ didelio tonaģo konteineriams 

veģti, fitingas; 

2.5.4.3.8. nǟra arba sugadintos platforminiȎ vagonȎ, skirtȎ miġko medģiagai arba rŃstams veģti, 

tvirtinimo kabǟs. 

2.5.4.4. Automatinǟs sankabos: 

ï gedimai iġvardyti ġios Instrukcijos 3.6 punkte. 

2.5.4.5. Pakrovos-iġkrovos mechanizmȎ: 

2.5.4.5.1. angos dangtelio uģrakto ar durȎ, uģrakinamojo plombavimo mechanizmo gedimas 

vagonuose grȊdveģiuose ir cisternose; 

2.5.4.5.2. nǟra arba sugadintas iġpylimo prietaiso voģtuvas, ġtanga ar sklendǟ; 

2.5.4.5.3. sulankstyta vagono-savivarļio iġmetimo cilindro gembǟ; 

2.5.4.5.4. nǟra arba sugadinti biraliniȎ vagonȎ, skirtȎ cementui, grȊdams, mineralinǟms trŃġoms 

veģti, iġkrovos angȎ guminiai tarpikliai; 

2.5.4.5.5. sugadinti bunkeriȎ uģraktȎ mechanizmai, nǟra bunkeriȎ dangteliȎ, nesutampa sektoriaus 

dantys su lizdu atramoje; 

2.5.4.5.6. nǟra arba sugadintas galinis ļiaupas arba iġkrovos magistralǟs jungiamoji ģarna; 

2.5.4.5.7. nesandarus angos dangtis, iġilginis iġkrovos mechanizmo valo poslinkis, tarpas tarp 

uģrakto danties ir sverto danties didesnis kaip 3 mm, sverto perǟjimo per Ămirties taġkŃñ dydis maģesnis 

kaip 8 mm ir didesnis kaip 18 mm vagonuose, skirtuose karġtȎ gurvoliȎ ir aglomerato veģimui; 

2.5.4.5.8. tarpas tarp uģmetimo danties ir fiksatoriaus danties didesnis kaip 8 mm ï vagonuose 

mineralveģiuose, sverto perǟjimo per Ămirties taġkŃñ dydis maģesnis kaip 20 mm ï virġutinei traukai, 15 

mm ï apatinei, bunkeriȎ ǱtrȊkos grȊdveģiuose, iġkrovos mechanizmo ġturvalo fiksatoriaus nutrȊkimas, 

nǟra ġturvalo, ǱtrȊkos iġkrovos mechanizmo pavaros gembiȎ tvirtinimo suvirintose jungtyse, iġlinkimai 

ir Ǳdubos iġkrovos ir pakrovos angose, iġkrovos mechanizmo lankstinǟs jungtys nusidǟvǟjusios daugiau 

kaip 2 mm, iġkrovos mechanizmo pavaros Ǳdǟklai ï daugiau kaip 3 mm. 

SpecializuotȎ vagonȎ (savivarļiȎ mineralinǟms trŃġoms veģti, cementui, birioms statybinǟms 

medģiagoms, grȊdams, apatitams, techniniams angliavandeniams, granuliuotiems pelenams, karġtiems 

gurvoliams, biriems metalurgijos kroviniams, koksui, angliai, durpǟms ir kt.) su aġtuonģenkle 
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numeracija, prasidedanļia skaiļiumi Ă5ñ, iġkrovos mechanizmȎ paruoġimŃ pakrovai atlieka vagonȎ 

savininkai remdamiesi gamyklos gamintojos instrukcija. 

2.5.4.6. AġtuonaġiȎ cisternȎ kulno ï pakulnio centrinio mazgo suminis ġoninis tarpas didesnis kaip 

20 mm. 

2.5.5. Vagonai, skirti gendantiems bei biriems kroviniams veģti, apģiȊrimi tik tuġti. Sudvigubintos 

operacijos tokiems vagonams neleidģiamos. 

2.5.6. CisterniniȎ vagonȎ paruoġimas naftos produktȎ pripylimui atliekamas vagonȎ plovimo 

punktuose (VPP). 

2.5.6.1. Cisterniniai vagonai, skirti pavojingiesiems kroviniams veģti, techninei prieģiȊrai 

pateikiami su aiġkiais uģraġais apie planinio remonto atlikimo datŃ ir krovinio pavadinimŃ. 

2.5.6.2. Cisterniniams vagonams prieġ juos paduodant krauti, iki jȎ kito planinio remonto turi bȊti 

likň ne maģiau kaip 30 parȎ, o dengtiems ir specializuotiems vagonams, skirtiems pavojingȎjȎ kroviniȎ 

veģimui, ï ne maģiau kaip 15 parȎ, abiem atvejais turi bȊti likňs ne maģesnis kaip 1500 km ridos 

tarpremontinis resursas, kai vagonas vyksta uģ LG ribȎ, ir atitinkamai 5 paros ir 500 km ridos 

tarpremontinis resursas, kai vagonas kursuoja LG teritorija. 

2.5.7. Prieġ pateikdami techninei prieģiȊrai specializuotus nuosavus arba iġnuomotus vagonus, 

iġskyrus cisterninius vagonus naftos produktams veģti, skirtus pavojingȎjȎ kroviniȎ pakrovai, jȎ 

savininkai privalo pateikti geleģinkelio stoties ar TVPP (JKTAP) darbuotojams liudijimŃ (ģr. 9 priedŃ) 

apie tai, kad vagonas techniġkai tvarkingas ir garantuoja saugȎ konkretaus pavojingojo krovinio veģimŃ. 

Liudijimo numeris Ǳraġomas atskirame V-14 formos Ģurnale, skirtame pavojingiesiems kroviniams. 

2.5.7.1. Techninei prieģiȊrai pateikti vagonai turi bȊti tuġti ir iġvalyti anksļiau veģtȎ kroviniȎ 

likuļiai. JȎ prieģiȊra atliekama pakrovos pradģios dienŃ. 

2.5.7.2. Stoties TVPP (JKTAP), kuriame pavojingieji kroviniai kraunami Ǳ nuosavus vagonus, turi 

bȊti paruoġtas tokiȎ vagonȎ numeriȎ sŃraġas ir nurodyta krovinio rȊġis, kuriai skirtas vagonas, 

geleģinkelio infrastruktȊros valdytojo nurodymȎ, kuriais nustatyti leidģiami jiems kursavimo regionai 

bendro naudojimo geleģinkelio keliuose, numeriai, ir techninǟs prieģiȊros atlikimo data. 

Ant universaliȎjȎ dengtȎjȎ vagonȎ ir konteineriȎ krovinio pavadinimas neraġomas. 

2.5.8. Atlikňs techninň prieģiȊrŃ, apie vagonȎ parengimŃ vagonȎ tikrintojas praneġa TVPP (JKTAP) 

operatoriui (stoties arba manevrȎ tvarkdariui). VagonȎ tikrintojas V-14 formos Ģurnale ties kiekvieno 

vagono ar vagonȎ grupǟs numeriu pasiraġo, savo paraġu patvirtindamas vagonȎ tinkamumŃ konkretiems 

kroviniams veģti. 

Viso sŃstato techninis parengimas pakrovai patvirtinamas TVPP (JKTAP) pamainos vadovo paraġu 

V-14 formos Ģurnale.  

2.5.9. Draudģiama kabinti prie traukinio iġkrautus tuġļius vagonus su neuģdarytomis durimis ar kai 

jȎ nǟra, neuģdarytais angȎ dangļiais, cisternȎ iġpylimo prietaisȎ sklendǟmis. Prikabinus prie traukinio 
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tuġļius vagonus bȊtina atkreipti dǟmesǱ Ǳ pusvagoniȎ durȎ vyrius, apģiȊrǟti ar yra velenǟliai ir jȎ kilpos. 

Aptikus pusvagonyje duris be velenǟliȎ ï be vieno velenǟlio esant dviem kilpom arba be dviejȎ 

velenǟliȎ esant trim kilpom, durys neuģdaromos, o pritvirtinamos prie pusvagonio ġoninǟs sienos, ir toks 

vagonas nukreipiamas Ǳ artimiausiŃ TVPP (JKTAP), iġraġius jam V-23 formos PraneġimŃ. 

 

 

2.6. Techninǟ keleiviniȎ vagonȎ prieģiȊra formavimo ir grŃģos punktuose 

 

2.6.1. KeleiviniȎ vagonȎ atvykstanļiȎ ar iġvykstanļiȎ iġ formavimo ir grŃģos punktȎ, techninǟ 

prieģiȊra atliekama specializuotuose stoties keliuose pagal vietinň veiklos technologijŃ, parengtŃ tipinio 

keleiviniȎ vagonȎ parangos ir paruoġimo Ǳ kelionň technologinio proceso, [10] nuorodos ir tipinio 

keleivinǟs techninǟs stoties darbo technologinio proceso pagrindu. 

2.6.1.1. VagonȎ vaģiuokliȎ techninň bȊklň po jȎ iġvykimo iġ formavimo ir grŃģos punktȎ tikrina 

TPP (TVPP, JKTAP) keleivinǟs techninǟs stoties kelyno darbuotojai. 

2.6.1.2. Formavimo ir grŃģos punktai uģtikrina mazgȎ, vidaus ir iġorǟs ǱrenginiȎ gerŃ techninň 

bȊklň. 

2.6.1.3. Atsakomybǟs uģ eksploatavimo metu sugedusius mazgus pasidalinimo tarp keleivinius 

vagonus remontavusiȎ ir juos naudojusiȎ ǱmoniȎ tvarkŃ nustato geleģinkelio infrastruktȊros valdytojas. 

2.6.2. Keleivinio traukinio vagonȎ prieģiȊros tvarka nustatyta ġios Instrukcijos 2.1 punkte. Atliekant 

techninň vagonȎ prieģiȊrŃ reikia paġalinti visus vagonȎ tikrintojȎ pastebǟtus trȊkumus. Sugadintas 

vidaus inventorius turi bȊti suremontuotas arba pakeistas, trȊkstamas ï papildytas. 

Prieġ pradedant darbus sŃstate, kurio vagonai ġildomi elektra, bȊtina Ǳsitikinti, kad neǱjungta aukġta 

Ǳtampa ir uģtikrinta elektros sauga pagal taisykles, nustatytas kiekviename TPP (TVPP, JKTAP). 

2.6.3. Formavimo stotyse atvykusiȎ iġ kelionǟs vagonȎ vidaus ǱrangŃ ir inventoriȎ tikrina vidaus 

Ǳrangos tikrintojas dalyvaujant vagono palydovui. 

2.6.4. Vidaus Ǳrangos tikrintojas privalo tikrinti, kad vagonȎ mazgai bȊtȎ laiku paruoġti kelionei ir 

pagal jȎ parengimo Ǳraġus V-49 formos Keleivinio vagono ǱrengimȎ techninǟs bȊklǟs apskaitos ģurnale 

(dǟl didelǟs apimties ġioje Instrukcijoje ģurnalo forma neteikiama) patikrinti: 

2.6.4.1. praustuvus, unitazus, jȎ alkȊnes, pakeliamus dangļius, pedalȎ mechanizmŃ, voģtuvŃ, 

riebokġlius, vandens bakȎ ļiaupus ir ventilius, vamzdģius, virintuvŃ; 

2.6.4.2. ventiliacijos deflektorius, oro filtrus, kaloriferius, dȊmtraukius, katilus ir jȎ tarpines, ardeliȎ 

groteles, siurblius, ġildymo vamzdģius, angliȎ dǟģes; 

2.6.4.3. duris, suolus, bagaģo ir pakeliamas lentynas, langȎ rǟmus, stiklus, uģraktus, rankenas ir kitŃ 

vidaus ǱrangŃ; 
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2.6.4.4. lubȎ niġȎ velkes, uģpylimo vamzdģiȎ atvamzdģius, tampriŃsias aikġteles, trapus, laiptelius, 

porankius, neġvarumȎ vamzdģius 

2.6.4.5. vakuuminiȎ tualetȎ ǱrangŃ, vakuuminǱ siurblǱ, vandens siurblǱ ir kompresoriȎ. 

Be to bȊtina patikrinti vandens lygǱ vandens tiekimo sistemoje, ġildymo sezono metu ï katiluose ir 

atsarginiuose bakuose, o kai vandens trȊksta ï juos papildyti. 

2.6.5. Tikrindamas vagono vidaus ǱrangŃ, vagonȎ tikrintojas sulygina faktinň ǱrangŃ ir inventoriȎ su 

Ǳraġu inventorinǟje knygoje. 

2.6.6. Pagal veiklos technologijŃ vagonȎ tikrintojas, apģiȊrintis elektros ǱrangŃ, patikrina jŃ 

kiekviename vagone su traukinio elektromechaniku ar traukinio virġininku (mechaniku-brigadininku). 

Patikrinimo metu vagonȎ tikrintojas papildomai prie traukinio elektromechaniko ǱraġytȎ gedimȎ vagonȎ 

remonto knygoje, fiksuoja naujai aptiktus gedimus, tikrina kelyje atliktos techninǟs prieģiȊros kokybň 

(TP-1). 

2.6.6.1. Rengiant keleivinius vagonus vasaros ar ģiemos veģiojimams (TP-2), vagonȎ tikrintojas 

privalo patikrinti Ǳspaudus ant matavimo prietaisȎ ir jȎ eilinǟs patikros datas, o ġaltkalvis-elektrikas 

privalo uģtikrinti ġaldymo, elektros ǱrenginiȎ tvarkingumŃ, elektrinio ġildymo, povagoninio 

generatoriaus pavaros ir pakabos, akumuliatorinǟs baterijos, aġiraļiȎ kaitimo signalizacijos, signaliniȎ 

ģibintȎ, ventiliacijos ir kondicionavimo sistemos, prieġgaisrinǟs signalizacijos veikimŃ ir Ǳsitikinti, kad 

nǟra srovǟs nutekǟjimo Ǳ vagono korpusŃ iġ minuso (-) ir pliuso (+) poliȎ. 

2.6.6.2. Angliniai Ǳtampos reguliatoriai, srovǟs ribotuvai bei saugos Ǳranga nuo aukġtos ir ģemos 

Ǳtampos turi bȊti tvarkingi ir uģplombuoti. Draudģiama prikabinti prie sŃstato vagonus su netvarkinga 

prieġgaisrine signalizacija ir sugedusia aġidǟģiȎ kaitimo signalizacija. Neleidģiama iġsiȎsti vagonȎ, 

gaunanļiȎ elektros energijŃ iġ gretimȎ vagonȎ generatoriȎ, su elektros srovǟs nuotǟkiais Ǳ vagono 

korpusŃ. 

2.6.6.3. Specializuotos grupǟs vagonȎ tikrintojas, dirbantis su generatoriȎ pavara, gauna pastabas 

apie generatoriȎ pavarȎ darbŃ iġ traukinio elektromechaniko arba traukinio virġininko (mechaniko-

brigadininko), pagal jas ġalinami gedimai, taip pat ġalinami ir prieģiȊros metu pastebǟti gedimai. 

2.6.6.4. Rengiant vagonus vasaros ir ģiemos veģiojimams (TP-2) uģtikrinamas povagoninio 

generatoriaus pavaros ir pakabos techninis tvarkingumas. 

2.6.7. VagonȎ tikrintojas apģiȊri vagonŃ iġ apaļios, tikrina kǟbulo, aġiraļiȎ, automatiniȎ sankabȎ, 

vagono rǟmo ir veģimǟliȎ, linginǟs pakabos kabukus, hidrauliniȎ svyravimȎ slopintuvȎ techninň bȊklň, 

tarpus tarp ġliauģikliȎ, povagoninǟs Ǳrangos tvirtinimŃ bei kitus mazgus ir detales. 

Baigň techninň prieģiȊrŃ, kiekvienos grupǟs vagonȎ tikrintojai apie tai praneġa operatoriui 

(tvarkdariui) ir pasiraġo apie sŃstato techninň parengtǱ. 



22 

 

 

2.6.8. Suformavus traukinǱ, be visȎ vagono mazgȎ patikrinimo, dar tikrinamas sukabinimo 

tvarkingumas ir elektriniȎ oriniȎ stabdģiȎ, oriniȎ bei rankiniȎ stabdģiȎ veikimas. Draudģiama iġleisti Ǳ 

kelionň keleivinius traukinius su netvarkinga elektriniȎ oriniȎ stabdģiȎ sistema. 

2.6.9. SŃstatus, atvaromus iġ parangos stoties Ǳ stoties atvykimo ir iġvykimo kelius keleiviams 

Ǳlaipinti, vagonȎ tikrintojai apģiȊri jiems privaģiuojant, atkreipdami dǟmesǱ Ǳ vaģiuokliȎ, stabdģiȎ ir 

povagoninǟs Ǳrangos tvarkingumŃ. 

2.6.10. GreitȎjȎ traukiniȎ techninǟ prieģiȊra, einamasis remontas ir paranga atliekama specialiai 

ġiems procesams skirtuose ir tam Ǳrengtuose keliuose pagal veiklos technologijŃ, patvirtintŃ geleģinkelio 

infrastruktȊros valdytojo, ir [14] nuorodos reikalavimus. 

2.6.11. Traukinio galinň dalǱ tikrinantis vagonȎ tikrintojas privalo Ǳsitikinti, kad ant keleivinio 

traukinio paskutinio vagono yra visi reikalingi signaliniai ģenklai. 

VagonȎ tikrintojas privalo imtis priemoniȎ kad keleiviniai traukiniai neiġvyktȎ be nustatytȎ 

signaliniȎ ģenklȎ ar su netinkamais signaliniais ģibintais. 

 

Papildomi reikalavimai RIC WLX 200 gabarito tarptautinio susisiekimo miegamiesiems 

vagonams: 

2.6.12. Draudģiama Ǳ traukinǱ statyti vagonus, jeigu: 

2.6.12.1. atstumas tarp kabanļiȎ sraigtinio sukabinimo detaliȎ, slǟgimo ir stabdģiȎ magistralǟs 

ģarnȎ bei kitȎ sukabinimo Ǳtaiso detaliȎ ir bǟgiȎ galvuļiȎ maģesnis kaip 140 mm; 

2.6.12.2. ant vagono nǟra uģraġȎ: geleģinkelio, kuriam priklauso vagonas, kodo (ģr. 5 priedŃ), 12-os 

skaiļiȎ numerio pagal MSĢD, RIC ģenklo, vagono taros ir visiġkai parengto vagono masǟs, pagal 

MSĢD (albumas ĂĢenklai ir uģraġaiñ) taisykles paģymǟto elektrinio orstabdģio, paskutinǟs revizijos 

datos su trumpu tai atlikusios Ǳmonǟs ģymeniu; ģenklȎ, dedamȎ ant elektra ġildomo vagono; 

2.6.12.3. 1435 mm vǟģǟs aġiraļiai neatitinka ġiȎ reikalavimȎ: 

2.6.12.3.1. atstumas tarp aġiraļio ratlankiȎ antbriauniȎ, iġmatuotas 10 mm atstumu nuo riedǟjimo 

pavirġiaus, ne didesnis kaip 1426 mm ir ne maģesnis kaip 1410 mm; 

2.6.12.3.2. atstumas tarp vidiniȎ aġiraļio ratlankio briaunȎ ne didesnis kaip 1363 mm ir ne maģesnis 

kaip 1357 mm; 

2.6.12.3.3. aġiraļio ratlankio antbriaunio storis, iġmatuotas 10 mm atstumu nuo riedǟjimo 

pavirġiaus, turi bȊti ne maģesnis kaip 22 mm; 

2.6.12.3.4. rato riedǟjimo pavirġiaus skersmuo ne maģesnis kaip 840 mm; 

2.6.12.3.5. ratlankio plotis ne didesnis kaip 140 mm ir ne maģesnis kaip 135 mm; 

2.6.12.3.6. rato ratlankio antbriaunio aukġtis, iġmatuotas nuo riedǟjimo pavirġiaus, didesnis kaip 36 

mm; 
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2.6.12.3.7. iġmatuotas antbriaunyje ġablonu matmuo ĂqRñ turi bȊti didesnis kaip 6,5 mm, tuo paļiu 

rato antbriaunio pavirġiaus iġorinǟs nukreipianļiosios zonoje iki 2 mm ģemiau jo maksimalaus aukġļio 

neturi bȊti iġkyġȎ ir ǱritinimȎ. 

2.6.13. Rato riedǟjimo pavirġiuje neturi bȊti: vietiniȎ ǱdubimȎ, iġļiuoģȎ gilesniȎ kaip 1 mm ir 

ilgesniȎ kaip 60 mm metalo atbrailȎ, ilgesniȎ kaip 60 mm ir aukġtesniȎ kaip 1 mm. 

2.6.14. Aġiraļio aġis turi bȊti: be ǱtrȊkȎ, suvirinimu paġalintȎ defektȎ, ǱlinkimȎ, aġtriabriauniȎ 

nutrynimȎ, gilesniȎ kaip 1 mm nutrynimȎ. 

2.6.15. stabdģiȎ trauklǟs ir kitos dalys neturi liesti aġiraļio aġies; 

2.6.16. Draudģiama kabinti prie traukinio vagonus, kuriȎ sukabinimo Ǳtaisuose yra nors vienas 

toliau nurodytȎ gedimȎ: 

2.6.16.1. atstumas tarp taukġo centro ir bǟgio galvutǟs stovinļiame vagone didesnis kaip 1065 mm 

ir maģesnis kaip 980 mm; 

2.6.16.2. atstumas tarp taukġȎ centrȎ didesnis kaip 1750 mm ir maģesnis kaip 1740 mm; 

2.6.16.3. nǟra taukġȎ prietaisȎ ir tvirtinimo sraigtȎ ir verģliȎ, visi tvirtinimo sraigtai turi bȊti stipriai 

uģverģti; 

2.6.16.4. nǟra arba sugadintos detalǟs, kurios neleidģia iġkristi taukġo diskui su jungiamuoju galu; 

2.6.16.5. sulȊģusios arba paģeistos spyruoklǟse arba kitos dalys, nuo kuriȎ priklauso taukġo 

efektyvumas; 

2.6.16.6. atskirame vagone taukġas rankiniu bȊdu gali bȊti suspaustas daugiau kaip 15 mm; 

2.6.16.7. tokie taukġo korpuso paģeidimai, dǟl kuriȎ neuģtikrinamas patikimas sukabinimas ar 

pakankamas jungiamojo galo (Ǳvorǟs) judǟjimo kryptis; 

2.6.16.8. Ǳvorǟs ir jungiamojo galo ǱtrȊkimai perǟjimo Ǳ jungň arba diskŃ vietose, kuriȎ ilgis sudaro 

1/4 taukġo Ǳvorǟs arba taukġo jungiamojo galo apskritimo ilgio; 

2.6.16.9. taukġo diskuose aptiktos daugiau kaip trys atsipalaidavusios kniedǟs. 

2.6.17. Srieginǟ jungtis ir traukos kablys turi bȊti be ǱtrȊkȎ ir paģeidimȎ, dǟl kuriȎ bȊtȎ 

neǱmanomas susikabinimas su kitu vagonu arba tai neuģtikrintȎ tinkamo jȎ veikimo. 

2.6.18. Traukos kablio jungiamasis galas arba kablio nukreipianļiosios neturi bȊti tiek iġdilň, kad 

kablys galǟtȎ suktis kreipianļiosiose. 

2.6.19. Srieginio junginio velenǟlio skersmuo neturi bȊti maģesnis kaip 50 mm. 

2.6.20. Draudģiama atlikti suvirinimo darbus srieginiame junginyje. 

2.6.21. Veikianļiame orstabdyje skiriamojo ļiaupo rankenǟlǟ turi bȊti nukreipta vertikaliai ģemyn. 

Stabdys turi iġsijungti pasukus rankenǟlň 90Ü. 

 

TraukiniȎ formavimas. 
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2.6.22. Keleiviniai traukiniai turi bȊti formuojami remiantis ġios Instrukcijos, TNN reikalavimais, 

traukiniȎ eismo grafiku ir traukiniȎ formavimo planu. Papildomai prikabinamȎ prie keleiviniȎ traukiniȎ 

vagonȎ ir ilgȎjȎ keleiviniȎ traukiniȎ vaģiavimo tvarkŃ nustato geleģinkeliȎ infrastruktȊros valdytojas. 

2.6.22.1. Draudģiama prikabinti prie keleiviniȎ traukiniȎ: 

2.6.22.1.1. vagonus, kuriȎ pasibaigňs arba kelionǟje pasibaigsiantis planinio remonto terminas ir 

(arba) vieninga techninǟ revizija, ġiuo atveju jokie atidǟjimai neleistini; 

2.6.22.1.2. prekinius vagonus. 

2.6.22.2. Ġalies  savininkǟs ribose ir esant geleģinkelio infrastruktȊros valdytojo leidimui, Ǳ savo 

formavimo keleivinius traukinius (iġskyrus skubiuosius traukinius), geleģinkelio ruoģuose, kuriuose 

maksimalus traukiniȎ greitis 120 km/h, leidģiama statyti Ǳ keleivinius traukinius ġiuos riedmenis: 

2.6.22.2.1. prekinius vagonus su 18ï100 veģimǟliȎ ir aġidǟģiȎ mazgais su ritininiais guoliais, kai 

aġies apkrova iki 21 tf; 

2.6.22.2.2. refriģeratorinius vagonus su CMV-Dessau, KVZ-I2veģimǟliais; 

2.6.22.2.3. keleivinius vagonus su KVZ-5 veģimǟliais. 

2.6.23. Tarpinǟ aġidǟģiȎ patikra prekiniams vagonams, prikabintiems prie keleiviniȎ ir paġto ir 

bagaģo traukiniȎ, turi bȊti atliekama kas 6 mǟnesiai uģraġant tai V-7 formos AġidǟģiȎ su ritininiais 

guoliais tarpinǟs patikros rezultatȎ registracijos ģurnalŃ (ģr. 11 priedŃ). StabdģiȎ Ǳranga remontuojama 

taip pat kas 6 mǟnesiai, apie tai suraġant V-8 formos StabdģiȎ kontrolinio tikrinimo aktŃ (ģr. [2] 

nuorodos 4 priedŃ). TokiȎ vagonȎ automatinǟ sankaba turi atitikti ġablonŃ Nr. 940 r. 

2.6.24. PrikabinamȎ prekiniȎ vagonȎ tipai, jȎ vaģiuoklǟs stabdģiȎ ir traukos Ǳrangos bȊklǟ privalo 

atitikti TNN ir galiojanļiȎ norminiȎ dokumentȎ reikalavimus. Draudģiama prikabinti prie keleiviniȎ 

traukiniȎ prekinius vagonus, kuriȎ techninǟs galimybǟs neuģtikrintȎ maksimalaus grafike nustatyto 

keleiviniȎ traukiniȎ vaģiavimo greiļio.  

2.6.25. Iġimtiniais atvejais prikabinant prie keleivinio traukinio prekinǱ ar kitokǱ vagonŃ, kuris 

negali vaģiuoti ġiam ruoģui nustatytu greiļiu, tokiam traukiniui GeleģinkeliȎ eismo taisykliȎ ADV/3 

nustatyta tvarka iġduodamas raġytinis Ǳspǟjamasis lapelis apie jo greiļio apribojimŃ. 

ǰspǟjamojo lapelio iġdavimo pagrindas LG teritorijoje yra Eismo valdymo tarnybos virġininko 

Ǳsakymas dǟl vagonȎ prikabinimo prie keleivinio traukinio nurodant leistinŃ greitǱ, o dviejȎ ar daugiau 

geleģinkeliȎ administracijȎ teritorijose ï kito geleģinkelio administracijos ar geleģinkelio infrastruktȊros 

valdytojo leidimas.  

 

 

2.7. Techninǟ keleiviniȎ vagonȎ prieģiȊra kelionǟje 
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2.7.1. Techninǟ keleivinio traukinio vagonȎ prieģiȊra atliekama stoties atvykimoïiġvykimo keliuose 

per traukiniȎ eismo grafiku numatytŃ stovǟjimo laikŃ. Netvarkingi vagonai, kuriems sutvarkyti bȊtina 

atkabinti juos iġ sŃstato, varomi Ǳ specializuotus kelius. 

Techninǟ vagonȎ prieģiȊra atliekama pagal TPP (TVPP, JKTAP) veiklos technologijŃ atsiģvelgus Ǳ 

traukinio stovǟjimo laikŃ ġioje stotyje, kaip numato traukiniȎ eismo grafikas. 

2.7.2. KeleiviniȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra traukinio sŃstate apģiȊrint juos ir iġ apaļios turi bȊti 

atliekama TPP (TVPP, JKTAP), bet ne daģniau kaip kas 600 km. 

KeleiviniȎ vagonȎ techninǟ prieģiȊra traukinio sŃstate apģiȊrint juos iġ apaļios stotyse su Ǳrengtu 

aukġtu peronu neatliekama. 

 

 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATUOJAMȍ VAGONȍ MAZGAMS IR 

DETALǞMS 

 

3.1. Bendrosios nuostatos 

 

3.1.1. Draudģiama prikabinti prie traukiniȎ: 

3.1.1.1. techniġkai netvarkingus vagonus, kelianļius grǟsmň eismo saugumui, prieġgaisrinei saugai 

arba vagonus, kuriȎ bȊklǟ neuģtikrina keleiviȎ saugumo ar saugaus kroviniȎ veģimo; 

3.1.1.2. vagonus, nuriedǟjusius nuo bǟgiȎ ar esanļius traukinyje, patyrusiame avarijŃ, iki jȎ 

apģiȊros ir pripaģinimo tinkamais eismui; 

3.1.1.3. vagonus, ant kuriȎ nǟra trafaretiniȎ uģraġȎ apie atliktŃ nustatytŃ remontŃ, iġskyrus vagonus, 

vaģiuojanļius su specialiaisiais dokumentais (kroviniui prilyginti riedmenys), taip pat vagonus, 

iġbrauktus iġ inventorinio parko (vagonai su uģdaģytais ir apvestais rǟmeliu numeriais); tuġļius vagonus, 

kuriems pasibaigň tarpremontiniai (kapitalinio, depinio) normatyvai; 

3.1.1.4. prekinius vagonus kuriȎ planiniȎ remontȎ terminai baigiasi jȎ kelionǟs metu.  Minǟti 

terminai neturi virġyti normatyvȎ, nustatytȎ PrekiniȎ vagonȎ, kuriems leidģiama kursuoti bendrojo 

naudojimo tarptautinio susisiekimo geleģinkeliais, techninǟs prieģiȊros Tvarkoje; 

3.1.1.5. keleivinius vagonus be jiems atlikto TP-3, jeigu vagonai nespǟs grǱģti iki jȎ periodinio 

remonto ar patikros atlikimo laiko; 

3.1.1.6. platforminius vagonus su neuģdarytais bortais (iġskyrus atvejus, numatytus specialiose 

instrukcijose), bunkerinius pusvagonius su neuģtvirtintais bunkeriais, cisterninius vagonus, biralinius 

vagonus (grȊdveģius, cementveģius) ir kitus riedmenis su atidarytais pakrovos-iġkrovos virġutiniais ir 

apatiniais dangļiais; 

3.1.1.7. pusvagonius su atidarytomis durimis (iġskyrus atvejus, numatytus pakrovos taisyklǟse) ir 

angȎ dangļiais arba dangļiais, uģdarytais tik viena uģdarymo mechanizmo sklende; 
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3.1.1.8. tuġļius dengtuosius vagonus, kuriȎ durys atidarytos arba uģdarytos, bet neuģfiksuotos 

sklendǟmis; 

3.1.1.9. vagonus bitumveģius, nuo kuriȎ aġiraļiȎ ratlankiȎ riedǟjimo pavirġiaus ir ratlankio 

nenuvalytas bitumas; 

3.1.1.10. vagonus, kuriuose nǟra arba netvarkinga Ǳranga, apsauganti nuo povagoninǟs Ǳrangos 

detaliȎ ir mazgȎ kritimo ant bǟgiȎ; 

3.1.1.11. nuosavus vagonus, skirtus pavojingiems kroviniams veģti, ant kuriȎ nǟra pavojingumo 

ģenklȎ ir liudijimo apie vagonȎ pavojingiems kroviniams veģti techninň bȊklň; 

3.1.1.12. vagonus su klaidingais ar dvigubais numeriais, kai nǟra ġalies savininkǟs kodo, o taip pat 

neuģregistruotus PrekiniȎ vagonȎ Automatizuotoje duomenȎ bazǟje (ABD PV), GeleģinkeliȎ 

administracijȎ Informaciniame skaiļiavimo centre (GA ISC, rus. ʀɺʎ ɾɸ), LG Skaiļiavimo centre, 

Valstybinǟje geleģinkelio inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos (VGI); 

3.1.1.13. vagonus su neǱtvirtintais povagoniais Ǳrenginiais, vaģiuoklǟs, rǟmo ir vagono kǟbulo 

mazgais, detalǟmis ir apsaugos Ǳranga. 

3.1.2. Techniniai reikalavimai prekiniams vagonams, naudojamiems tarptautiniame susisiekime: 

3.1.2.1. Vagonai skirti tarptautiniams veģiojimams turi atitikti ĂKitȎ geleģinkeliȎ administracijȎ 

prekiniȎ vagonȎ naudojimo, numerinǟs apskaitos ir atsiskaitymo uģ jȎ naudojimŃ taisykliȎñ ir kitȎ 

norminiȎ techniniȎ dokumentȎ, reglamentuojanļiȎ bendrŃ prekiniȎ vagonȎ parko naudojimŃ ir 

patvirtinti GTT (GeleģinkeliȎ transporto Taryba) reikalavimus. 

3.1.2.2. Prekiniai vagonai, vykstantys Ǳ ġalis, kurios nǟra ĂSusitarimo dǟl prekiniȎ vagonȎ ir 

konteineriȎ bendro naudojimo tarp NVS ġaliȎ, Azerbaidģano Respublikos, Respublikos Gruzija, Latvijos 

Respublikos, Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikosñ narǟs, privalo atitikti papildomus techninius 

reikalavimus, nustatomus atskirais susitarimais. 

3.1.2.3. Atskirais atvejais bendru tarpusavio susitarimu tarptautiniuose vagonȎ perdavimo 

punktuose gali bȊti priimami prekiniai vagonai su tam tikrais techniniȎ reikalavimȎ neatitikimais. 

Tokiais atvejais tarptautiniuose vagonȎ perdavimo punktuose suraġomas KR-34 formos Bendrasis aktas, 

kuriame iġvardijami defektai, su kuriais vagonas yra sŃlyginai priimamas ir vyksta iki iġkrovos stoties. 

Po iġkrovos tuġļias vagonas su pridedamu apie jo priǟmimŃ aktu grŃģinamas Ǳ ġalǱ savininkň per tŃ 

patǱ tarptautinio vagonȎ perdavimo punktŃ, kuriame jis ir buvo priimtas. 

 

 

3.2. Aġiraļiai 
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3.2.1. Draudģiama eksploatuoti ir prikabinti prie traukiniȎ nuriedǟjusius nuo bǟgiȎ vagonus, su 

ǱtrȊkomis bet kurioje aġiraļio aġies dalyje ar ǱtrȊka ratlankyje, diske, rato stebulǟje, taip pat su ġiais 

aġiraļiȎ iġdilimais ir paģeidimais, trikdanļiais normaliŃ bǟgiȎ ir riedmenȎ sŃveikŃ: 

3.2.1.1. kai vaģiavimo greitis iki 120 km/h:  

3.2.1.1.1. antbriaunio storis didesnis kaip 33 mm ir maģesnis kaip 25 mm matuojant 18 mm atstumu 

nuo antbriaunio virġȊnǟs; 

3.2.1.1.2. tarptautiniȎ susisiekimȎ prekiniuose vagonuose antbriaunio storis didesnis kaip 33 mm ir 

maģesnis kaip 24 mm matuojant 18 mm atstumu nuo antbriaunio virġȊnǟs. 

3.2.1.1.3. tolygi riedǟjimo pavirġiaus nuodyla keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiuose su reduktoriaus pavara 

nuo aġies kakliuko galo didesnǟ kaip 4 mm, tolimojo susisiekimo keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiuose ï 

didesnǟ kaip 7 mm, vietinio ir priemiestinio susisiekimo keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiuose ï didesnǟ kaip 8 

mm, refriģeratoriniȎ ir prekiniȎ vagonȎ aġiraļiuose ï didesnǟ kaip 9 mm;  

3.2.1.1.4. netolygi riedǟjimo pavirġiaus nuodyla prekiniȎ vagonȎ aġiraļiuose 2 mm ir didesnǟ; 

keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiuose 2 mm ir didesnǟ, o aġiraļiuose su reduktoriaus pavara nuo aġies kakliuko 

galo (iġskyrus plokġļiȎ dirģȎ pavarŃ) 1 mm ir didesnǟ. 

KeleiviniȎ traukiniȎ formavimo ir grŃģos punktuose, taip pat tarpiniȎ stoļiȎ TVPP (JKTAP) aptikus 

aġiraļius su didesnǟmis nei leistinos netolygiomis nuodylomis, tokie aġiraļiai turi bȊti iġridenami 

aptekinimui ir iġsamiajai patikrai. Norint Ǳsitikinti, jog aġiraļiai yra su netolygia nuodyla, vagonȎ 

aġiraļius reikia prasukti ir papildomai iġmatuoti. 

Netolygi nuodyla lygi matavimȎ, gautȎ skerspjȊviuose ties maksimaliomis nuodylomis ir matuojant 

iġ kiekvienos skerspjȊvio pusǟs iki 500 mm atstumu, skirtumui; 

3.2.1.2. didesnis kaip 18 mm vertikalus antbriaunio nudilimas, iġmatuotas specialiuoju ġablonu; 

3.2.1.3. didesnǟ kaip 1 mm iġļiuoģa (iġdauģa) rato riedǟjimo pavirġiuje. 

Jei kelionǟs metu vagone aptinkama didesnǟ kaip 1 mm, bet maģesnǟ kaip 2 mm iġļiuoģa (iġdauģa), 

leidģiama tokio vagono neatkabinti nuo traukinio ir vaģiuoti iki artimiausio TVPP (JKTAP, TPP), 

kuriame yra aġiraļiȎ keitimo Ǳrenginiai: keleiviniams ï ne didesniu kaip 100 km/h greiļiu, prekiniams ï 

ne didesniu kaip 70 km/h.  

Jei iġļiuoģos gylis yra nuo 2 mm iki 6 mm, traukiniui leidģiama vaģiuoti 15 km/h greiļiu, o jeigu 

iġļiuoģos gylis nuo 6 mm iki 12 mm ï 10 km/h greiļiu iki artimiausios stoties, kurioje aġiratis turi bȊti 

pakeistas. 

Esant gilesnei kaip 12 mm iġļiuoģai, leidģiama vaģiuoti 10 km/h greiļiu, tik uģtikrinus, kad 

vaģiavimo metu aġiratis nesisuks (panaudojus ratstabdģius ar rankinǱ stabdǱ); 

3.2.1.4. aġies viduriniosios dalies iġdyla gilesnǟ kaip 2,5 mm (5 mm skersmens); 

3.2.1.5. kontakto su elektrodu ar suvirinimo viela pǟdsakai bet kurioje aġies vietoje; 
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3.2.1.6. rato stebulǟs poslinkis ar atsipalaidavimas ant postebulinǟs aġies dalies (ģr. 1 pav.). Rato 

stebulǟs atsipalaidavimo ant aġies poģymiai yra iġsiskyrusios iġ po stebulǟs rȊdys arba tepalas iġ vidinǟs 

rato pusǟs per visŃ sŃlyļio perimetrŃ. Stebulǟs poslinkio ant aġies poģymiai yra rȊdģiȎ juostelǟs ar 

blizganļios juostelǟs metalo pavirġiuje vidinǟje stebulǟs pusǟje (jei rato poslinkis Ǳ iġorň), rȊdģiȎ 

juostelǟ ar blizganti juostelǟ ant aġies iġ prieġingos stebulǟs pusǟs (jei rato poslinkis Ǳ vidȎ). 

Jei aptinkamas bent vienas iġ ġiȎ poģymiȎ, aġiratis turi bȊti keiļiamas tinkamu, senŃjǱ siunļiant 

remontuoti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) rato stebulǟs poslinkis ant aġies (parodyta rodykle); 

b) rato stebulǟs atsipalaidavimo ant aġies poģymiai (parodyta rodykle). 

 

1 paveikslas. Rato atsipalaidavimas ant aġiraļio aġies 

 

 

3.2.1.7. rato riedǟjimo pavirġiaus iġtrupos gilesnǟs kaip 10 mm arba ilgesnǟs kaip 50 mm prekiniȎ 

vagonȎ aġiraļiuose ir ilgesnǟs kaip 25 mm keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiuose. ǰtrȊka iġtrupose arba 

iġsisluoksniavimas, einantis gilyn Ǳ metalŃ, yra neleistini. Ratlankio storis iġtrupos vietoje turi bȊti ne 

maģesnis uģ leistinŃ. 1 mm gylio iġtrupos nebrokuojamos nepaisant jȎ ilgio. Tarpinǟse stotyse aptikus 

keleivinius vagonus su rato riedǟjimo pavirġiaus iġtrupomis: 

3.2.1.7.1. nuo 25 mm iki 40 mm ilgio, leidģiama vagonams toliau vaģiuoti nustatytu greiļiu iki 

artimiausio punkto, kuriame yra aġiraļiȎ keitimo Ǳrenginiai; 
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3.2.1.7.2. nuo 40 mm iki 80 mm, leidģiama tokiam vagonui neatkabinant nuo traukinio vaģiuoti 

esant ne didesniam kaip 100 km/h greiļiui iki artimiausio punkto, kuriame yra aġiraļiȎ keitimo 

Ǳrenginiai.  

3.2.1.7. nuo 80 mm ir ilgesnǟmis, leidģiama traukiniui vaģiuoti ne didesniu kaip 15 km/h greiļiu iki 

artimiausios stoties, kurioje aġiratis turi bȊti pakeistas arba vagonas atkabinamas. 

Iġtrupos keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiuose esant 140 km/h greiļiui ir daugiau yra neleistinos. 

3.2.1.8. ģiedinǟs iġdylos ant ratȎ riedǟjimo pavirġiaus gylis a prie antbriaunio pagrindo (ģr. 2 pav.) 

didesnis kaip 1 mm, nuolydyje 1:7 ï didesnis kaip 2 mm arba plotis b didesnis kaip 15 mm. 

Jei ģiedinǟs iġdylos yra kitose riedǟjimo pavirġiaus vietose, kuriȎ nuolydis 1:20, jȎ iġbrokavimo 

normos tokios pat, kaip ir ģiedinǟms iġdyloms, esanļioms prie antbriaunio; 

 

 

 

 

 

2 paveikslas. Ģiedinǟs iġdylos ant ratȎ riedǟjimo pavirġiaus 

 

 

3.2.1.9. vietinis ratlankio paplatǟjimas (vietinǟ metalo atbraila nuoģulnos zonoje) didesnis kaip 5 

mm; 

3.2.1.10. pavirġinis iġorinǟs ratlankio briaunos atskilimas (ģr. 3 pav.), Ǳskaitant vietinǱ ģiedinǟs 

metalo uģslankos iġtrupǟjimŃ, gilesnis (pagal rato spindulǱ) kaip 10 mm, arba likusios ratlankio dalies 

plotis atskilimo vietoje maģesnis kaip 120 mm, arba ġio defekto vietoje nepriklausomai nuo atskilimo 

dydģio yra trȊkis, einantis gilyn Ǳ metalŃ; 

3.2.1.11. rato riedǟjimo pavirġiaus gedimas, atsiradňs dǟl metalo poslinkio (sŃslanka), didesnǟ kaip 

0,5 mm aukġļio keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiams ir didesnǟ kaip 1 mm aukġļio prekiniȎ vagonȎ aġiraļiams 

(ģr. 4 pav.).  
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3 paveikslas. Pavirġinis iġorinǟs ratlankio briaunos atskilimas 

 

 

 

 

4 paveikslas. Metalo sŃslanka rato riedǟjimo pavirġiuje 

 

 

Jei tarpinǟse stotyse nustatomi vagonai su didesniȎ matmenȎ aġiraļiȎ metalo sŃslankomis, vagonȎ 

vaģiavimo tvarka tokia, kaip nustatyta 3.2.1.3 punkte; 

3.2.1.12. smailiavirġȊnis antbriaunio rantas yra metalo iġsikiġimas ant nuolaidģios antbriaunio dalies 

sŃlyļio su jo virġȊne vietos (ģr. 5 pav., a); 

 

 

 

Pavirġinis atskilimas 
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5 pav. SmailiavirġȊnis antbriaunio rantas 

 

 

3.2.1.13. ratlankio storis rato riedǟjimo pavirġiuje maģesnis kaip 22 mm prekiniuose vagonuose, 

maģesnis kaip 30 mm keleiviniuose vagonuose, maģesnis kaip 35 mm traukiniuose, vaģiuojanļiuose 

didesniu kaip 120 km/h, bet ne didesniu kaip 140 km/h greiļiu. 

3.2.2. AġiraļiȎ apģiȊra atliekama neuģstabdytus aġiraļius stuksenant plaktuku per ratȎ riedǟjimo 

pavirġiȎ norint iġsiaiġkinti, ar yra ǱtrȊkȎ. 

3.2.3. Draudģiama eksploatuoti ir prikabinti prie keleiviniȎ traukiniȎ nuriedǟjusius nuo bǟgiȎ 

vagonus su ǱtrȊkimais bet kurioje aġies vietoje, ratlankyje, stebulǟje ir rato diske, su smailiavirġȊniu 

antbriaunio rantu, taip pat nusidǟvǟjimams ir aġiraļiȎ gedimams, nurodytiems 1 lentelǟje ir iġvardytiems 

punktuose 3.2.3.1ï3.2.3.3: 

3.2.3.1. rato stebulǟs bei stabdģiȎ disko poslinkis ar atsipalaidavimas ant postebulinǟs aġies dalies; 

3.2.3.2. iġļiuoģos (iġdauģos), iġtrupos, sŃslankos; 

3.2.3.3. aġidǟģǟs mazgo gedimas. 

3.2.4. PrekiniȎ ir keleiviniȎ vagonȎ aġiraļiai tikrinami neuģstabdytoje padǟtyje stuksenant plaktuku 

per ratȎ riedǟjimo pavirġiȎ. 

Ant aġiraļiȎ deġiniosios aġies virġutiniȎ deġiniȎjȎ aġidǟģǟs tvirtinimo dangtelio varģtȎ turi bȊti 

pritvirtinta ģyma su uģraġu Ă160 km/hñ arba Ă200 km/hñ. 
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1 lentelǟ. Aġiraļio riedǟjimo pavirġiaus kontroliuojamieji parametrai 

Eil. 

Nr. 

Aġiraļio elementȎ nusidǟvǟjimo vaģiuojant  nurodytu 

greiļiu kontroliuojamojo parametro pavadinimas  

Defekto dydis, mm 

1 Tolygi aġiraļiȎ nuodyla:  

 iki 141 km/h 5 

 141ï200 km/h 5 

2 Antbriaunio storis:   

 iki 141 km/h 28ï33 

 141ï200 km/h 30ï33 

3 Ratlankio storis ne maģesnis kaip:  

 iki 141 km/h 35 

 141ï200 km/h 40 

4 Netolygi aġiraļio nuodyla:  

 a) iġvykstant iġ formavimo ir grŃģos punktȎ ne didesnǟ 

kaip: 

 

 iki 141 km/h 1,5 

 141ï160 km/h 1,5 

 161ï200 km/h 1,0 

 reduktorinis aġiratis iki 160 km/h 1,0 

 b) iġleidģiant vagonŃ iġ einamojo remonto, aġiraļiams 

kurie nebuvo iġridenti iġ po vagono, ne didesnǟ kaip: 

 

 iki 141 km/h 1,0 

 141ï160 km/h 1,0 

 161ï200 km/h 0,5 

 reduktorinis aġiratis iki 160 km/h 0,5 

 c) aġiraļiams paridenamiems po vagonu, iġleidģiant 

vagonŃ iġ einamojo remonto, ne didesnǟ: 

 

 iki 141 km/h 0,5 

 141ï160 km/h 0,5 

 161ï200 km/h 0,3 

 reduktorinis aġiratis iki 160 km/h 0,2 

 

 

3.3. Aġidǟģǟs mazgas 

 

3.3.1. Draudģiama kabinti prie traukiniȎ ir veģti vagonus, kuriȎ aġidǟģiȎ mazgas turi nors vienŃ iġ 

ġiȎ gedimȎ: 

3.3.1.1. neuģverģti aġidǟģǟs apģiȊros ar tvirtinimo dangteliȎ varģtai, apģiȊros dangtelio Ǳdubos, 

iġkylos ir nuotrynos; 

3.3.1.2. padidǟjňs aġidǟģǟs korpuso virġutinǟs dalies kaitimas. 

3.3.2. VagonȎ tikrintojas vaģiuojantiems keleiviniams ir prekiniams vagonams, taip pat jiems 

sustojus, pagal iġorinius poģymius nustato netvarkingus aġidǟģiȎ mazgus, kuriȎ temperatȊra gali ir 

nesiskirti nuo tvarkingȎ aġidǟģiȎ temperatȊros. 

3.3.3. Aġiraļio su aġidǟģǟs mazgu techninǟs prieģiȊros tvarka: 

3.3.3.1. patikrinti aġiraļio bȊklň; 
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3.3.3.2. apģiȊrǟti aġidǟģǟs korpusŃ, labirintinǱ ģiedŃ; 

3.3.3.3. patikrinti aġidǟģǟs ǱkaitimŃ ir palyginti jǱ su kitomis to paties vagono aġidǟģǟmis; 

3.3.3.4. stuksenant apģiȊros dangtelǱ ģemiau jo centro nustatyti galinio tvirtinimo tvarkingumŃ. 

3.3.4. bȊdingiausi aġidǟģiȎ su ritininiais guoliais iġoriniȎ gedimȎ poģymiai nurodyti 2 lentelǟje. 

 

2 lentelǟ. Iġoriniai aġidǟģǟs mazgo gedimȎ poģymiai 

Aġidǟģǟs mazgo su ritininiais guoliais gedimȎ 

poģymiai 

Galimi gedimai 

Sutinkant atvykstantǱ traukinǱ 

KeleiviniȎ ir prekiniȎ vagonȎ aġidǟģǟs 

Aġiratis nesisuka bet slysta, stabdģiȎ trinkelǟs 

neprispaustos, girdǟti spragsǟjimas  

Guolis subyrǟjňs, ritinǟliai uģstrigň 

ir nesisuka 

Tepalo iġmetimas (dribsniais) ant rato disko ir 

ratlankio 

Guolis subyrǟjňs 

Didelǟ pataka apģiȊros ir tvirtinimo dangteliȎ 

zonoje 

Guolis gali bȊti subyrǟjňs 

Keleivinio vagono aġidǟģǟ juda iġilgai aġies 

kakliuko, prekiniame vagone veģimǟlio ġoninǟ kartu su 

aġidǟģe pasislinkň iġilgai aġies kakliuko, nykstanļios 

spalvos, nuodegos ant apģiȊros ar tvirtinimo dangteliȎ, 

deformuoti dangteliai 

Guolis subyrǟjňs, sugadintas galinio 

guolio tvirtinimo Ǳtaisas, M110 verģlǟ 

visiġkai nusukta nuo aġies kakliuko arba 

nutrauktos galinǟs verģlǟs M20 varģtȎ 

galvutǟs 

Kibirkġļiavimas iġ labirinto pusǟs Prasisukňs guolio vidinis ģiedas ar 

subyrǟjňs galinis guolis 

DȊmȎ iġsiskyrimas, kvapo atsiradimas iġ aġidǟģǟs  Sugedňs aġidǟģǟs mazgo guolio 

poliamidinis separatorius 

KeleiviniȎ vagonȎ aġidǟģǟs 

Tarp aġiraļio ir aġidǟģǟs taip pat tarp veģimǟlio 

rǟmo ir aġiraļio matomos kibirkġtys, girdisi 

girgģdǟjimas, pliaukġǟjimas 

LȊģňs aġiraļio aġies kakliukas 

Veģimǟlis vibruoja, vienŃ jo galŃ krato, daģni 

vertikalȊs aġidǟģǟs virpesiai, girdisi aġtrus svirtinǟs 

pavaros bildesys, trinkeliȎ pakabos velenǟlio angos 

gembǟs iġdilusios, iġkritň svirtinǟs pavaros velenǟliai 

Subyrǟjňs separatorius, ritinǟliai 

sukritň Ǳ aġidǟģǟs apatinň dalǱ 

PrekiniȎ vagonȎ aġidǟģǟs 

Aġidǟģǟs korpusas pasvirňs aġies kakliuko 

atģvilgiu, veģimǟlio ġoninǟ vienu kraġtu remiasi Ǳ 

aġidǟģǟs korpusŃ 

Prasisukňs priekinio guolio vidinis 

ģiedas ant aġies kakliuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelǟ (tňsinys) 
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Aġidǟģǟs mazgo su ritininiais guoliais gedimȎ 

poģymiai 

Galimi gedimai 

VagonȎ apģiȊra traukinio stovǟjimo metu 

KeleiviniȎ ir prekiniȎ vagonȎ aġidǟģǟs 

Tepalo iġmetimo pǟdsakai per labirintinǱ sandarinimŃ 

ant rato disko ir ratlankio, vagono grindȎ iġorinǟs 

apkalos, svirtinǟs pavaros detaliȎ. Tepale matosi 

metalo priemaiġos (plienas, ģalvaris), tepalo patakos 

apģiȊros ir tvirtinimo dangteliȎ zonose. Uģpakalinǟje 

(labirintinǟje) aġidǟģǟs korpuso dalyje susidarňs juodos 

spalvos tepalo volelis su metalo priemaiġomis (plienas, 

ģalvaris) 

Subyrǟjňs guolis dǟl uģstrigusiȎ 

ritinǟliȎ, prasisukusio vidinio ģiedo, 

separatoriaus jungiȎ lȊģio, tepale yra 

vandens, vidinio ģiedo kraġto lȊģio, 

sugadinto galinio guolio tvirtinamojo 

Ǳtaiso. Separatoriaus centravimo 

pavirġiaus nuodyla ir separatoriaus 

jungiȎ lȊģiai, vidinio ģiedo kraġto lȊģis, 

tepale yra vandens, uģstrigň ritinǟliai 

Uģpakalinǟje (labirintinǟje) aġidǟģǟs korpuso dalyje 

atsiradňs apdulkǟjňs tepalo volelis, keleivinio vagono 

aġidǟģǟs korpusas ir prekinio vagono veģimǟlio ġoninǟ 

su aġidǟģe pasislinkň labirintinio ģiedo atģvilgiu ir 

matoma blizganti labirintinio ģiedo metalo juostelǟ 

Sugedňs galinio guolio tvirtinimo 

Ǳtaisas, nutrauktas M110 verģlǟs ir aġies 

kakliuko sriegis arba nutrauktos M20 

varģtȎ galvutǟs 

Padidǟjňs kaitimas bet kurioje aġidǟģǟs dalyje darbinǟs 

temperatȊros ribose palyginus su kitomis sŃstato 

vagonȎ aġidǟģǟmis 

Aġidǟģǟs subyrǟjimo pradģia, tepalo 

perteklius 

Ant apģiȊros ar tvirtinimo dangteliȎ matomos 

nuodegos, dangtelio deformavimas apskritimais arba 

atskiromis iġpȊstomis juostomis, pratrynimais, 

pradauģomis  

Sugedňs galinio guolio tvirtinimo Ǳtaisas 

(nutraukň fiksatoriaus plokġtelǟs varģtai, 

lȊģusi plokġtelǟ, atsileidusi verģlǟ ar 

sugedňs jos sriegis, arba nutrȊkusios 

galinǟs poverģlǟs varģtȎ M20 galvutǟs) 

Stuksenant Ǳ priekinň apģiȊros (tvirtinimo) dangtelio 

dalǱ ģemiau jo centro girdisi virpantys garsai arba 

dvigubi smȊgiai  

Sugedňs galinio guolio tvirtinimo Ǳtaisas 

(nutraukti fiksatoriaus plokġtelǟs varģtai, 

lȊģusi plokġtelǟ, atsileidusi verģlǟ ar 

sugedňs sriegis, arba nutrȊkň galinǟs 

poverģlǟs varģtȎ galvutǟs) 

KeleiviniȎ ir prekiniȎ vagonȎ aġidǟģǟs 

Virġutinǟ aġidǟģǟs korpuso dalis palyginus su kitomis 

ġio sŃstato aġidǟģǟmis yra labiau Ǳkaitusi, per labirintinǱ 

tarpiklǱ teka tepalas 

Aġidǟģǟje tepalo perteklius (galimi 

atvejai iġ karto po aġidǟģǟs remonto ar 

patikros). Aġidǟģǟs kaitimas gali baigtis 

po 500ï600 km ridos 

Priekinǟ aġidǟģǟs korpuso dalis Ǳkaitusi labiau uģ galinň Subyrǟjňs priekinis guolis 

Galinǟ aġidǟģǟs korpuso dalis Ǳkaitusi labiau uģ 

priekinň 

Nǟra tarpo tarp labirintinǟs aġidǟģǟs 

korpuso dalies ir labirintinio ģiedo ar 

subyrǟjňs galinis guolis 

Tepalo uģpurġkimas ant rato stebulǟs, varģtȎ 

atsileidimas ar rȊdģiȎ atsiradimas po tvirtinimo 

dangtelio varģtȎ poverģlǟmis  

Sugedňs galinio guolio tvirtino Ǳtaisas 

 

 

2 lentelǟ (pabaiga) 
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Aġidǟģǟs mazgo su ritininiais guoliais gedimȎ 

poģymiai 

Galimi gedimai 

DaģȎ pȊslǟs ant aġidǟģǟs korpuso virġaus, rudos ar 

ģalios spalvos tepalo patakos 

Separatoriaus lȊģis arba jo nudilimas 

DȊmȎ iġsiskyrimas, kvapo atsiradimas iġ aġidǟģǟs  Sugedňs aġidǟģǟs mazgo guolio 

poliamidinis separatorius 

KeleiviniȎ vagonȎ aġidǟģǟs 

Atsileidň kaiġo pagrindo tvirtinimo varģtai, matomos 

rȊdys tarp veģimǟlio ir kaiġo, spyruokliȎ ir lingiȎ 

pagrinduose ant horizontaliȎjȎ ġliauģikliȎ 

Gali bȊti lȊģňs separatorius, ritinǟliai 

susikaupň apatinǟje aġidǟģǟs dalyje 

Velenǟlio pakabos trinkelǟs kronġteino spaudǟs 

nusidǟvǟjimas, lȊģusi aġidǟģǟs pakabos spyruoklǟ, 

ġvieģiȎ rȊdģiȎ atsiradimas centrinǟs pakabos 

spyruokliȎ kontakto su virġlingine sija vietoje, ant 

elipsinǟs lingǟs elementȎ ir aġidǟģiȎ pakabos 

spyruokliȎ kontakto su kaiġo pagrindu vietose 

Vienas arba abu guoliai gali bȊti 

subyrǟjň 

 

 

3.3.5. Ant iġridentȎ iġ po vagono aġiraļiȎ su netvarkingais aġidǟģiȎ mazgais, kurie buvo aptikti 

vizualiai pagal iġorinius poģymius, ant vidinǟs rato disko pusǟs bȊtina ryġkiai kreida uģraġyti ĂPagal 

iġorinius poģymiusñ, o jei gedimas aptiktas RAKP arba kitais bekontakļiais ǱkaitintȎ aġidǟģiȎ aptikimo 

prietaisais (infraraudonȎjȎ spinduliȎ matavimo prietaisais), raġoma ĂAvarinis ï RAKPñ ir kt. AġidǟģiȎ 

su netvarkingais aġidǟģǟģiȎ mazgais, iġbrokuotais TVPP (JKTAP) darbuotojȎ, apģiȊros rezultatai 

praneġami visiems ġio TVPP vagonȎ tikrintojams. 

3.3.6. ǰvertinňs visus gedimus nustatytus pagal iġorinius aġidǟģiȎ kaitimo poģymius, vagonȎ 

tikrintojas priima sprendimŃ ar aġiratǱ reikia remontuoti, ar galima jǱ toliau naudoti vagone. 

Jei yra neǱmanoma nustatyti aġidǟģǟs kaitimo prieģasties, aġiratis turi bȊti pakeistas ir iġsiȎstas 

remontui. 

3.3.7. Draudģiama eksploatuoti viename vagone aġiraļius, kuriȎ aġidǟģǟs mazgai su kasetinio 

tipo guoliais ir standartiniais cilindriniais guoliais. 

3.3.8. Informacija apie keleiviniȎ ir prekiniȎ vagonȎ aġidǟģiȎ mazgus su kasetinio tipo guoliais (jȎ 

konstrukcija, ģymenys, iġbrokavimo kriterijai) pateikta 12 priede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Veģimǟliai 
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3.4. Draudģiama prikabinti prie traukinio vagonus, kuriȎ veģimǟliai turi bent vienŃ iġ ġiȎ gedimȎ: 

3.4.1. prekiniuose vagonuose: 

3.4.1.1. trȊkis lietoje ġoninǟje, lietos konstrukcijos virġlinginǟje sijoje (lietȎ elementȎ defektȎ 

iġkirtimas, atliktas po virġlinginiȎ sijȎ pagaminimo ir remonto, nǟra iġbrokavimo prieģastis); trȊkiai 

triaġio veģimǟlio dvipetǟje svirtyje, jungiamojoje ar ġerdinǟje sijoje, trȊkiai keturaġiȎ veģimǟliȎ 

jungiamosios sijos gembǟse, pakulnio ar kulno trȊkiai matomoje vagonȎ tikrintojui zonoje (ģr. 6, 7 

pav.); 

 

 

 

 

 

Gedimo pavadinimas Pozicija 

TrȊkiai 1ï8, 11, 12 

Nukreipianļiojo antbriaunio atskilimas 9 

AuseliȎ atskilimai trintiniȎ taġeliȎ tvirtinimo vietose 10 

Ġoninǟs deformacija (iġlinkis, propeleriġkumas) - 

TrintiniȎ taġeliȎ tvirtinimo lȊģis  - 

TrintiniȎ taġeliȎ tvirtinimo atsipalaidavimas - 

PavirġiȎ nuodylis:  

ï aġidǟģǟs ertmǟs nukreipianļiosios B 

ï aġidǟģǟs ertmǟs atraminio pavirġiaus C 

ï trintiniȎ taġeliȎ (nejudanļiȎ) D 

 

6 paveikslas. ĠoniniȎ gedimai 
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Gedimo pavadinimas Pzicija 

TrȊkiai 1ï10 

PavirġiȎ nuodylis A, B, C, D 

 

7 paveikslas. VirġlinginiȎ sijȎ defektai 

 

 

3.4.1.2. trȊkis virġutiniame ġliauģiklyje, trȊkiai 18ï100 tipo veģimǟlio ġliauģiklio gaubte arba triaġio 

veģimǟlio ġliauģiklio plokġtelǟje arba jȎ visai nǟra;  

3.4.1.3. suminis tarpas tarp pagrindiniȎ tipȎ keturaġiȎ vagonȎ ġliauģikliȎ iġ abiejȎ veģimǟlio pusiȎ 

didesnis kaip 20 mm ir maģesnis kaip 4 mm; cisterniniȎ vagonȎ, biraliniȎ grȊdveģiȎ, cementveģiȎ, 

mineralveģiȎ, gurvolveģiȎ ir dozuojamȎjȎ biraliniȎ vagonȎ CNII-DVZ (rus. ʎʅʀʀ-ɼɺɿ) tipo didesnis 

kaip 14 mm ir maģesnis kaip 4 mm; biraliniȎ vagonȎ, kuriais veģamos anglys, karġtasis aglomeratas 

(sukepis), apatitai, ir dozuojamȎjȎ biraliniȎ vagonȎ CNII-2, CNII-3 tipo, savivarļiȎ VS-50 (rus. ɺʉ-50) 

tipo tarpas tarp jȎ veģimǟliȎ ġliauģikliȎ didesnis kaip 12 mm ir maģesnis kaip 6 mm; savivarļiȎ vagonȎ 

VS-80, VS-82 (33-682 modelis), VS-85 ï didesnis kaip 20 mm ir maģesnis kaip 12 mm; 33-692, 33-693 

modelio savivarļiȎ ï didesnis kaip 6 mm ir maģesnis kaip 3 mm. Leidģiama naudoti vagonus, jeigu tarp 

vienoje jȎ pusǟje esanļiȎ ġliauģikliȎ tarpȎ nǟra. Draudģiama naudoti vagonus, jeigu nǟra tarpȎ tarp 

veģimǟliȎ ġliauģikliȎ (pagal vagono Ǳstriģainň), tuo paļiu suminis tarpas tarp ġliauģikliȎ turi bȊti ribose, 

nurodytose aukġļiau, o savivarļiȎ vagonȎ (33-682, 33-692, 33-693 modeliai) suminis tarpas tarp 

ġliauģikliȎ (pagal vagono Ǳstriģainň) turi bȊti ne didesnis kaip 9 mm ir ne maģesnis kaip 12 mm; 
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3.4.1.4. lȊģis visȎ vagonȎ tipȎ veģimǟliȎ ġerdyse arba jo visai nǟra; 

3.4.1.5. 18-100 tipo veģimǟlyje nǟra ġliauģiklio gaubto tvirtinimo varģto; 

3.4.1.6. aġtuonaġiuose cisterniniuose vagonuose suminis tarpas tarp jungiamosios ir ġerdesinǟs sijȎ 

ġliauģikliȎ iġ abiejȎ pusiȎ viename cisterninio vagono gale maģesnis kaip 4 mm ir didesnis kaip 15 mm; 

tarp jungiamosios ir virġlinginǟs sijȎ iġ abiejȎ vieno dviaġio veģimǟlio pusiȎ ï maģesnis kaip 4 ir 

didesnis kaip 20 mm. Neleidģiama, kad tarpo nebȊtȎ: vieno keturaġio veģimǟlio dviejuose bet kuriuose 

ġliauģikliuose iġ vienos cisternos pusǟs; Ǳstriģai cisternos tarp jungianļiosios ir ġerdesinǟs sijȎ 

ġliauģikliȎ; Ǳstriģai keturaġio veģimǟlio tarp virġlinginǟs ir jungiamosios sijȎ ġliauģikliȎ; 

3.4.1.7. nutraukta trintinǟs plokġtelǟs kniedǟ, leidģiamas ne daugiau kaip vienos kniedǟs 

atsipalaidavimas, lȊģis arba trȊkis amortizatoriaus pleiġte, amortizatoriaus pleiġto atraminio antbriaunio 

lȊģis; 

3.4.1.8. nutrȊkňs nors vienas varģtas, jungiantis triaġiȎ veģimǟliȎ ġerdesinň sijŃ su skersinǟmis arba 

virġlinginǟmis sijomis arba jo visai nǟra; 

3.4.1.9. trȊksta nors vieno velenǟlio, jungianļio dvipetes svirtis su triaġiȎ veģimǟliȎ ġoninǟmis 

atramomis arba trȊksta ġoniniȎ padǟklȎ; 

3.4.1.10. ǱtrȊkos KVZ-1, KVZ-1M, UVZ-9M (rus. ʂɺɿ-1, ʂɺɿ-1ʄ, ʋɺɿ-9ʄ) tipo veģimǟliȎ 

trintiniȎ svyravimȎ slopintuvȎ korpusuose; 

3.4.1.11. nutrȊkusi nors viena kulno arba pakulnio tvirtinimo kniedǟ ar varģtas, ǱtrȊkos aġtuonaġio 

vagono veģimǟlio virġutinǟje ar apatinǟje juostose ir jungiamosios sijos kraġtutiniȎ kulnȎ zonoje, 

stabdģiȎ Ǳrangos gembǟse; 

3.4.1.12. cisterniniȎ vagonȎ dujoms veģti ġliauģikliuose suminiai tarpai maģesni kaip 4 mm ir 

didesni kaip 14 mm; kai tarpo nǟra nors iġ vienos vieno veģimǟlio pusǟs, vagonas turi bȊti atkabintas 

pakulnio ir kulno nuodyloms patikrinti. Tarpus privalo tikrinti krovinio savininkai prieġ cisterniniȎ 

vagonȎ dujoms veģti pakrovimŃ ir po jo; 

3.4.1.13. laisvos (neapkrautos) popleiġtinǟs spyruoklǟs ir pleiġtai tuġļiuose prekiniuose vagonuose, 

ir nors vieno pleiġto iġsikiġimas virġlinginǟs sijos apatinio atraminio pavirġiaus atģvilgiu didesnis kaip 8 

mm ir nusileidimas didesnis kaip 12 mm; 

3.4.1.14. atspariȎ nusidǟvǟjimams elementȎ gedimai (ģr. 8, 10 pav.): 

3.4.1.14.1. ǱtrȊkos, lȊģiai, atskilimai ketiniame trintiniame pleiġte, virpesiȎ slopintuvo mazgo 

sudǟtiniuose frikciniuose taġeliuose; 

3.4.1.14.2. lȊģiai, ǱtrȊkos, mechaniniai sugadinimai, deformacijos pakulnio kauġelyje, aġidǟģǟs 

nuimamose kabǟse. 
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8 paveikslas. Nusidǟvǟjimui atsparȊs veģimǟlio konstrukcijos elementai 

 

 

3.4.1.15. prekiniuose vagonuose su 18-578 modelio veģimǟliais, su 18-100 tipo veģimǟliais, 

modernizuotais pagal technines sŃlygas ĂVeģimǟliai dviaġiai 18-100. Kompleksinis modernizavimas 

Ǳstatant atsparius nusidǟvǟjimams elementus ir aġiraļius su nelinijiniu ratȎ profiliu ITM-73 [24]: 

3.4.1.15.1. nǟra ġliauģiklio elementȎ vagono veģimǟlyje; 

3.4.1.15.2. tarpas tarp ġliauģiklio gaubto 3 ir virġutinio ġliauģiklio, esanļio ant vagono rǟmo, 

atsparaus nusidǟvǟjimams taġelio 5 (ģr. 9 pav.); 

3.4.1.15.3. ǱtrȊkis arba deformacija ġliauģiklio korpuse; 

3.4.1.15.4. ǱtrȊkis, deformacija ġliauģiklio gaubte arba jo visai nǟra; 

3.4.1.15.5. ġliauģiklio korpuso tvirtinimo virġlinginǟje sijoje atsipalaidavimas; 

3.4.1.15.6. ġliauģiklio korpuso 1 ir atsparaus nusidǟvǟjimams taġelio 5 skersinio tvirtinimo 

atsipalaidavimas (ģr. 9 pav.); 
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1 ï ġliauģiklio korpusas; 2 ï stangrus blokas; 3 ï gaubtas; 4 ï ritinǟlis; 5 ï atsparus nusidǟvǟjimui taġelis; 6 ï 

reguliuojamieji tarpikliai; 7 ï virġlinginǟ sija; 8 ï virġutinis ġliauģiklis 

 

9 paveikslas. Tamprus ritininis veģimǟlio ġliauģiklis 

 

3.4.1.15.7. ǱtrȊkos arba lȊģis virġutiniame ġliauģiklyje; 

3.4.1.15.8. ǱtrȊkos matomojoje pleiġto 1 dalyje (ģr. 10 pav.) 

3.4.1.15.9. neǱprastas pleiġto nuodylis ar jo vertikalus pavirġius neprigludňs prie trintinio taġelio; 

3.4.1.15.10. ǱtrȊkos, lȊģiai trintinio pleiġto pasvirusio pavirġiaus poliuretaninǟje tvarslǟje arba jos 

visai nǟra (ģr. 10 pav.); 

3.4.1.15.11. ǱtrȊkos atspariame nusidǟvǟjimams trintiniame taġelyje; 

3.4.1.15.12. nutraukta viena arba daugiau trintinio taġelio kniedǟ arba jos visai nǟra (ģr. 8 pav.). 
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1 ï trintinis pleiġtas; 2 ï poliuretaninǟ tvarslǟ; 3 ï virġlinginǟ sija 

 

 

10 paveikslas. Trint inis pleiġtas 

 

 

3.4.2. keleiviniuose vagonuose: 

3.4.2.1. ǱtrȊkos sijose, rǟmo suvirinimo siȊlǟse; 

3.4.2.2. ǱtrȊkos linginiȎ ir lopġiniȎ pakabȎ detalǟse, prieinamos vizualinei kontrolei vagono 

apģiȊros metu ar matomojoje zonoje, apsauginiȎ apkabȎ ǱtrȊkos ir jȎ tvirtinimo gedimai, KVZ-5, KVZ-

CNII ir TVZ-CNII-M (rus. ʂɺɿ-ʎʅʀʀ, ʊɺɿ-ʎʅʀʀ) tipo veģimǟliȎ centrinǟs pakabos dugno ǱtrȊkos; 

3.4.2.3. ǱtrȊkos KVZ-CNII veģimǟliȎ kulnuose, pakulniuose, ġliauģikliuose, jȎ tvirtinimo gedimai, 

ǱtrȊkos skersiniuose pavadǟliuose; 

3.4.2.4. suminis tarpas tarp horizontaliȎjȎ ġliauģikliȎ iġ abiejȎ veģimǟlio pusiȎ (iġskyrus KVZ-CNII 

veģimǟlǱ) didesnis kaip 6 mm arba maģesnis kaip 2 mm; 

3.4.2.5. suminis tarpas tarp vertikaliȎjȎ ġliauģikliȎ (iġ vienos veģimǟlio pusǟs): CMV tipo 

veģimǟlyje didesnis kaip 16 mm; KVZ-5 tipo veģimǟlyje didesnis kaip 8 mm; KVZ-CNII ir TVZ-CNII-

M tipo veģimǟliuose didesnis kaip 30 mm, o tarpas tarp skersinǟs sijos vertikaliȎjȎ ġliauģikliȎ ir 

virġlinginǟs sijos rǟmo turi bȊti ne maģesnis kaip 5 mm; 68-4075 ir 68-4076 tipo veģimǟliuose 

ġliauģiklis turi bȊti tolygiai iġsikiġňs iġ dǟģutǟs aukġļiau kaip 5 mm; 

3.4.2.6. KVZ-CNII tipo veģimǟlio Ǳdǟklo ï ġliauģiklio briaunos iġkilimas virġ virġlinginǟs sijos 

dǟģǟs briaunos maģesnis kaip 11 mm; 

3.4.2.7. tarpas tarp pakulnio atraminǟs briaunos ir kulno KVZ-CNII tipo veģimǟliuose maģesnis 

kaip 9 mm; 

3.4.2.8. tarpas tarp kaiġo Ǳvorǟs ir uģverģtos fiksavimo verģlǟs, frikcinio svyravimo slopintuvo 

tvirtinimo atsipalaidavimas ir netaisyklingai pastatytos lǟkġtinǟs spyruoklǟs tarp Ǳvorǟs ir fiksavimo 

verģlǟs arba jȎ visai nǟra, nǟra vainikinǟs verģlǟs arba jos vielokaiġļio; 
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3.4.2.9. tarpas tarp KVZ-5, KVZ-CNII tipo veģimǟliȎ virġlinginǟs sijos ir veģimǟlio rǟmo arba 

plokġtelǟs maģesnis kaip 20 ir didesnis kaip 100 mm; 

3.4.2.10. tarpas tarp KVZ-5, KVZ-CNII ir TVZ-CNII-M tipo veģimǟliȎ rǟmo ir aġidǟģǟs virġaus 

maģesnis kaip 56 mm, o CMV tipo veģimǟlyje maģesnis kaip 43 mm; 

3.4.2.11. nǟra tarpo tarp apsauginio varģto atraminǟs poverģlǟs ir dugno sferos KVZ-CNII, TVZ-

CNII-M tipo veģimǟliuose; 

3.4.2.12. tarpas tarp atraminǟs sijos ir virġlinginǟs sijos pakabos CMV tipo veģimǟliuose maģesnis 

kaip 20 mm; 

3.4.2.13. susilpnǟjňs tvirtinimas ar lȊģň guminiȎ pavadǟliȎ paketai KVZ-CNII, TVZ-CNII-M tipo 

veģimǟliuose; 

3.4.2.14. tarpas tarp virpesiȎ slopintuvo korpuso ir virġlinginǟs sijos gembǟs maģesnis kaip 7 mm; 

3.4.2.15. tarpas tarp iġilginǟs sijos rǟmo tvarslǟs ir virġlinginio taġo atraminio lapo TVZ-CNII-M 

veģimǟliuose maģesnis kaip 25 mm; 

3.4.2.16. vienos iġilginǟs sijos tarpȎ skirtumas didesnis kaip 6 mm; 

3.4.2.17. TVZ-CNII-M tipo veģimǟlyje tarpas tarp virġutinio tvarslǟs (ġliauģiklio) ant iġilginǟs sijos 

ir ġliauģiklio ant virġlinginio taġo maģesnis kaip 30+5 mm (suminis tarpas turi bȊti (85Ñ5 mm). 

 

PASTABA. Visi tarpai matuojami po vagono tara, pastatyta traukinyje, stovinļiame tiesiame kelio ruoģe. 

 

3.4.2.18. pavadǟlio tvirtinimo guma paketo metalinio sutvirtinimo atģvilgiu iġsigaubusi daugiau 

kaip 6 mm. 
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3.5. Linginǟ pakaba 

 

3.5.1. Draudģiama prikabinti prie traukinio vagonus ir juos veģti, jeigu prasǟdusios spyruoklǟs, dǟl 

kuriȎ persikreipia kǟbulas ar rǟmas smȊgiuoja Ǳ vaģiuoklň, o taip pat vagonus, kuriȎ linginǟ pakaba turi 

bent vienŃ iġ ġiȎ gedimȎ: 

3.5.1.1. vijos lȊģis, atskilimas, ǱtrȊka, nǟra nors vienos spyruoklǟs; 

3.5.1.2. nuotrynos, koroziniai paģeidimai didesniame kaip 10% vijȎ skerspjȊvio plote; 

3.5.1.3. spyruokliȎ vijȎ susiglaudimas; 

3.5.1.4. atraminiȎ vijȎ pasislinkimas; 

3.5.1.5. laisva (neapkrauta) spyruoklǟs bȊklǟ linginiame komplekte; 

3.5.1.6. apkabos ar lingǟs lakġto lȊģis ar spyruoklǟs lȊģis, tai pat nǟra nors vienos spyruoklǟs, 

apkabos, lingǟs lakġto ar spyruoklǟs ǱtrȊka; 

3.5.1.7. lingiȎ komplekto elipsinǟs lingǟs, jos lakġto, plokġļiȎ ir spyruokliȎ pasislinkimas ar 

persimetimas; 

3.5.1.8. elipsinǟs lingǟs antgalio lȊģis ar trȊkis; 

3.5.1.9. aġidǟģǟs spyruoklǟs, kilpos ir centrinǟs lopġinǟs pakabos spyruoklǟs lȊģiai ar ǱtrȊkos. 

 

VirpesiȎ slopintuvai 

3.5.2. Draudģiama prikabinti prie traukinio vagonus ir juos veģti, jeigu veģimǟliuose, kuriuose 

Ǳrengti hidrauliniai virpesiȎ slopintuvai, rasti ġie gedimai: 

3.5.2.1. slopintuvo tvirtinimo gembǟs ǱtrȊkos, nutrȊkimai ar sulenkimai, koto atsijungimas nuo 

virġutinǟs slopintuvo tvirtinimo galvutǟs; 

3.5.2.2. slopintuvo korpuso arba apsauginio gaubto ǱtrȊkos, deformacija ar lȊģiai; 

3.5.2.3. apsauginio gaubto atsijungimas nuo virġutinǟs galvutǟs; 

3.5.2.4. slopintuvo Ǳstrigimas. 

3.5.3. Taip pat draudģiama formavimo ir grŃģos punktuose prikabinti prie traukinio vagonus su 

veģimǟliais, kuriȎ hidrauliniuose virpesiȎ slopintuvuose nustatyti ġie gedimai: 

3.5.3.1. praǟjňs arba pasibaigsiantis kelionǟs metu virpesiȎ slopintuvo patikros terminas; 

3.5.3.2. alyvos nuotǟkis iġ virpesiȎ slopintuvo (matomi laġai arba stipriai alyva iġteptas korpusas); 

3.5.3.3. smarkiai susidǟvǟjusios guminǟs ir metalinǟs Ǳvorǟs virpesiȎ slopintuvo galvutǟse arba jȎ 

visai nǟra; 

3.5.3.4. virpesiȎ slopintuvo korpuso iġdyla didesnǟ kaip 2 mm; 

3.5.3.5. virpesiȎ slopintuvo galvutǟs persikreipimas didesnis kaip 5 mm; 

3.5.3.6. nǟra fiksuojanļiȎjȎ poverģliȎ, virpesiȎ slopintuvo vielokaiġļiȎ; 



45 

 

 

3.5.4. HidrauliniȎ virpesiȎ slopintuvȎ konstrukcija parodyta 11 pav., techninň hidrauliniȎ 

svyravimȎ slopintuvȎ bȊklň galima nustatyti pagal iġorǟs poģymius, nurodytus 3 lentelǟje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ï guminis kaiġtis; 2 ï kaiġtis; 3 ï stȊmoklinis ģiedas; 4 ï rekuperacijos kamera; 5 ï virġstȊmoklinǟ anga; 6 

ï cilindras; 7 ï kotas; 8 ï sŃvarģa (varģlankis); 9 ï verģlǟ; 10 ï gaubtas; 11 ï manģetas; 12 ï virġutinǟ galvutǟ; 13 

ï fiksavimo sraigtas; 14 ï varģtas; 15 ï sraigtas; 16 ï fiksavimo taġelis; 17 ï ģiedas; 18 ï poverģlǟ; 19 ï guminis 

ģiedas; 20 ï nukreipianļioji; 21 ï korpusas; 22 ï postȊmoklinǟ ertmǟ; 23 ï voģtuvo korpusas; 24 ï voģtuvas; 25 ï 

apatinǟ galvutǟ. 

 

11 paveikslas. Hidraulinis virpesiȎ slopintuvas 
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3 lentelǟ. HidrauliniȎ virpesiȎ slopintuvo gedimai 

BȊdingi poģymiai Gedimas Paġalinimo bȊdas 

Stiprus (iki laġeliȎ susidarymo) 

darbinio skysļio protǟkis  

 

Sugedňs riebokġlinis tarpiklis, susidǟvǟjň arba 

sulauģyti karkasiniai manģetai, atsisukusi 

riebokġlio verģlǟ, trȊkňs sandarinimo guminis 

ģiedas 

SlopintuvŃ pakeisti  

Ant korpuso aiġkiai matomi 

apsauginio gaubto poslinkio 

pǟdsakai (didesni kaip 30 mm) 

Slopintuvas neriboja kǟbulo svyravimȎ  SlopintuvŃ pakeisti  

Apsauginio gaubto 

persikreipimas slopintuvo 

korpuso atģvilgiu 

 

Sugadintas koto ir virġutinǟs tvirtinamosios 

galvutǟs sujungimas, atsisuko korpuso verģlǟ ir 

atsilaisvino riebokġlinis mazgas, sulȊģo (Ǳskilo) 

kreipianļioji cilindro galvutǟ, po gaubtu 

susikaupǟ sniego ï ledo masǟ  

SlopintuvŃ pakeisti  

Virġlinginǟ sija persikreipusi 

vertikaliojoje plokġtumoje  

Kotas ir stȊmoklis Ǳstrigň slopintuvo korpuse SlopintuvŃ pakeisti  

VirpesiȎ slopintuvo tvirtinimo 

galvuļiȎ aġys nesutampa su 

veģimǟlio skersine aġimi 

(slopintuvo persikreipimas 

virġlinginǟs sijos gembǟse ir 

rǟme) 

Iġsireguliavňs iġilginiȎ veģimǟlio pavadǟliȎ 

guminiȎ ï metaliniȎ paketȎ uģverģimas  

Sureguliuoti 

uģverģimŃ 

Nesimetriġkai gembiȎ atģvilgiu iġdǟstytos 

slopintuvo galvutǟs 

Paġalinti perstatant 

tarpines gumines 

poverģles 

GembiȎ suvirinimo siȊliȎ paģeidimai, gembiȎ 

sulenkimai  

Gembes 

suremontuoti 

Tarpai slopintuvȎ tvirtinimo prie 

veģimǟlio rǟmo gembiȎ ir 

virġlinginǟs sijos mazguose 

(suminis tarpas tvirtinimo mazge 

neturi bȊti didesnis kaip 1,00 

mm) 

Susidǟvǟjň guminiai galvuļiȎ kaiġļiai, 

tvirtinimo velenǟlis arba gembiȎ kaiġļiai 

 

Pakeisti netvarkingas 

detales 

Guminio kaiġļio kraġto 

atġokimas nuo slopintuvo 

tvirtinimo galvutǟs ġoninio 

pavirġiaus didesnis kaip 2 mm 

Guminio kaiġļio tvirtinimo atsipalaidavimas 

galvutǟs ertmǟje 

 

Suremontuoti 

virpesiȎ slopintuvŃ 

(uģpresuoti Ǳ jo 

galvutň naujus 

guminiusïmetalinius 

komplektus)  

Nemaģǟjantys kǟbulo virpesiai 

nedideliu greiļiu vaģiuojant per 

bǟgiȎ sandȊras ir ieġmus 

Visiġkai arba iġ dalies prarastas slopintuvo 

darbingumas dǟl iġtekǟjusio darbinio skysļio, 

voģtuvȎ netvarkingumo, susidǟvǟjusiȎ 

nukreipianļiosios ir koto, korpuso verģlǟs 

atsipalaidavimo, galvutǟs atsijungimo nuo 

koto 

SlopintuvŃ apģiȊrǟti 

ir patikrinti rankiniu 

bȊdu. Netvarkingas 

detales pakeisti 
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PASTABA. HidrauliniȎ virpesiȎ slopintuvȎ techninň bȊklň galima patikrinti rankiniu bȊdu. Tam reikia 

atjungti nuo gembǟs virġutinň tvirtinimo galvutň, palenkti slopintuvŃ 45Á kampu, suspausti ir jǱ iġtempti. 

Slopintuvas turi turǟti didelň pasiprieġinimo jǟgŃ be uģstrigimȎ (uģsikirtimȎ) ir staigiȎ pasiprieġinimo jǟgos 

kritimȎ esant visiġkam suspaudimui ir atleidimui. Aptikus sŃlyginai didelius kǟbulo svyravimus viename arba 

keliuose traukinio vagonuose, pasitinkantis traukinǱ vagonȎ tikrintojas privalo ypatingai atidģiai patikrinti ġiȎ 

vagonȎ virpesiȎ slopintuvus.  

 

3.5.5. Tarpinǟse stotyse nustaļius vagone gedimus, iġvardytus 3.5.2.1 (jeigu gembiȎ ǱtrȊkos ir 

nutrȊkimai neiġeina Ǳ virġlinginň sijŃ), tokiam vagonui leidģiama vaģiuoti iki artimiausio TVPP 

(JKTAP) neribojant marġrutinio greiļio traukinyje. Netvarkingas slopintuvas turi bȊti pakeistas. 

 

 

3.6. Automatinǟ sankaba 

 

3.6.1. Draudģiama prikabinti prie traukinio vagonus ir juos veģti, jeigu jȎ automatinǟs sankabos 

turi bent vienŃ iġ ġiȎ gedimȎ, iġ jȎ ï ǱtrȊkȎ esanļiȎ vagonȎ tikrintojui matomoje apģiȊros zonoje: 

3.6.1.1. automatinǟs sankabos korpuso ǱtrȊka, mechanizmo detaliȎ lȊģis (ģr. 12 pav.); 

3.6.1.2. automatinǟs sankabos mechanizmo detaliȎ nusidǟvǟjimas ir kiti gedimai, dǟl kuriȎ vagonai 

gali savaime atsikabinti (ģr. 12 pav.); 

3.6.1.3. ģioļiȎ praplatǟjimas, automatinǟs sankabos susikabinimo kontȊro darbiniȎ pavirġiȎ 

nusidǟvǟjimas virġ nustatytȎ normatyvȎ (tikrinama ġablonais galiniuose sŃstato vagonuose) (ģr. 12 

pav.); 

3.6.1.4. nǟra automatinǟs sankabos kǟliklio velenǟlio, neǱtvirtintas nuo iġkritimȎ arba netinkamai 

Ǳtvirtintas kǟliklio velenǟlis, neveikiantis spynos saugiklis nuo savaiminio atsikabinimo; 

3.6.1.5. traukos apkabos ǱtrȊka, traukos apkabos velenǟlio arba pleiġto ǱtrȊka ar lȊģis. Traukos 

apkabos pleiġto lȊģis gali bȊti nustatytas pagal ġiuos poģymius: sulankstyti pleiġtŃ laikantys varģtai 

(arļiau galinǟs sijos esantis varģtas sulenktas labiau), blizganti ir nutrinta pleiġto uģkarpos vieta, yra 

stambiagrȊdģiȎ metalo dulkiȎ ant traukos apkabos, dvigubas smȊgis (atatranka) smȊgiuojant plaktuku 

per pleiġtŃ iġ apaļios, per daug sankabos automatinǟ sankaba iġsikiġusi arba palinkusi (ģr. 12 pav.); 
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12 paveikslas. Automatinǟs sankabos gedimai 

 

 

3.6.1.6. centravimo sijelǟs, sijelǟs pakabos (arba prietaiso neġvytuoklinio tipo centravimo 

kreipianļiojo slankiklio) lȊģis ar trȊkis, netaisyklingai sumontuotos sijelǟs pakabos (plaļiomis 

galvutǟmis ģemyn);  

3.6.1.7. traukos apkabos pleiġto arba velenǟlio netvarkingas ar netipinis tvirtinimas; 

3.6.1.8. yra pleiġtas su uģkarpu, nǟra apsauginǟs plokġtelǟs slopintuvo Ġ-6-TO-4 (rus. ʐ-6-TO-4) 

traukos apkabos tvirtinimo mazge; 

3.6.1.9. ǱtrȊkňs ar kiaurai pratrintas slopintuvo korpusas; slopintuvo gedimas, dǟl kurio netenkama 

tamprumo savybiȎ (slopintuvas nepriglunda vienu metu prie priekinǟs ir galinǟs atramȎ per atraminň 

plokġtň daugiau kaip 5 mm); 

3.6.1.10. atstumas nuo automatinǟs sankabos galvutǟs atramos iki labiausiai iġsikiġanļios atraminio 

lizdo dalies: kai atraminio lizdo ilgis 185 mm ï maģesnis kaip 60 mm ir didesnis kaip 90 mm, 

aġtuonaġiuose vagonuose nurodytas dydis ï maģesnis kaip 100 mm ir didesnis kaip 140 mm. 

Vagonuose, kuriuose Ǳrengti trumpesni atraminiai lizdai (130 mm), atstumas nuo automatinǟs sankabos 

galvutǟs atramos iki atraminio lizdo turi bȊti ne maģesnis kaip 110 mm ir ne didesnis kaip 150 mm; 

3.6.1.11. varģtȎ atsipalaidavimas arba netipinis taġelio, palaikanļio traukos apkabŃ, smȊginǟs 

rozetǟs, atraminǟs plytos arba atmuġȎ tvirtinimas, sulenkta atkabinimo svirtis; 

3.6.1.12. grandinǟlǟ arba atkabinimo svirties grandinǟlǟs ilgesnǟs arba trumpesnǟs uģ leistinas: 

3.6.1.12.1. ilga atkabinamojo Ǳtaiso grandinǟlǟ, jeigu pastaļius svirties rankenŃ ant horizontalios 

gembǟs lentynǟlǟs apatinǟ uģrakto dalis iġsikiġa uģ ģioļiȎ atraminǟs sienelǟs; 

3.6.1.12.2. trumpa atkabinamojo Ǳtaiso grandinǟlǟ, jeigu negalima svirties plokġļiosios dalies 

paguldyti ant gembǟs horizontaliosios lentynǟlǟs, nutraukta ar netinkamai pritvirtinta atkabinimo svirties 

grandinǟlǟ; 

3.6.1.12.3. nesuvirintos grandys arba trȊkimai jose, netipiniu bȊdu pritvirtinta atkabinimo svirties 

grandinǟlǟ; 

3.6.1.13. atkabinimo svirties rankenos nepritvirtintos viela prie atkabinimo svirļiȎ gembiȎ veģant 

bendrŃ krovinǱ dviejuose vagonuose; 

3.6.1.14. atstumas tarp automatinǟs sankabos aġies ir bǟgiȎ galvuļiȎ lygio: tuġļiȎ keleiviniȎ vagonȎ 

didesnis kaip 1080 mm ir vagonȎ su keleiviais maģesnis kaip 980 mm, tuġļiȎ prekiniȎ vagonȎ didesnis 

kaip 1080 mm arba maģesnis kaip 980 mm, krautȎ keturaġiȎ vagonȎ maģesnis kaip 950 mm, ġeġiaaġiȎ ir 

aġtuonaġiȎ vagonȎ maģesnis kaip 990 mm, tuġļiȎ refriģeratoriniȎ vagonȎ maģesnis kaip 1000 mm; 

3.6.1.15. aukġļio skirtumas tarp sukabintȎ automatiniȎ sankabȎ iġilginiȎ aġiȎ didesnis kaip 100 mm 

(iġskyrus lokomotyvo ir pirmojo krauto prekinio vagono, kur leidģiamas 110 mm skirtumas). Keleivinio 
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traukinio, vaģiuojanļio iki 120 km/h greiļiu, aukġļio skirtumas tarp gretimȎ vagonȎ sukabintȎ 

automatiniȎ sankabȎ iġilginiȎ aġiȎ didesnis kaip 70 mm, o traukiniuose, vaģiuojanļiuose didesniu kaip 

120 km/h greiļiu ï didesnis kaip 50 mm, o tarp lokomotyvo ir pirmojo vagono ï didesnis kaip 100 mm. 

Draudģiama iġleisti iġ formavimo ir grŃģos punktȎ keleivinius vagonus be tvarkingȎ tipiniȎ 

automatiniȎ sankabȎ galvuļiȎ vertikalaus poslinkio ribotuvȎ; 

3.6.1.16. vagonai su lȊģusiais suverģimo varģtais arba jȎ visai nǟra, atsuktomis verģlǟmis, su 

sugadintomis spyruokliȎ vijomis ir centruojamojo Ǳtaiso spyruokliȎ pradinǟs Ǳvarģos praradimu, iġmuġti 

aġtuonaġiȎ cisterniniȎ vagonȎ automatiniȎ sankabȎ torsionai arba jȎ visai nǟra; 

3.6.1.17. tarpas tarp atraminio lizdo aukġļiausio taġko ir automatinǟs sankabos korpuso koto 

maģesnis kaip 25 mm; 

3.6.1.18. Ġ-6-TO-4 tipo virpesiȎ slopintuvo dangtelio tvirtinimo ǱdǟklȎ iġsikiġimas uģ korpuso 

ġoniniȎ sieneliȎ iġorǟs pavirġiaus. 

3.6.2. Tikrindamas techninň bȊklň, vagonȎ tikrintojas privalo atkreipti dǟmesǱ Ǳ bȊdingus gedimȎ 

poģymius, dǟl kuriȎ gali savaime atsikabinti automatinǟs sankabos arba kiti automatinǟs sankabos 

veikimo paģeidimai: 

3.6.2.1. yra paġaliniȎ daiktȎ po sijelǟs pakabomis ir ant centruojanļios sijelǟs; 

3.6.2.2. po automatinǟs sankabos kotu (kur praeina pro atraminǱ lizdŃ) yra paġaliniȎ daiktȎ; 

3.6.2.3. nǟra spynos signalinio kyġulio; 

3.6.2.4. spynos kreipianļiojo krumplio lȊģis (nustatomas pagal jo iġsikiġimŃ iġ automatinǟs 

sankabos korpuso ertmǟs); 

3.6.2.5. automatinǟs sankabos mazgȎ ǱtrȊkos, nustatomos pagal korozijos pǟdsakus, dulkiȎ volelǱ 

vasarŃ ir ġerkġnŃ ģiemŃ; 

3.6.2.6. per ilga ar per trumpa automatinǟs sankabos atkabinamojo Ǳtaiso grandinǟlǟ; 

3.6.2.7. leidģiamo atstumo nuo automatinǟs sankabos galvutǟs iki atraminio lizdo smȊginǟs rozetǟs 

neatitikimas; 

3.6.2.8. nǟra fiksavimo varģtȎ sukabintȎ refriģeratoriȎ vagonȎ sekcijȎ automatinǟse sankabose. 

Atstumas nuo automatinǟs sankabos uģkabo vertikaliosios briaunos iki spynos vertikaliosios 

briaunos esant spynos kraġtinei apatinei padǟļiai, turi bȊti ne maģesnis kaip 2 mm ir ne didesnis kaip 8 

mm. Ġis parametras tikrinamas pirmajame ir paskutiniame vagonuose. 

Jei vagonȎ tikrintojas aptinka gedimŃ, turi bȊti imamasi priemoniȎ gedimams paġalinti. 

3.6.3.1. Automatinǟs sankabos mechanizmo veikimo tvarkingumŃ, sukabinimo kontȊro pavirġiȎ ir 

didģiojo ir maģojo dantȎ smȊginio pavirġiaus nuodylǱ, spynos nuodylǱ, spynos laikiklio tvarkingumŃ 

vagonȎ tikrintojas nustato specialiu lauģtuvǟliu arba pagal iġorinius poģymius. Ġablonu Nr. 873 

tikrinamos paskutiniȎ vagonȎ automatinǟs sankabos traukiniuose, sukabintȎ vagonȎ grupǟse ir atskirai 

stovinļiuose vagonuose (iġ kiekvieno galo), kai tai parodyta 13 pav. 
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13 paveikslas. Automatinǟs sankabos tikrinimo ġablonu Nr. 873 tvarka 

 

 
3.6.3.2. Saugiklio nuo savaiminio atsikabinimo veikimas tikrinamas specialiu lauģtuvǟliu. 

Patikrinimui lauģtuvǟlis aġtriuoju galu Ǳkiġamas iġ virġaus Ǳ ertmň tarp vienos sankabos ģioļiȎ smȊginǟs 

sienelǟs ir kitos (gretimos) sankabos spynos galinǟs plokġtumos, kaip tai parodyta 14 pav. Sukant 

iġsikiġusǱ lauģtuvǟlio galŃ rodyklǟs kryptimi, smailiu lauģtuvǟlio galu spaudģiama spyna (ģr. 14 pav., I 

padǟtis). Jei jis nepasistumia Ǳ kiġenǟs vidȎ ir pasigirsta aiġkus metalinis trinktelǟjimas nuo saugiklio 

smȊgio Ǳ spynos laikiklio atsvarŃ, tai reiġkia, kad apsaugos nuo savaiminio atsikabinimo Ǳranga 

tvarkinga. Tokiu paļiu bȊdu tikrinama ir gretima automatinǟ sankaba. 
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14 paveikslas. Lauģtuvǟlio padǟtys tikrinant automatinň sankabŃ 

 

 

3.6.3.3. Tikrinant keleiviniȎ vagonȎ automatines sankabas, taip pat prekiniȎ vagonȎ, jeigu juose dǟl 

pakrauto krovinio negalima Ǳkiġti lauģtuvǟlio iġ virġaus, jis Ǳkiġamas iġ apaļios per kiġenǟs apatinǟs 

sienelǟs ertmň ir, atrǟmus Ǳ ertmǟs kraġtŃ, spaudģiama spynos apatinǟje dalyje (ģr. 14 pav., 1a padǟtis). 

3.6.3.4. Kai tikrinant saugiklǱ nuo savaiminio atsikabinimo aptinkama, kad spyna ǱsisiȊbuoja 

daugiau kaip 20 mm (tai nustatoma lauģtuvǟlio nusmailintu galu, kurio plotis 20 mm) arba jis iġsikiġa uģ 

maģojo danties smȊginio pavirġiaus briaunos, tada bȊtina patikrinti ar patikimai guli ant lentynǟlǟs 

virġutinis saugiklio petys. Tam iġlenktas lauģtuvǟlio galas Ǳkiġamas uģ uģrakto iġkyġos (ģr. 14 pav., II 

padǟtis) ir iġsikiġusi lauģtuvǟlio dalis sukama pagal rodyklň, iġstumiant spynŃ iġ kiġenǟs korpuso iki 

galo. 

Jei spyna nejuda arba jos siȊbavimas sumaģǟjňs, tai reiġkia, jog saugiklis nuġokňs nuo lentynǟlǟs. 

3.6.3.5. Kada automatinǟs sankabos Ǳtemptos ir spynos lauģtuvǟliu Ǳstumti neǱmanoma, 

mechanizmo darbo patikimumas nustatomas pagal spynos laikiklio, saugiklio ir lentynǟlǟs bȊklň. 

3.6.3.6. Norint patikrinti spynos laikiklǱ, lauģtuvǟlis iġ virġaus ar iġ apaļios Ǳkiġamas Ǳ ertmň tarp 

automatiniȎ sankabȎ smȊginiȎ pavirġiȎ Ǳ korpuso angŃ, kuri skirta sukabinti klaidingai atkabintas 

automatines sankabas (ģr. 14 pav., III  padǟtis), ir spaudģiama spynos laikiklio pǟda. Jei baigus spausti 

pǟda grǱģta Ǳ pradinň padǟtǱ ir priglunda prie gretimos automatinǟs sankabos maģojo danties smȊginio 

pavirġiaus, tai spynos laikiklis tvarkingas. Kada spynos laikiklio atsvaras lȊģňs, pǟda laisvai siȊbuoja ir 

paspaudňs jŃ lauģtuvǟliu, vagonȎ tikrintojas nejauļia pastebimo pasiprieġinimo. Spynos laikiklio 

Ǳstrigimas korpuso kiġenǟs viduje, aptinkamas spaudģiant jo pǟdŃ lauģtuvǟliu iġ virġaus, liudija apie 

galimŃ saugiklio virġutinio peties lentynǟlǟs sulinkimŃ, kuris ir trukdo spynos laikikliui laisvai pasisukti.  
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3.6.3.7. Ar yra saugiklio virġutinis petys, tikrinama lauģtuvǟliu, kuris Ǳstatomas Ǳ korpuso kiġenň per 

signaliniam kyġuliui skirtŃ ertmň (ģr. 14 pav., IV padǟtis). Spaudģiant lauģtuvǟlǱ prie spynos laikiklio, 

jos lenktas galas Ǳremiamas Ǳ saugiklǱ ir stumiamas lentynǟlǟs link. Kada lauģtuvǟlis paleidģiamas, 

metalinis trinktelǟjimas nuo saugiklio smȊgio Ǳ plokġtelň patvirtina, kad saugiklio virġutinis petys 

nelȊģňs. Jei stumiamas lauģtuvǟlis neatsiremia Ǳ lentynǟlň, tai reiġkia, kad jos nǟra. 

3.6.4. KeleiviniȎ vagonȎ sŃstatȎ formavimo ir grŃģos punktuose papildomai lauģtuvǟliu ï ġablonu 

tikrinamas sukabintȎ automatiniȎ sankabȎ susikabinimo kontȊrȎ elementȎ susidǟvǟjimas, kai sŃstatas 

iġtemptas. Tarpai a ir b (ģr. 15 pav.) tikrinami pastorinta lauģtuvǟlio kryģmine dalimi, kurios 

kontroliniai matmenys yra (22Ñ0,1) mm a dydģiui tikrinti ir (25Ñ0,1) mm b dydģiui tikrinti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15 paveikslas. SukabintȎ automatiniȎ sankabȎ kontȊrȎ tarpai, tikrinami lauģtuvǟliu 

 

Jei lauģtuvǟlis Ǳlenda Ǳ atitinkamŃ tarpŃ, bȊtina atkabinti ir iġskirti vagonus, nuodugniai patikrinti 

automatines sankabas ġablonu Nr. 940R (rus. No 940P), pakeisti netinkamas detales ar visŃ surinktŃ 

automatinǟs sankabos mechanizmŃ. 

3.6.5. Draudģiama prikabinti prie keleiviniȎ traukinio vagonus, kuriȎ vagonȎ galinǟse sijose, 

Ǳvorǟse yra ǱtrȊkȎ, taukġȎ komplektȎ ir netaukġliniȎ ǱtaisȎ spyruoklǟs lȊģusios, taip pat yra nors vienas iġ 

ġiȎ gedimȎ: 

3.6.5.1. ant darbiniȎ taukġȎ diskȎ yra antġovos; 

3.6.5.2. nuimamȎ diskȎ briaunȎ nusidǟvǟjimas didesnis kaip 6 mm ir yra daugiau kaip trys 

atsipalaidavusios kniedǟs; 

3.6.5.3. taukġȎ komplektȎ tvirtinimo atsipalaidavimas ar netipinis tvirtinimas; 

3.6.5.4. taukġȎ strypai persukti ǱvoriȎ atģvilgiu; 
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3.6.5.5. netaukġlinio Ǳtaiso diskȎ storis maģesnis kaip 3 mm, kai ant diskȎ yra neatitinkanļiȎ 

brǟģiniȎ antġovȎ, arba yra dvigubos antġovos; 

3.6.5.6. vertikaliȎ stovȎ, rǟmȎ skersiniȎ kampuoļiȎ ir netaukġlinio Ǳtaiso gembiȎ ǱtrȊkos. 

3.6.6. Padidintos energinǟs talpos elastomeriniȎ slopintuvȎ nustatymas, jȎ konstrukcija ir 

brokavimo kriterijai iġvardyti 13 priede. 

 

 

3.7. Stabdģiai 
 

3.7.1. TVPP (JKTAP, TPP) darbuotojai atlikdami techninň vagonȎ prieģiȊrŃ privalo tikrinti jȎ 

stabdģiȎ Ǳrangos bȊklň. Darbus kontroliuoja pamainos vyresnysis arba vyresnysis vagonȎ tikrintojas 

(pamainos vadovas), kuris privalo uģtikrinti techninǱ vagonȎ stabdģiȎ Ǳrangos parengimŃ ir visȎ stabdģiȎ 

ǱjungimŃ sŃstate, ģarnȎ sujungimŃ, galiniȎ ir skiriamȎjȎ ļiaupȎ atidarymŃ, nustatytos stabdģiȎ spaudimo 

traukinyje normos atitikimŃ, taip pat patikimŃ stabdģiȎ veikimŃ juos tikrinant stotyje ir kelionǟje. 

3.7.1.1. Draudģiama atvaryti pakrovai, keleiviȎ Ǳlaipinimui, prikabinti prie traukinio vagonus su 

netvarkinga stabdģiȎ Ǳranga, taip pat nepateikus jȎ techninei prieģiȊrai ir be Ǳraġo V-14 formos Ģurnale 

apie vagonȎ parengtǱ saugiam vaģiavimui traukiniuose. 

3.7.1.2. Formavimo, grŃģos stotyse ir kelionǟs metu, traukiniȎ eismo grafike numatytuose traukinio 

sustojimuose techninei prieģiȊrai atlikti, bȊtina patikrinti kiekvieno vagono stabdģiȎ Ǳrangos veikimo 

tvarkingumŃ, atlikti reikiamŃ remontŃ ar pakeisti netvarkingŃ ǱrangŃ tvarkinga. 

3.7.1.3. Stotyse, kuriose nǟra TVPP (JKTAP, TPP), vagonȎ stabdģiȎ Ǳrangos techninǟs bȊklǟs 

patikrinimo ir remonto atlikimo tvarkŃ bei jȎ pastatymŃ Ǳ traukinǱ ir padavimŃ pakrovimui nustato 

geleģinkelio infrastruktȊros valdytojas. 

3.7.2. Draudģiama prikabinti prie sŃstato vagonus, kuriȎ stabdģiȎ Ǳranga turi nors vienŃ iġ ġiȎ 

gedimȎ: 

3.7.2.1. netvarkingas (sugedňs) oro skirstytuvas, elektrinis oro skirstytuvas (keleiviniuose 

traukiniuose), automatinis reģimas, galinis arba skiriamasis ļiaupas, iġleidģiamasis voģtuvas, stabdģiȎ 

cilindras, atsarginis rezervuaras, darbo kamera; 

3.7.2.2. oro vamzdynȎ gedimai ï ǱtrȊkos, plyġiai, jungiamȎjȎ ģarnȎ prasitrynimas ir 

iġsisluoksniavimas, oro vamzdynȎ ǱtrȊkos, ǱlȊģimai ir Ǳdubimai, nesandarȊs jȎ sujungimai tvirtinimo 

vietose; 

3.7.2.3. netvarkingos, netaisyklingai pritvirtintos mechaninǟs dalies detalǟs ï skersinǟs sijos, 

skersiniȎ, svertȎ, trauklǟs, pakabȎ, automatinis reguliatoriaus svirtiniȎ pavarȎ, stabdģiȎ spaudǟs; ǱtrȊkos 

ir lȊģiai trinkeliȎ detalǟse, trinkeliȎ kilpȎ nuskilimas; netaisyklingas trinkelǟs tvirtinimas spaudǟje, 

netvarkingi apsauginiai Ǳtaisai arba jȎ visai nǟra, netvarkingos automatiniȎ reģimȎ sijos, nestandartinǟs 

detalǟs ir vielokaiġļiai mazguose; 
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3.7.2.4. netvarkingas rankinis stabdys; 

3.7.2.5. detaliȎ tvirtinimo susilpnǟjimas; 

3.7.2.6. nesureguliuota svirtinǟ pavara; 

3.7.2.7. trinkeliȎ storis maģesnis uģ nurodytŃ ġios Instrukcijos 3.7.6 punkte. 

3.7.3. Draudģiama vagonuose dǟti kompozicines trinkeles, jeigu ġiȎ vagonȎ svirtinǟ pavara 

suderinta ketinǟms trinkelǟms (t.y. horizontaliȎ traukliȎ Ǳverģimo velenǟliai yra skylǟse, esanļiose toliau 

nuo stabdģiȎ cilindro) ir atvirkġļiai; draudģiama vagonuose tvirtinti ketines trinkeles, jeigu ġiȎ vagonȎ 

svirtinǟ pavara suderinta kompozicinǟms trinkelǟms, iġskyrus keleiviniȎ vagonȎ aġiraļius su 

reduktoriais, kuriuose galima naudoti ketaus trinkeles esant iki 120 km/h eismo greiļiui; 

Ġeġiaaġius ir aġtuonaġius, o taip pat skirtus pavojingiesiems kroviniams veģti, prekinius vagonus 

leidģiama eksploatuoti tik su kompozicinǟmis trinkelǟmis. 

3.7.4. Daģniausiai aptinkami prekiniȎ vagonȎ stabdģiȎ Ǳrangos gedimai nurodyti 4 lentelǟje. 

 

4 lentelǟ. Daģniausiai aptinkami prekiniȎ vagonȎ stabdģiȎ Ǳrangos gedimai 

Gedimo vieta Gedimas 

 

StabdģiȎ magistralǟ 

ï suspausto oro nutekǟjimai sujungimuose ir iġ stabdģiȎ prietaisȎ; 

ï pagal sriegius ǱtrȊkňs magistralinis vamzdis; 

ï magistralinio vamzdģio pratrynimai, Ǳdubos; 

ï paģeistas privedamasis vamzdis; 

ï triġakio sriegis ǱtrȊkimas ar iġdilimas. 

 

Trikampis 

ï trikampio spyrio ǱtrȊka, iġlinkimas ar nulȊģimas; 

ï trikampio Ǳramġļio ǱtrȊka, iġlinkis arba nulȊģimas; 

ï trikampio skersinǟs sijos ǱtrȊka, iġlinkis ar nulȊģimas; 

ï uģvirusi stabdģiȎ spaudǟ. 

 

Jungiamoji ģarna 

ï nǟra apkabos; 

ï ģarnos antgalio nulȊģimas, ǱtrȊka; 

ï jungiamosios galvutǟs briaunos nuodylis; 

ï jungiamosios galvutǟs ǱtrȊka, nuodylis; 

ï uģterġtas sandarinimo ģiedo latakǟlis; 

ï iġsipȊtusi ģarna; 

ï ģarnos trȊkis; 

ï ģarnos iġsisluoksniavimas. 

4 lentelǟ (pabaiga) 

 

Galinis ļiaupas 

ï ļiaupo korpuso atskilimas, ǱtrȊka; 

ï ļiaupo voģtuvo uģstrigimas. 

 

Oro skirstytuvas 

ï darbo kameros atskilimas, ǱtrȊka; 

ï sriegiȎ susidǟvǟjimas darbo kameros pagrindinǟs ir magistralinǟs 

daliȎ kaiġļiȎ tvirtinimo vietose; 

ï sriegiȎ susidǟvǟjimas privedamȎjȎ vamzdeliȎ uģmetimo verģliȎ 

uģdǟjimo vietose; 

ï darbo kameros tvirtinimo atsipalaidavimas. 

Gedimo vieta Gedimas 
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Atsarginis rezervuaras ï atsarginio rezervuaro sriegiȎ susidǟvǟjimas, antvamzdģio 

atskilimas; 

ï ǱtrȊkos, prasitrynimai, Ǳdubos; 

ï atsarginio rezervuaro tvirtinimo atsipalaidavimas. 

 

StabdģiȎ cilindras 

ï StabdģiȎ cilindro tvirtinimo atsipalaidavimas; 

ï stabdģiȎ cilindro korpuso nulȊģimas, ǱtrȊkos; 

ï atleidģiamosios spyruoklǟs lȊģimas; 

ï stȊmoklio manģeto nuodylis; 

ï atvamzdģio sriegiȎ nuodylis privedamȎjȎ vamzdeliȎ uģmetimo 

verģliȎ uģdǟjimo vietose. 

 

Skersinǟ sija 

ï trikampio stygos ǱtrȊka, iġlinkis ar nulȊģimas; 

ï trikampio Ǳramġļio ǱtrȊka, iġlinkis arba nulȊģimas; 

ï trikampio skersinǟs sijos ǱtrȊka, iġlinkis ar nulȊģimas; 

ï uģvirinta spaudǟ. 

 

StabdģiȎ svirtinǟ pavara  

ï stabdģiȎ trinkeliȎ susidǟvǟjimas; 

ï nesureguliuota stabdģiȎ svirtinǟ pavara. 

 

3.7.5. Jeigu tikrinant stabdģiȎ Ǳrangos techninň bȊklň aptikti gedimai, ant ġoniniȎ vagonȎ kǟbulȎ 

sienȎ (tarp kampinio ir ġoninio statramsļiȎ), ant platforminiȎ vagonȎ bortȎ, ant cisterniniȎ vagonȎ 

cisternȎ kreida uģraġomi ġie sutartiniai ģenklai: 

ĂPSPñ ï pakeisti stabdģiȎ prietaisŃ; 

ĂSSPñ ï sureguliuoti stabdģiȎ svirtinň pavarŃ; 

ĂRAñ ï reguliuoti arba pakeisti stabdģiȎ svirtinǟs pavaros automatinǱ reguliatoriȎ; 

ĂPSñ ï pakeisti skersinň sijŃ; 

ĂPVñ ï pastatyti vielokaiġtǱ, poverģlň; 

ĂPGĻñ ï pakeisti galinǱ ļiaupŃ; 

ĂPĢñ ï pakeisti jungiamŃjŃ ģarnŃ; 

ĂPPVñ ï pakeisti stabdģiȎ svirtinǟs pavaros velenǟlǱ; 

ĂPSTñ ï pakeisti stabdģiȎ trinkelň. 

Ant vagonȎ, kuriems reikalingas atkabinamasis remontas, kreida uģraġomi aiġkȊs uģraġai: ĂRem. 

keliasñ, ĂPerkrautiñ, Ăǰ depŃñ ir kita. 

Iġvykimo kelyne atliekamas nuo sŃstato neatkabintȎ vagonȎ netinkamȎ stabdģiȎ Ǳrangos mazgȎ, 

nustatytȎ ir atvykimo kelyne, pakeitimas ir remontas. 

3.7.6. Atliekant vagonȎ stabdģiȎ sistemos techninň prieģiȊrŃ, bȊtina tikrinti: 

3.7.6.1. visȎ prietaisȎ, armatȊros ir vamzdyno tvirtinimŃ vagone (ģr. 16 pav., 5 lentelǟ); 
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3.7.6.2. apsauginiȎ ir palaikanļiȎjȎ kabiȎ ir ǱrenginiȎ tvarkingumŃ ir ar jie yra (ģr. 16 pav., 5 

lentelǟ); 

 

 
 

 
16 paveikslas. Prekinio vagono stabdģiȎ sistemos apģiȊros schema 

 

 

3.7.6.3. Ǳrangos, fiksuojanļios tvirtinimo verģliȎ (vielokaiġļiai, fiksavimo taġeliai, poverģlǟs, 

fiksuojamosios verģlǟs) suverģimo stiprumŃ ir tvarkingumŃ bei ar ji yra (ģr. 17 pav., 5 lentelǟ); 

3.7.6.4. ar svirtinǟs pavaros velenǟliai uģfiksuoti nuo iġkritimo poverģle ir tipiniu vielokaiġļiu su 

Ȋseliais, iġskirtais ne maģesniu kaip 90Ü kampu, ar yra trikampio pakabos velenǟlio saugiklis (ģr. 17 

pav., 5 lentelǟ); 

 

 


